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Tecnología de sensores para  
la máxima seguridad de los procesos
La demanda de nuestros sensores y aparatos de regulación en la versión 
industrial especialmente robusta aumenta y nos estimula. Así pues, en 
2020 – el año del 20 aniversario de S+S – usted también puede contar 
con innovaciones especialmente orientadas a la fiabilidad, estabilidad, 
higiene y rentabilidad en la industria de procesos y producción.

Nuevo es, sobre todo, que nuestra carcasa de acero inoxidable Tyr 2E con 
atornillamiento de la tapa sin deformación cumple ahora incluso el alto  
tipo de protección IP 69. Y para la instalación rápida, nuestros aparatos  
de campo también se suministran opcionalmente con conexión de cable  
para conectores circulares M12.

Hablando de campo, lo que ya hemos implementado con nuestros  
sensores Modbus en la técnica de edificios también distinguirá nuestros 
aparatos industriales: Interconectividad según el estándar EtherCAT P  
para la automatización universal en el entorno industrial. 

S+S continúa creciendo, innovando y pensando. ¡Siga atento!
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NEW

FOCUS 2020 

DISEÑO INDUSTRIAL

TYR 2E
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE  
EN DISEÑO INDUSTRIAL PARA  
EL TIPO DE PROTECCIÓN IP 69

» Página 006

PREMASREG® 

PREMASGARD®

CONEXIONES, OPCIONALMENTE 
PARA MANGUERAS DE PRESIÓN  
O TUBERÍAS BAJO PRESIÓN  

» Página 094 

CONECTOR M12
VERSATILIDAD GRACIAS A  
LA FORMA CONSTRUCTIVA 
MODULAR: 

CONEXIÓN DE CABLE  
ALTERNATIVA

» Página 008 

002 003



MADE  

IN  

GERMANYPARA LA INDUSTRIA DE  
PROCESOS Y FABRICACIÓN

SOLUCIONES  
ORIENTADAS AL SECTOR
Sobre la base de nuestra larga experiencia en proyectos 

industriales, desarrollamos soluciones completas  

para la tecnología de sensores y regulación integrada  

perfectamente en máquinas y equipos de todo tipo, 

desde la técnica de procesos químicos, pasando por 

sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración 

hasta la industria agropecuaria. 

Como guías de la rama industrial, tenemos siempre un 

oído puesto en el mercado y trabajamos activamente 

en la innovación continuada de nuestra cartera de 

productos, siempre teniendo en consideración la 

sostenibilidad y los costes generales de los aparatos. 

Fieles a nuestra promesa: Precisión palpable de 

máxima calidad "made in Germany" a condiciones 

ventajosas, incluido el servicio de entrega rápido  

para artículos de catálogo.

FABRICACIÓN ESPECÍFICA 
PARA EL CLIENTE
Además de nuestro amplio surtido de artículos de 

catálogo, si lo desea, también le ofrecemos sensores 

y reguladores según especificaciones absolutamente 

precisas, por ejemplo de conformidad con normas 

especiales como MIL.

Elaboramos lotes pequeños y productos exclusivos 

con la misma precisión que nuestras series grandes.

SOLUCIONES DE S+S
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RGTM 1	 (VA)	 Rauchgas-Temperaturmessumformer� ???SENSORES DE HUMEDAD  
Y TEMPERATURA�   

Sensores para exteriores

AFTF - 20	 Sensor de humedad y temperatura para exteriores� 081

AFTF - 20 - VA	 Sensor de humedad y temperatura para exteriores� 085

Sensores para canales

KFTF - 20	 Sensor de humedad y temperatura para canales� 089

KFTF - 20 - VA	 Sensor de humedad y temperatura para canales� 093

SHD 692	 Dif ferenzdrucktransmitter (bar) � ???MANGUITOS DE INMERSIÓN 
ACCESORIOS DE MONTAJE�   

Manguitos de inmersión

TH	 Manguitos de inmersión para sensores de temperatura� 140

THE	 Manguitos de inmersión para sensores de manguito�  142

Bridas de montaje

MFT - 20 - K	 Brida de montaje, plástico� 145

MF - xx - K	 Brida de montaje, plástico� 145

MF - xx - M	 Brida de montaje, metal� 145

Accesorios para conectores M12

AL xx	 Líneas de alimentación� 144

ALG xx	 Líneas de alimentación, blindadas� 144

VL xx 	 Líneas de conexión� 144

VLG xx 	 Líneas de conexión, blindadas� 144

KB xx 	 Toma de corriente no confeccionada� 144

KS xx 	 Toma de corriente no confeccionada� 144

SHD 692	 Dif ferenzdrucktransmitter (bar) � ???ACCESORIOS ESPECIALES 
PIEZAS DE RECAMBIO�   

Accesorios para interruptor de presión diferencial

ASD - 06	 Juego de conexión� 146

ASD - 07	 Boquilla de conexión (90°)� 146

ASS-UV	 Tubo f lexible de conexión resistente a rayos UV � 146

DAL 	 Salida de presión� 146 

Accesorios especiales

WS - 01	 Protección solar y contra impactos� 148 

WS - 03	 Protección contra la intemperie y radiación solar (Tyr 2)� 148 

WS - 04	 Protección contra la intemperie y radiación solar (Tyr 1)� 148 

WLP - 1	 Pasta termoconductora, libres de silicona� 148 

Piezas de recambio para sensores de humedad

SF - K	 Filtro de plástico sinterizado� 148 

SF - M	 Filtro de metal sinterizado� 148 

Otros� 149

RGTF 1	 (VA)	 Rauchgas-Kanalfühler� ???SENSORES DE TEMPERATURA 
PASIVO�

Sensores para canales, por inmersión y con rosca

TF 54	 Sensor por inmersión para canales, con rosca� 021

ETF 6	 Sensor con rosca con tubo de cuello� 027

RGTF 1	 Sensor de gas de humos para canales� 031

RGTF 2	 Sensor de gas de humos con rosca  
con tubo de cuello� 035

RGTF 1	 (VA)	 Rauchgas-Kanalfühler� ???SENSORES DE TEMPERATURA 
ACTIVO�   

Sensores para canales, por inmersión y con rosca

TM 54	 	 Convertidor de medida de temperatura   
por inmersión, roscado, para canales� 041

RGTM 1	 	 Convertidor de temperatura de gas de combustión� 047  

RGTM 2	 	 Convertidor de temperatura de gas  
de combustión con tubo de cuello� 051  

Sensores de cable, por contacto, para exteriores

ATM 2		  Convertidor de temperatura exterior� 055

ATM 2 - VA	 Convertidor de temperatura exterior� 059

HFTM		  Sensor de manguito con convertidor de medida  � 063

HFTM - VA	 Sensor de manguito con convertidor de medida  � 067

ALTM 2		  Convertidor de temperatura de contacto� 071

ALTM 2 - VA	 Convertidor de temperatura de contacto� 075

KFTF - 20 - VA	 Kanal-Feuchte- und Temperaturfunkfühler� ???SENSORES DE PRESIÓN  
REGULADORES ⁄ INTERRUPTORES DE PRESIÓN�   

para medios gaseosos

PREMASGARD®	 Convertidor de presión  
711x 	 [mbar / Pa]� 101

PREMASGARD®	 Convertidor de presión  
711x - VA 	 [mbar / Pa]� 107

PREMASREG®	 Convertidor / interruptor de presión  
711x 	 [mbar / Pa]� 113

PREMASREG®	 Convertidor / interruptor de presión  
711x - VA 	 [mbar / Pa]� 119

para caudal volumétrico

PREMASREG®	 Convertidor / interruptor de caudal volumétrico  
716x 	 [mbar / Pa]� 125

PREMASREG®	 Convertidor / interruptor de caudal volumétrico  
716x - VA 	 [mbar / Pa]� 131

para medios fluidos

SHD 	 	 Convertidor de presión [bar] � 133

SHD 400	 Transmisor de presión diferencial [bar] � 135 

SHD 692	 Transmisor de presión diferencial [bar] � 137
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Tapa del display  
a prueba de golpes

Dispositivo de montaje  
para asiento fijo

Filtro de acero inoxidable 
sinterizado, atornillado, 
intercambiable

Atornilladura de la 
tapa antideformante

TYR 2E
NUESTRA NUEVA CARCASA DE ACERO INOXIDABLE – 
ROBUSTA Y ORIENTADA AL SECTOR DE APLICACIÓN

Opcionalmente con 
conector 12

NEW

Para un entorno de servicio rudo

Para mayores exigencias de resistencia e higiene ofrecemos ahora nuestra 

carcasa TYR 2, además de en la acreditada versión de plástico, también 

en acero inoxidable V4A (1.4571) para el tipo de protección IP 69. Gracias 

a la versión enteramente metálica se consigue un buen blindaje básico.

En la facilidad de instalación, puesta en servicio y parametraje de las 

unidades no ha cambiado nada. Nueva es la versión de carcasa adicional 

con conector M12 (según DIN EN 61076-2-101) para el montaje rápido y 

sencillo in situ.

NOVEDADES DE TECNOLOGÍA DE S+S
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Conexión encajable rápida  
para mangueras de presión

Opcionalmente con 
conexión de presión como 
racor roscado robusto

Técnica de edificios S+S

Prensaestopas de metal,  
también disponible como variante Modbus

Tapa de metal sin  
display resistente

Buen blindaje básico,  
gran resistencia a  
interferencias CEM

Versatilidad gracias a la forma constructiva modular

Otros tipos de unidades del sector de la Técnica de edificios  

se suministran sobre demanda en la carcasa  

de acero inoxidable TYR 2E.

NEW
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Opcionalmente con 
conector M12

Carcasa de acero inoxidable TYR 2E  
para altas exigencias

>	 Carcasa robusta (143x97x61 mm)  
con atornillamiento de la tapa sin deformación,  
a prueba de golpes, gran resistencia a 
interferencias EMV

>	 Material acero inoxidable V4A (1.4571),  
resistente a la corrosión y la temperatura,  
resistente a los rayos UV y a la intemperie

>	 La elevada protección del tipo IP 69 (carcasa 
comprobada) ofrece seguridad contra el polvo, 
la nieve, la lluvia y chorro de agua fuerte

>	 Display grande de tres líneas (70 x 40 mm)  
en soporte de bisagra abatible

>	 Prensaestopas con descarga de tracción  
o conector M12

>	 Comercializable en versiones Modbus

TYR 2
VERSATILIDAD GRACIAS A LA FORMA CONSTRUCTIVA MODULAR –  
FLEXIBLE Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

NEW

Versión estándar  
con prensaestopas

a elegir  
con ⁄ sin display

NOVEDADES DE TECNOLOGÍA DE S+S
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Opcionalmente con 
conector M12

Filtro de  
acero inoxidable  
sinterizado

Filtro de  
plástico  
sinterizado

Carcasa de plástico TYR 2 
para altas exigencias

>	 Carcasa acreditada (126x90x50 mm)  
con tornillos de cierre rápido

>	 Material poliamida,  
30 % reforzada con bolas de vidrio,  
estabilizada contra los rayos ultravioleta,  
a prueba de golpes y de larga vida útil 

>	 Tipo de protección IP 65  
ofrece seguridad con el polvo, la nieve,  
la lluvia y el chorro de agua

>	 Display grande de tres líneas (70 x 40 mm)  
en soporte de bisagra abatible

>	 Prensaestopas con descarga de tracción  
o conector M12

>	 Comercializable en versiones Modbus y  
gran cantidad de carcasas diferentes

Unidades compatibles con Modbus  

y otros grupos de productos se 

encuentran en el catálogo principal 

Técnica de edificios S+S
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MADE  

IN  

GERMANY

INTEGRACIÓN DE S+S

Personas y calidad
La tecnología es nuestro negocio, pero 
principalmente son nuestros cualificados y 
motivados empleados los que marcan la 
diferencia. Colaboran a diario en el éxito de 
S+S Regeltechnik, que medimos según la 
satisfacción de nuestros clientes. 

S+S Regeltechnik mantiene de modo  
consecuente el prestigio "Made in  
Germany". Nosotros vamos incluso un paso 
más allá, donde pone S+S hay realmente 
S+S al 100 %. La calidad y la fiabilidad de  
nuestros productos hablan por sí mismas. 
Nuestros clientes aprecian esto.

En S+S, disponemos de una 

serie de cámaras climáticas en 

las que sometemos nuestros 

equipos de medida y regulación 

a las pruebas de funcionalidad, 

robustez y perdurabilidad más 

exigentes.

> 65 empleados

> Oficina ⁄ administración  
	 de 500 m2 

> Superficie de fabricación  
	 de 4000 m2

> Almacén de piezas acabadas  
	 800 m2

> Servicio de envío de 24 horas

> Fabricación conforme al pedido 

010 011



Control EnvíoProducción

Hard- & Software
Fabricación  

de herramientas

Fabricación de  
equipos de inspección,  

medición y ensayo

Diseño Proyecto

Todo del mismo proveedor
S+S responde por una cadena de creación 
de valor cerrada. Nosotros construimos, 
desarrollamos, programamos y fabricamos 
todos los aparatos de sensores en nuestra 
propia fábrica de Núremberg. En nuestro 

Centro de Pruebas con cámaras climáticas y 
equipos de calibrado para todas las magnitudes 
de medida, sometemos nuestros sistemas a 
las pruebas de funcionalidad, robustez y 
longevidad más exigentes.
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2

PRINCIPIOS ESENCIALE DE S+S

COMPETENCIA S+S

INNOVACIÓN S+S

Los productos de S+S representan una eficiencia 
extraordinaria. No nos damos por satisfechos hasta 
que nuestros sensores y aparatos de regulación le 
convenzan. Por ello no nos dormimos en los laureles, 
sino que trabajamos en la innovación permanente  
de nuestra cartera de productos. Detrás de esta  
pretensión de prestación se encuentran cinco  
principios esenciales:

Para su satisfacción

Nosotros nos anticipamos y estamos siempre  

atentos al mercado. El resultado es una tecnología  

de sensores de edificios avanzada con máxima  

facilidad de uso. Nuestros dispositivos compatibles  

con Modbus destacan, entre otras cosas, por su 

separación galvánica al cable de bus, lo que 

minimiza las influencias perturbadoras. Además, 

se pueden programar y direccionar cómodamente 

sin estar conectados a la tensión.

Experiencia y creatividad son las piedras angulares 

de nuestro negocio. Con conocimiento cualificado  

y sensibilidad para nuevas soluciones se crea  

en S+S la tecnología de sensores y regulación del 

mañana ya hoy.

Ostentamos más de 35 patentes, modelos  

de utilidad y diseños industriales, contribuyendo  

así a maximizar la seguridad de su inversión.
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4

5

PRECISIÓN S+S

FLEXIBILIDAD S+S

CALIDAD S+S

Nos medimos en los estándares más altos y sentamos 

siempre nuevos precedentes. Nuestra gestión de 

calidad general está certificada según DIN EN ISO 

9001: 2015. Para ello, cumplimos el reglamento 

europeo y alemán de restricción de sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

En nuestras cámaras climáticas, cámaras de ensayo 

y bancos de mediciones, sometemos a nuestros 

productos a pruebas de funcionalidad, robustez y 

perdurabilidad en las condiciones más extremas.

La máxima precisión posible es la esencia de 

nuestra labor. Por ellos, fabricamos en nuestra 

propia fábrica desde el componente más  

pequeño hasta la solución completa, utilizando 

materiales robustos y longevos. 

Convénzase usted mismo y benefíciese de nuestra 

ingeniería y gran nivel de producción propia.

Nuestro servicio telefónico atenderá encantado  

sus pedidos de ejecuciones especiales. 

Los artículos de almacén de S+S están  

disponibles para el envío a corto plazo –  

para la mayor seguridad de suministro posible.

012 013



Grupos de productos
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THERMASGARD®

Sensores de temperatura 
pasivos

Página 016 – 035

THERMASGARD®

Sensores de temperatura 
activos

Página 036 – 075

HYGRASGARD®

Sensores de humedad 
y temperatura

Página 076 – 093

PREMASGARD® & 
PREMASREG®

Sensores  y reguladores  
de presión

Página 094 – 137

Manguitos de inmersión  
y accesorios

Anexo, aviso legal, 
informaciones útiles

Página 138 –163
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Sensor de temperatura 
pasivo

Los sensores de temperatura pasivos 
THERMASGARD® se han acreditado  
en innumerables ocasiones en todas  
las aplicaciones de la técnica de medición  
de temperatura. Tecnología para  
resultados de medición precisos, en la  
que puede confiar. Se puede adquirir en  
las más diversas ejecuciones y variantes  
individuales adaptadas sus necesidades.

	 CAMPOS DE APLICACIÓN 

>	 Clínicas, museos, escuelas, hoteles  
y edificios administrativos

>	 Centrales energéticas  
y sistemas de calefacción a distancia

>	 Industria alimentaria  
y farmacéutica

>	 Naves industriales

>	 Sistemas de calefacción
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016 – 035
 
THERMASGARD®  

Sensor para canales, por inmersión y con rosca

TF 54	 Sensor por inmersión para canales, con rosca 
(cabezal de conexión forma B)� 021

ETF 6	 Sensor con rosca con tubo de cuello 
(cabezal de conexión forma B)� 027

RGTF 1	 Sensor de gas de combustión para canales 
(cabezal de conexión forma B)� 031

RGTF 2	 Sensor de rosca para gas de combustión  
con tubo de cuello  
(cabezal de conexión forma B)�  035

016 017
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THERMASGARD® TF 54 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con salida pasiva

Termómetro de resistencia ⁄ Sensor de temperatura THERMASGARD® TF 54 con salida 
pasiva, a elegir con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101, con 
cabezal de conexión de aluminio y tubo protector recto. Una unidad básica en tres variantes 
mediante la combinación con accesorios, p. ej. para aplicaciones robustas con manguito de 
inmersión de acero inoxidable. 

El sensor para canales sirve para el registro de temperaturas en medios líquidos o 
gaseosos. Se utiliza en tuberías, en la técnica de calefacción, en acumuladores, estaciones 
compactas de calor a distancia, instalaciones de agua caliente y fría, sistemas de 
circulación de aceite y grasa, en la construcción de máquinas, aparatos e instalaciones 
así como en todo el sector industrial.  

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición:  –35...+180 °C

Sensores ⁄ Salida:  Pt100 / Pt1000 (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection)
(opción: también con dos u otros sensores)

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores en Pt1000
conexión de 4 conductores en Pt100, 
con otros sensores opcional

Corriente de medida:  < 0,6 mA  (Pt1000)
< 1,0 mA  (Pt100)

Resistencia de aislamiento:  ≥ 100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Conexión eléctrica:  0,14 - 2,5 mm², a través de bornes de tornillo, 
en zócalo cerámico

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101 

Dimensiones:  ver dibujo acotado

Cabezal de conexión:  forma B, material aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –20...+100 °C 

Tubo protector:  acero inoxidable, V4A (1.4571), Ø = 6 mm, 
longitud de montaje (EL) =  50 - 400 mm (ver tabla)

Conexión de proceso:  mediante manguito de inmersión o brida de montaje
(accesorios)

Humedad admisible: < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60730)

Tipo de protección::  IP 65  (según EN 60529)  

ACCESSORIOS (ver tabla)

MF-06-M Brida de montaje de acero inoxidable, Ø = 32 mm, 
Ø paso de tubo = 6,3 mm,  Tmax = +700 °C

TH-VA  ⁄  xx Manguito de inmersión de acero inoxidable, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, pmax = 40  bar

TH-VA  ⁄  xx  ⁄  90  Manguito de inmersión de acero inoxidable, V4A (1.4571), 
con tubo de cuello (90 mm), 
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, pmax = 40  bar

TF 54
Unidad base
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THERMASGARD® TF 54 ID

~
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M20 x1.5

~
91

M12

~ 80

~
73

M20 x1.5

ø6

N
L

ø1
0

ø1
0

ø70

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con salida pasiva

Dibujo acotado TF 54

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

TF 54 - Q
con conector M12

TF 54 - KV
con prensaestopas
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THERMASGARD® TF 54 ID

Sensor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con salida pasiva

Rev. ID20 - V12 ES
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1x circuito de maniobra de dos conductores 
(Pt1000)

1 circuito de maniobra de dos conductores
asignación de pines (M12)

1x circuito de maniobra de cuatro conductores  
(Pt100)

1 circuito de maniobra de cuatro conductores 
asignación de pines (M12)

2x circuito de maniobra de dos conductores  
(opcional)

2 circuitos de maniobra de dos conductores
asignación de pines (M12)

Conexión de 2 conductores
(Pt1000)

Forma B
Vigilancia

Conexión de 4 conductores
(Pt100)
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THERMASGARD® TF 54 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con salida pasiva

THERMASGARD® TF 54   Convertidor de temperatura (Unidad base),  ID

Tipo ⁄  WG03 Sensor ⁄ Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

TF 54 PT100 xx KV Pt100  con prensaestopas

 TF54 PT100 50MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  50 mm  1101-7070-1013-000  65,54 € 

 TF54 PT100 100MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  1101-7070-1023-000  66,92 € 

 TF54 PT100 150MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  1101-7070-1033-000  68,19 € 

 TF54 PT100 200MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-7070-1043-000  67,68 € 

 TF54 PT100 250MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-7070-1053-000  70,77 € 

 TF54 PT100 300MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  300 mm  1101-7070-1063-000  70,99 € 

 TF54 PT100 400MM KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  400 mm  1101-7070-1083-000  71,88 € 

TF 54 PT1000 xx KV Pt1000  con prensaestopas

 TF54 PT1000 50MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  50 mm  1101-7070-5011-000  65,55 € 

 TF54 PT1000 100MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  1101-7070-5021-000  66,92 € 

 TF54 PT1000 150MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  1101-7070-5031-000  65,38 € 

 TF54 PT1000 200MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-7070-5041-000  70,51 € 

 TF54 PT1000 250MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-7070-5051-000  70,78 € 

 TF54 PT1000 300MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  300 mm  1101-7070-5061-000  68,35 € 

 TF54 PT1000 400MM KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  400 mm  1101-7070-5081-000  71,88 € 

TF 54 PT100 xx Q Pt100  con conector M12

 TF54 PT100 50MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  50 mm  2Z01-4111-0100-011  93,63 € 

 TF54 PT100 100MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  2Z01-4111-0100-021  95,02 € 

 TF54 PT100 150MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  2Z01-4111-0100-031  96,29 € 

 TF54 PT100 200MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z01-4111-0100-041  98,59 € 

 TF54 PT100 250MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z01-4111-0100-051  98,86 € 

 TF54 PT100 300MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  300 mm  2Z01-4111-0100-061  99,09 € 

 TF54 PT100 400MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  400 mm  2Z01-4111-0100-081  99,97 € 

TF 54 PT1000 xx Q Pt1000  con conector M12

 TF54 PT1000 50MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  50 mm  2Z05-4111-0100-011  93,63 € 

 TF54 PT1000 100MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  2Z05-4111-0100-021  95,02 € 

 TF54 PT1000 150MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  2Z05-4111-0100-031  96,29 € 

 TF54 PT1000 200MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z05-4111-0100-041  98,59 € 

 TF54 PT1000 250MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z05-4111-0100-051  98,86 € 

 TF54 PT1000 300MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  300 mm  2Z05-4111-0100-061  99,09 € 

 TF54 PT1000 400MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  400 mm  2Z05-4111-0100-081  99,97 € 

Recargo: dos u otros sensores, opción  sobre demanda

 Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S   

TF 54 - Q
con conector M12

TF 54 - KV
con prensaestopas

ACCESSORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® TF 54 ID
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Sensor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con salida pasiva

Una unidad base, tres ejecuciones ...

Dibujo acotado
TH  - VA ⁄ xx

Dibujo acotado
TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

Dibujo acotado
MF - 06 - M

TF 54 

Unidad base

TF 54 + 
TH  - VA ⁄ xx

Sensor de temperatura 
de inmersión ⁄  con rosca 
y manguito de inmersión 
de acero inoxidable V4A

TF 54 + 
TH  - VA ⁄ xx ⁄ 90

Sensor de temperatura 
de inmersión ⁄  con rosca 
y manguito de inmersión 
con tubo de cuello 
de acero inoxidable V4A

TF 54 + 
MF - 06 - M

Sensor de temperatura 
para canales con brida 
de montaje de metal
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THERMASGARD® TF 54 ID

THERMASGARD® TH Manguito de inmersión Ø 8 mm  (Accesorios) 

Tipo ⁄  WG01  p max (estático)  Tmax Longitud de montaje  (EL) Ref. Precio

TH - VA ⁄ xx Acero inoxidable  V4A (1.4571) sin tubo de cuello

 TH-VA 50MM 40 bar +600 °C  50 mm    7100-0012-0010-001  17,53 € 

 TH-VA 100MM 40 bar +600 °C 100 mm   7100-0012-0020-001  19,37 € 

 TH-VA 150MM 40 bar +600 °C 150 mm   7100-0012-0030-001  20,81 € 

 TH-VA 200MM 40 bar +600 °C 200 mm   7100-0012-0040-001  21,94 € 

 TH-VA 250MM 40 bar +600 °C 250 mm   7100-0012-0050-001  27,27 € 

 TH-VA 300MM 40 bar +600 °C 300 mm   7100-0012-0060-001  28,50 € 

 TH-VA 350MM 40 bar +600 °C 350 mm   7100-0012-0070-001  28,70 € 

 TH-VA 400MM 40 bar +600 °C 400 mm  7100-0012-0080-001  29,21 € 

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90 Acero inoxidable  V4A (1.4571) con tubo de cuello (90mm)

 TH-VA 50/90MM 40 bar +600 °C  50 mm    7100-0012-2010-001  25,11 € 

 TH-VA 100/90MM 40 bar +600 °C 100 mm   7100-0012-2020-001  26,24 € 

 TH-VA 150/90MM 40 bar +600 °C 150 mm   7100-0012-2030-001  27,52 € 

 TH-VA 200/90MM 40 bar +600 °C 200 mm   7100-0012-2040-001  28,70 € 

 TH-VA 250/90MM 40 bar +600 °C 250 mm   7100-0012-2050-001  30,08 € 

 TH-VA 300/90MM 40 bar +600 °C 300 mm   7100-0012-2060-001  32,60 € 

Advertencia: diámetro interior del alojamiento 6,5 mm
Ver más información en el capítulo "Accesorios".

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con salida pasiva

...mediante la combinación con accesorios:

Brida de montaje  (Accesorios)

Tipo ⁄  WG01    Tmax Ref. Precio

MF 

 MF-06-M Brida de montaje de metal (acero galvanizado) Ø 32 mm, 
Paso de tubo Ø 6,3 mm

+700 °C  7100-0030-5000-000  8,26 € 

Advertencia: Ver más información en el capítulo "Accesorios".

TH  - VA ⁄ xx TH  - VA ⁄ xx ⁄ 90 MF - 06 - M
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THERMASGARD® ETF 6 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura con rosca ⁄ por inmersión con tubo de cuello, 
con salida pasiva

Termómetro de resistencia con rosca ⁄ Sensor de temperatura con tubo de cuello 
THERMASGARD® ETF 6 con salida pasiva, con cabezal de conexión de aluminio, 
tubo protector recto, a elegir con prensaestopas o conector M12 según 
DIN EN 61076-2-101. 

El sensor para canales sirve para registrar la temperatura en medios líquidos o gaseosos. 
Se utiliza en tuberías, depósitos o acumuladores, preferentemente allí donde los tubos o 
depósitos se tienen que aislar. 

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición:  –35...+180 °C

Sensores ⁄ Salida:  Pt100 / Pt1000 (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection)
(opción: también con dos u otros sensores)

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores en Pt1000
conexión de 4 conductores en Pt100, 
con otros sensores opcional

Corriente de medida:  < 0,6 mA  (Pt1000)
< 1,0 mA  (Pt100)

Resistencia de aislamiento:  ≥ 100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Conexión eléctrica:  0,14 - 2,5 mm², a través de bornes de tornillo, 
en zócalo cerámico 

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 
(macho, 5 polos, codificación A) 

Dimensiones:  ver dibujo acotado

Cabezal de conexión:  forma B, material aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –20...+100 °C

Tubo protector:  acero inoxidable V4A (1.4571),
G ½ ", SW 27, pmáx = 40 bar, Ø = 8 mm
longitud del tubo de cuello (HL) = 80 mm
longitud de montaje (EL) =  100 - 400 mm (ver tabla)

Conexión de proceso:  mediante rosca G ½ "

Humedad del aire admisible:  < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III (según EN 60730)

Tipo de protección:  IP 65 (según EN 60529)  

ETF 6
Unidad base
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THERMASGARD® ETF 6 ID
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Sensor de temperatura con rosca ⁄ por inmersión con tubo de cuello, 
con salida pasiva

Dibujo acotado ETF 6

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

ETF 6 - Q
con conector M12

ETF 6 - KV
con prensaestopas
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THERMASGARD® ETF 6 ID

Sensor de temperatura con rosca ⁄ por inmersión con tubo de cuello, 
con salida pasiva

1x circuito de maniobra de dos conductores 
(Pt1000)

1 circuito de maniobra de dos conductores
asignación de pines (M12)

1x circuito de maniobra de cuatro conductores  
(Pt100)

1 circuito de maniobra de cuatro conductores 
asignación de pines (M12)

2x circuito de maniobra de dos conductores  
(opcional)

2 circuitos de maniobra de dos conductores
asignación de pines (M12)

Rev. ID20 - V12 ES

Conexión de 2 conductores
(Pt1000)

Forma B
Vigilancia

Conexión de 4 conductores
(Pt100)
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THERMASGARD® ETF 6 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura con rosca ⁄ por inmersión con tubo de cuello, 
con salida pasiva

THERMASGARD® ETF 6   Sensor de temperatura con rosca ⁄ por inmersión con tubo de cuello,  ID

Tipo ⁄  WG03 Sensor ⁄ Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

ETF 6 PT100 xx KV Pt100  con prensaestopas

 ETF6 PT100 100/80 KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  1101-20C0-1023-000  81,36 € 

 ETF6 PT100 150/80 KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  1101-20C0-1033-000  85,21 € 

 ETF6 PT100 200/80 KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-20C0-1043-000  87,40 € 

 ETF6 PT100 250/80 KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-20C0-1053-000  89,49 € 

 ETF6 PT100 400/80 KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 400 mm  1101-20C0-1083-000  92,03 € 

ETF 6 PT1000 xx KV Pt1000  con prensaestopas

 ETF6 PT1000 100/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  1101-20C0-5021-000  83,11 € 

 ETF6 PT1000 150/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  1101-20C0-5031-000  87,40 € 

 ETF6 PT1000 200/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-20C0-5041-000  88,66 € 

 ETF6 PT1000 250/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-20C0-5051-000  89,61 € 

 ETF6 PT1000 400/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 400 mm  1101-20C0-5081-000  92,84 € 

ETF 6 PT100 xx Q Pt100  con conector M12

 ETF6 PT100 100/80MM-  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  2Z01-4121-0100-041  109,45 € 

 ETF6 PT100 150/80MM-  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  2Z01-4121-0100-051  113,29 € 

 ETF6 PT100 200/80MM-  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z01-4121-0100-061  115,49 € 

 ETF6 PT100 250/80MM-  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z01-4121-0100-071  117,58 € 

 ETF6 PT100 400/80MM-  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 400 mm  2Z01-4121-0100-081  120,12 € 

ETF 6 PT100 xx Q Pt1000  con conector M12

 ETF6 PT1000 100/80MM  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B)  100 mm  2Z05-4121-0100-041  109,45 € 

 ETF6 PT1000 150/80MM  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  2Z05-4121-0100-051  113,29 € 

 ETF6 PT1000 200/80MM  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z05-4121-0100-061  115,49 € 

 ETF6 PT1000 250/80MM  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z05-4121-0100-071  117,58 € 

 ETF6 PT1000 300/80MM  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 400 mm  2Z05-4121-0100-081  120,12 € 

Recargo: dos u otros sensores, opción  sobre demanda

Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S   

ETF 6 - Q
con conector M12

ETF 6 - KV
con prensaestopas

ACCESSORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® RGTF 1 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura de gas de humo ⁄ para canales, 
con brida de montaje, con salida pasiva

Termómetro de resistencia ⁄ Sensor de temperatura de gases de combustión 
THERMASGARD® RGTF 1 con salida pasiva, a elegir con prensaestopas o conector M12 
según DIN EN 61076-2-101, con cabezal de conexión de aluminio y tubo protector recto, 
incl. brida de montaje.

El sensor para canales sirve para el registro de temperaturas relativamente altas en 
medios gaseosos p. ej. para la medición de la temperatura del aire de salida y de gases de 
combustión.  

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición:  –35...+600 °C
(opción: límites de rango de medida ampliados 
de –100...+750 °C)

Sensor ⁄ Salida  Pt100 / Pt1000 (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection) 

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores 
(opcionalmente 4 conductores)

Corriente de medida:  < 0,6 mA  (Pt1000)
< 1,0 mA  (Pt100)

Resistencia de aislamiento:  ≥ 100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Conexión eléctrica:  0,14 - 2,5 mm², a través de bornes de tornillo, 
en zócalo cerámico

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Dimensiones: ver dibujo acotado

Cabezal de conexión: forma B, aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –20...+100 °C

Tubo protector:  acero inoxidable V4A (1.4571), Ø = 8 mm
longitud de montaje (EL) =  200 - 500 mm (ver tabla)

Conexión de proceso: brida de montaje de acero inoxidable V2A (1.4305)
(forma parte del suministro)

Humedad admisible:  < 95 % h.r., sin condensación

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

RGTF 1
Inserto de medición con
tubito de cerámica

RGTF 1
Unidad base
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THERMASGARD® RGTF 1 ID
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Sensor de temperatura de gas de humo ⁄ para canales, 
con brida de montaje, con salida pasiva

RGTF 1 - KV
con prensaestopas

Dibujo acotado RGTF 1

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

RGTF 1 - Q
con conector M12
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THERMASGARD® RGTF 1 ID

Sensor de temperatura de gas de humo ⁄ para canales, 
con brida de montaje, con salida pasiva

Rev. ID20 - V12 ES

1x circuito de maniobra de dos conductores 
(Pt1000)

1 circuito de maniobra de dos conductores
asignación de pines (M12)

1x circuito de maniobra de cuatro conductores  
(Pt100)

1 circuito de maniobra de cuatro conductores 
asignación de pines (M12)

Conexión de 2 conductores
(Pt100 / Pt1000)

Forma B
Vigilancia

Conexión de 4 conductores
(optional)

1
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frei / free

Rx

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

45°

frei / free

frei / free

frei / free

Rx
1
2
3
4
5

030



www.SplusS.dewww.SplusS.de +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0 +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

THERMASGARD® RGTF 1 ID
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Sensor de temperatura de gas de humo ⁄ para canales, 
con brida de montaje, con salida pasiva

RGTF 1 - Q
con conector M12

RGTF 1 - KV
con prensaestopas

THERMASGARD® RGTF 1   Sensor de temperatura de gas de humo ⁄ para canales, con brida de montaje,  ID

Tipo ⁄  WG03 Sensor ⁄ Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

RGTF 1 PT100 xx KV Pt100 con prensaestopas

 RGTF1 PT100 200MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-30D0-1041-000  162,24 € 

 RGTF1 PT100 250MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-30D0-1051-000  163,90 € 

 RGTF1 PT100 300MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  1101-30D0-1061-000  167,52 € 

 RGTF1 PT100 500MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  1101-30D0-1101-000  172,25 € 

RGTF 1 PT1000 xx KV Pt1000 con prensaestopas

 RGTF1 PT1000 200MM  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-30D0-5041-000  162,24 € 

 RGTF1 PT1000 250MM  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-30D0-5051-000  163,90 € 

 RGTF1 PT1000 300MM  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  1101-30D0-5061-000  167,52 € 

 RGTF1 PT1000 500MM  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  1101-30D0-5101-000  172,25 € 

RGTF 1 PT100 xx Q Pt100 con conector M12

 RGTF1 PT100 200MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z01-4131-0100-011  190,24 € 

 RGTF1 PT100 250MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z01-4131-0100-021  191,98 € 

 RGTF1 PT100 300MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  2Z01-4131-0100-031  195,60 € 

 RGTF1 PT100 500MM Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  2Z01-4131-0100-041  200,34 € 

RGTF 1 PT1000 xx Q Pt1000 con conector M12

 RGTF1 PT1000 200MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z05-4131-0100-011  190,24 € 

 RGTF1 PT1000 250MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z05-4131-0100-021  191,98 € 

 RGTF1 PT1000 300MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  2Z05-4131-0100-031  195,60 € 

 RGTF1 PT1000 500MM Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  2Z05-4131-0100-041  200,34 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales sobre demanda

 Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S   

ACCESSORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® RGTF 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura de gas de humo con rosca y tubo de cuello, 
con salida pasiva

Termómetro de resistencia con rosca ⁄ Sensor de temperatura de gases de combustión con 
tubo de cuello THERMASGARD® RGTF 2 con salida pasiva, a elegir con prensaestopas o 
conector M12 según DIN EN 61076-2-101, con cabezal de conexión de aluminio y tubo 
protector recto. 

El sensor para canales sirve para el registro de temperaturas relativamente altas en 
medios líquidos o gaseosos p. ej., para la medición de la temperatura del aire de salida y 
de gases de combustión. 

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición:  –35...+600 °C
(opción: límites de rango de medida ampliados 
de –100...+750 °C)

Sensor ⁄ Salida  Pt100 / Pt1000 (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection) 

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores 
(opcionalmente 4 conductores)

Corriente de medida:  < 0,6 mA  (Pt1000)
< 1,0 mA  (Pt100)

Resistencia de aislamiento:  ≥100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Conexión eléctrica:  0,14 - 2,5 mm², a través de bornes de tornillo, 
en zócalo cerámico

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Dimensiones: ver dibujo acotado

Cabezal de conexión: forma B, aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –20...+100 °C

Tubo protector: acero inoxidable V4A (1.4571),  
G ½ ", SW 27, pmax = 40 bar, Ø = 8 mm

 longitud tubo de cuello (HL) = 80 mm 
longitud de montaje (EL) =  100 - 500 mm (ver tabla)

Conexión de proceso: rosca G ½ " 

Humedad admisible: < 95 % h.r., sin condensación

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)
RGTF 2
Inserto de medición con
tubito de cerámica

RGTF 2
Unidad base
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THERMASGARD® RGTF 2 ID
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Sensor de temperatura de gas de humo con rosca y tubo de cuello, 
con salida pasiva

RGTF 2 - Q
con conector M12

RGTF 2 - KV
con prensaestopas

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Dibujo acotado RGTF 2
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THERMASGARD® RGTF 2 ID

Sensor de temperatura de gas de humo con rosca y tubo de cuello, 
con salida pasiva

Rev. ID20 - V12 ES

1x circuito de maniobra de dos conductores 
(Pt1000)

1 circuito de maniobra de dos conductores
asignación de pines (M12)

1x circuito de maniobra de cuatro conductores  
(Pt100)

1 circuito de maniobra de cuatro conductores 
asignación de pines (M12)

Conexión de 2 conductores
(Pt100 / Pt1000)

Forma B
Vigilancia

Conexión de 4 conductores
(opcional)

1

2

3

4

5

45°

frei / free

Rx

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

45°

frei / free

frei / free

frei / free

Rx
1
2
3
4
5
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THERMASGARD® RGTF 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de temperatura de gas de humo con rosca y tubo de cuello, 
con salida pasiva

RGTF 2 - Q
con conector M12

RGTF 2 - KV
con prensaestopas

THERMASGARD® RGTF 2   Sensor de temperatura de gas de humo con rosca y tubo de cuello,  ID

Tipo ⁄  WG03  Sensor ⁄ Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

RGTF 2 PT100 xx KV Pt100 con prensaestopas

 RGTF2 PT100 100/80MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 100 mm  1101-20D0-1021-000  179,85 € 

 RGTF2 PT100 150/80MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  1101-20D0-1031-000  180,95 € 

 RGTF2 PT100 200/80MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-20D0-1041-000  186,46 € 

 RGTF2 PT100 250/80MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-20D0-1051-000  187,55 € 

 RGTF2 PT100 300/80MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  1101-20D0-1061-000  195,25 € 

 RGTF2 PT100 500/80MM  KV Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  1101-20D0-1101-000  207,37 € 

RGTF 2 PT1000 xx KV Pt1000 con prensaestopas

 RGTF2 PT1000 100/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 100 mm  1101-20D0-5021-000  179,85 € 

 RGTF2 PT1000 150/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  1101-20D0-5031-000  180,95 € 

 RGTF2 PT1000 200/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  1101-20D0-5041-000  186,46 € 

 RGTF2 PT1000 250/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  1101-20D0-5051-000  187,55 € 

 RGTF2 PT1000 300/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  1101-20D0-5061-000  195,25 € 

 RGTF2 PT1000 500/80  KV Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  1101-20D0-5101-000  207,37 € 

RGTF 2 PT100 xx Q Pt100 con conector M12

 RGTF2 PT100 100/80MM  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 100 mm  2Z01-4141-0100-011  207,93 € 

 RGTF2 PT100 150/80MM  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  2Z01-4141-0100-021  209,04 € 

 RGTF2 PT100 200/80MM  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z01-4141-0100-031  214,54 € 

 RGTF2 PT100 250/80MM  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z01-4141-0100-041  215,64 € 

 RGTF2 PT100 300/80MM  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  2Z01-4141-0100-051  223,34 € 

 RGTF2 PT100 500/80MM  Q Pt100   (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  2Z01-4141-0100-061  235,45 € 

RGTF 2 PT1000 xx Q Pt1000 con conector M12

 RGTF2 PT1000 100/80M  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 100 mm  2Z05-4141-0100-011  207,93 € 

 RGTF2 PT1000 150/80M  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 150 mm  2Z05-4141-0100-021  209,04 € 

 RGTF2 PT1000 200/80M  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 200 mm  2Z05-4141-0100-031  214,54 € 

 RGTF2 PT1000 250/80M  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 250 mm  2Z05-4141-0100-041  215,64 € 

 RGTF2 PT1000 300/80M  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 300 mm  2Z05-4141-0100-051  223,34 € 

 RGTF2 PT1000 500/80M  Q Pt1000  (según DIN EN 60 751, clase B) 500 mm  2Z05-4141-0100-061  235,45 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales sobre demanda

Pedido especial, 
ejemplo:

Tipo, sensor, rango de medida, tipo de conexión, conexión de proceso, 
longitud del tubo de cuello y longitud de montaje

ACCESSORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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Sensores de temperatura 
activos

Los sensores de temperatura activos 
THERMASGARD® son fáciles de montar, 
se pueden aplicar a todos los niveles y 
cumplen todos los requisitos importantes 
para usted. Los transmisores de 
temperatura ajustables y calibrables  
con autodiagnóstico posibilitan una 
variabilidad adicional. 

	 CAMPOS DE APLICACIÓN 

>	 Clínicas, museos, escuelas, hoteles,  
administraciones, institutos y bancos

>	 Estadios deportivos, centros 
vacacionales y cines

>	 Concesionarios de vehículos

>	 Buques navales y astilleros

>	 Naves industriales y de montaje

>	 Centrales energéticas y refinerías
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THERMASGARD® 036 – 075

Sensores para canales,  
por inmersión y con rosca

TM 54	 Convertidor de medida de temperatura,  
por inmersión, para canales, con rosca 
(cabezal de conexión forma B)� 041

RGTM 1	 Convertidor de medida de temperatura  
para gas de combustión para canales 
(cabezal de conexión forma B)� 047

RGTM 2	 Convertidor de medida de temperatura  
para gas de combustión con rosca 
(cabezal de conexión forma B)� 051

Sensores para exteriores

ATM 2	 Convertidor de medida de temperatura  
para exteriores  
(carcasa Tyr 1)� 055

ATM 2 - VA	 Convertidor de medida de temperatura  
para exteriores  
(carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 059

Sensores de cable,  
sensores por contacto

HFTM	 Sensor de manguito  
con convertidor de medida  
(carcasa Tyr 1)� 063

HFTM - VA	 Sensor de manguito  
con convertidores de medida  
(carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 067

ALTM 2	 Convertidor de temperatura  
de contacto 
(carcasa Tyr 1)� 071

ALTM 2 - VA	 Convertidor de temperatura  
de contacto 
(carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 075
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THERMASGARD® TM 54 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa 

Sensor de temperatura con capacidad de calibración THERMASGARD® TM 54 con ocho 
rangos de medición conmutables y salida fija, a elegir con prensaestopas o conector M12 
según DIN EN 61076-2-101, con cabezal de conexión de aluminio y tubo protector recto. 
Una unidad básica en tres variantes mediante la combinación con accesorios, p. ej. para 
aplicaciones robustas con manguito de inmersión de acero inoxidable. 

El sensor para canales sirve para el registro de temperaturas en medios líquidos o gaseo-
sos. Se utiliza en tuberías, en la técnica de calefacción, en acumuladores, estaciones 
compactas de calor a distancia, instalaciones de agua caliente y fría, sistemas de circula-
ción de aceite y grasa, en la construcción de máquinas, aparatos e instalaciones así como 
en todo el sector industrial.  

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en 
función del entorno por parte de un técnico especialista. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra (ohmios) = (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A

Consumo de energía:  <0,55 VA  ⁄  24 V DC

Sensor:  Pt1000  (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection)

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables
ver tabla (otros rangos de medición opcionales)
Tmax = +150°C
con corrección del punto cero manual   (±10 K)

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica:  0,2 - 1,5 mm², mediante bornes con conexión push-in

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 
(macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Dimensiones:  ver dibujo acotado

Cabezal de conexión:  forma B, material aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –30...+70 °C 

Tubo protector:  acero inoxidable, V4A (1.4571), Ø = 6 mm, 
longitud de montaje (EL) =  50 - 400 mm (ver tabla)

Conexión de proceso:  mediante manguito de inmersión o brida de montaje
(accesorios)

Humedad del aire admisible: < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas: conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, Directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESORIOS (ver tabla)

MF-06-M Brida de montaje de acero inoxidable, Ø = 32 mm, 
Ø paso de tubo = 6,3 mm,  Tmax = +700 °C

TH-VA  ⁄  xx Manguito de inmersión de acero inoxidable, V4A (1.4571),
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, pmax = 40  bar

TH-VA  ⁄  xx  ⁄  90  Manguito de inmersión de acero inoxidable, V4A (1.4571), 
con tubo de cuello (90 mm), 
Ø = 8 mm, Tmax = +600 °C, pmax = 40  bar

TM 54
Unidad base
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THERMASGARD® TM 54 ID
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Convertidor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa 

Dibujo acotado TM 54

TM 54 - Q
con conector M12

TM 54 - KV
con prensaestopas

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

039
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THERMASGARD® TM 54 ID

Convertidor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa 

Rev. ID20 - V12 ES

TM 54 - I

TM 54 - I

Conexiones

Asignación de pines 
(M12)

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

– 50... + 50 °C OFF O N O N

– 20... + 80 °C O N OFF O N

– 30... + 60 °C OFF OFF O N

  0... + 40 °C O N O N OFF

  0... + 50 °C  (default) OFF O N OFF

  0...+ 100 °C O N OFF OFF

  0...+ 150 °C OFF OFF OFF

TM 54 
Vigilancia

TM 54 - I
Cabezal de conexión

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

+UB 15...36V DC
Output temperature  4…20mA [°C]

free
–UB GND
Shield

Lo
op

4.
..2

0m
A

Pt1000

1 2 3 4

ON
DIP offset

1 2 3

+ –

-
+ +

-230V AC

24V DC

Working
resistance
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THERMASGARD® TM 54 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa 

TM 54 - Q
con conector M12

TM 54 - KV
con prensaestopas

THERMASGARD® TM 54 Convertidor de temperatura (Unidad base)),  ID

Tipo ⁄  WG01  Sensor Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

TM 54 - I xx KV  Pt1000  con prensaestopas

 TM54-I 50MM KV  Pt1000 4...20 mA  50 mm  1101-7172-0019-910  139,46 € 

 TM54-I 100MM KV  Pt1000 4...20 mA  100 mm  1101-7172-0029-910  142,55 € 

 TM54-I 150MM KV  Pt1000 4...20 mA 150 mm  1101-7172-0039-910  148,59 € 

 TM54-I 200MM KV  Pt1000 4...20 mA 200 mm  1101-7172-0049-910  150,52 € 

 TM54-I 250MM KV  Pt1000 4...20 mA 250 mm  1101-7172-0059-910  152,28 € 

 TM54-I 300MM KV  Pt1000 4...20 mA  300 mm  1101-7172-0069-910  153,77 € 

 TM54-I 350MM KV  Pt1000 4...20 mA  350 mm  1101-7172-0079-910  156,74 € 

 TM54-I 400MM KV  Pt1000 4...20 mA  400 mm  1101-7172-0089-910  165,00 € 

TM 54 - I xx Q  Pt1000  con conector M12

 TM54-I 50MM Q  Pt1000 4...20 mA  50 mm  2001-4111-2100-011  167,55 € 

 TM54-I 100MM Q  Pt1000 4...20 mA  100 mm  2001-4111-2100-021  170,63 € 

 TM54-I 150MM Q  Pt1000 4...20 mA 150 mm  2001-4111-2100-031  176,68 € 

 TM54-I 200MM Q  Pt1000 4...20 mA 200 mm  2001-4111-2100-041  178,61 € 

 TM54-I 250MM Q  Pt1000 4...20 mA 250 mm  2001-4111-2100-051  180,37 € 

 TM54-I 300MM Q  Pt1000 4...20 mA  300 mm  2001-4111-2100-061  181,86 € 

 TM54-I 350MM Q  Pt1000 4...20 mA  350 mm  2001-4111-2100-071  184,83 € 

 TM54-I 400MM Q  Pt1000 4...20 mA  400 mm  2001-4111-2100-081  193,09 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales sobre demanda

 Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® TM 54 ID
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Convertidor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa 

Una unidad base, tres ejecuciones ...

Dibujo acotado
TH  - VA ⁄ xx

Dibujo acotado
TH - VA ⁄ xx ⁄ 90

Dibujo acotado
MF - 06 - M

TM 54 

Unidad base

TM 54 + 
TH  - VA ⁄ xx

Sensor de temperatura 
de inmersión ⁄  con rosca 
y manguito de inmersión 
de acero inoxidable V4A

TM 54 + 
TH  - VA ⁄ xx ⁄ 90

Sensor de temperatura 
de inmersión ⁄  con rosca 
y manguito de inmersión 
con tubo de cuello 
de acero inoxidable V4A

TM 54 + 
MF - 06 - M

Sensor de temperatura 
para canales con brida 
de montaje de metal

042
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THERMASGARD® TM 54 ID

THERMASGARD® TH Manguito de inmersión Ø 8 mm  (Accesorios) 

Tipo ⁄  WG01  p max (estático)  Tmax Longitud de montaje  (EL) Ref. Precio

TH - VA ⁄ xx Acero inoxidable  V4A (1.4571) sin tubo de cuello

 TH-VA 50MM 40 bar +600 °C  50 mm    7100-0012-0010-001  17,53 € 

 TH-VA 100MM 40 bar +600 °C 100 mm   7100-0012-0020-001  19,37 € 

 TH-VA 150MM 40 bar +600 °C 150 mm   7100-0012-0030-001  20,81 € 

 TH-VA 200MM 40 bar +600 °C 200 mm   7100-0012-0040-001  21,94 € 

 TH-VA 250MM 40 bar +600 °C 250 mm   7100-0012-0050-001  27,27 € 

 TH-VA 300MM 40 bar +600 °C 300 mm   7100-0012-0060-001  28,50 € 

 TH-VA 350MM 40 bar +600 °C 350 mm   7100-0012-0070-001  28,70 € 

 TH-VA 400MM 40 bar +600 °C 400 mm  7100-0012-0080-001  29,21 € 

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90 Acero inoxidable  V4A (1.4571) con tubo de cuello (90mm)

 TH-VA 50/90MM 40 bar +600 °C  50 mm    7100-0012-2010-001  25,11 € 

 TH-VA 100/90MM 40 bar +600 °C 100 mm   7100-0012-2020-001  26,24 € 

 TH-VA 150/90MM 40 bar +600 °C 150 mm   7100-0012-2030-001  27,52 € 

 TH-VA 200/90MM 40 bar +600 °C 200 mm   7100-0012-2040-001  28,70 € 

 TH-VA 250/90MM 40 bar +600 °C 250 mm   7100-0012-2050-001  30,08 € 

 TH-VA 300/90MM 40 bar +600 °C 300 mm   7100-0012-2060-001  32,60 € 

Advertencia: diámetro interior del alojamiento 6,5mm
ver más información en el capítulo "Accesorios".

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura por inmersión ⁄ con rosca ⁄ para canales,
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa 

... mediante la combinación con accesorios:

Brida de montaje  (Accesorios)

Tipo ⁄  WG01    Tmax Ref. Precio

MF 

 MF-06-M Brida de montaje de acero inoxidable, Ø = 32 mm, 
Ø paso de tubo 6,3 mm

+700 °C  7100-0030-5000-000  8,26 € 

Advertencia: Ver más información en el capítulo "Accesorios".

TH  - VA ⁄ xx TH  - VA ⁄ xx ⁄ 90 MF - 06 - M
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THERMASGARD® RGTM 1 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para canales ⁄ gas de combustión, 
con brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Convertidor de medida de temperatura de gases de combustión con capacidad de calibración 
THERMASGARD® RGTM 1 con ocho rangos de medición conmutables y salida fija, a elegir 
con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101, con cabezal de conexión 
de aluminio, suplemento de calibrado con recuperación elástica y tubo protector recto, i
ncl. brida de montaje.    

El sensor para canales sirve para el registro de temperaturas relativamente altas en 
medios gaseosos p. ej. para la medición de la temperatura del aire de salida o de gases 
de combustión. 

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en 
función del entorno por parte de un técnico especialista.   

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC  
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: máx. 750 ohmios  ⁄  24 V DC

Consumo de energía:  <1,0 VA  ⁄  24 V AC ⁄ DC  
<0,55 VA  ⁄  24 V DC

Sensor:  Pt1000 (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection)

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables 
ver tabla (opción: otros rangos de medición)
con corrección del punto cero manual  (±10 K)

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica:  0,2 - 1,5 mm², mediante bornes con conexión push-in

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 
(macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Dimensiones:  ver dibujo acotado

Cabezal de conexión:  forma B, material aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –30...+70 °C 

Tubo protector: acero inoxidable, V4A (1.4571), Ø = 8 mm
Longitud de montaje (LM) =  200 - 400 mm (ver tabla)

Conexión de proceso: brida de montaje 
de acero inoxidable V2A (1.4305)
(forma parte del suministro) 

Humedad del aire admisible: < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529),

Normas: conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, Directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

RGTM 1
Inserto de medición con
tubito de cerámica

RGTM 1
Unidad base
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THERMASGARD® RGTM 1 ID

M20 x1.5

M12
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Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para canales ⁄ gas de combustión, 
con brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

RGTM 1 - Q
con conector M12

RGTM 1 - KV
con prensaestopas

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Dibujo acotado RGTM 1
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THERMASGARD® RGTM 1 ID

Convertidor de temperatura para canales ⁄ gas de combustión, 
con brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Rev. ID20 - V12 ES

RGTM 
Vigilancia

RGTM  - I
Cabezal de conexión

RGTM  - IConexiones

Asignación de pines 
(M12)

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

  0... + 50 °C  (default) OFF O N O N

  0...+ 100 °C O N OFF O N

  0...+ 200 °C OFF OFF O N

  0...+ 300 °C O N O N OFF

  0...+ 400 °C OFF O N OFF

  0...+ 500 °C O N OFF OFF

  0...+ 600 °C OFF OFF OFF

RGTM  - I

Lo
op

4.
..2

0m
A

Pt1000

1 2 3 4

ON
DIP offset

1 2 3

+ –

-
+ +

-230V AC

24V DC

Working
resistance

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

+UB 15...36V DC
Output temperature  4…20mA [°C]

free
–UB GND
Shield
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THERMASGARD® RGTM 1 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para canales ⁄ gas de combustión, 
con brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

RGTM 1 - Q
con conector M12

RGTM 1 - KV
con prensaestopas

THERMASGARD® RGTM 1    Convertidor de temperatura para canales ⁄ gas de combustión, con brida de montaje,  ID

Tipo ⁄  WG01  Sensor Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

RGTM 1 - I xx KV  Pt1000  con prensaestopas

 RGTM1-I 200MM  KV  Pt1000 4...20 mA 200 mm  1101-31D2-0049-810  257,44 € 

 RGTM1-I 250MM  KV  Pt1000 4...20 mA 250 mm  1101-31D2-0059-810  267,35 € 

 RGTM1-I 300MM  KV  Pt1000 4...20 mA  300 mm  1101-31D2-0069-810  270,10 € 

 RGTM1-I 400MM  KV  Pt1000 4...20 mA  400 mm  1101-31D2-0089-810  272,30 € 

RGTM 1 - I xx Q  Pt1000  con conector M12

 RGTM1-I 200MM Q  Pt1000 4...20 mA 200 mm  2001-4131-2100-011  285,52 € 

 RGTM1-I 250MM Q  Pt1000 4...20 mA 250 mm  2001-4131-2100-021  295,44 € 

 RGTM1-I 300MM Q  Pt1000 4...20 mA  300 mm  2001-4131-2100-031  298,18 € 

 RGTM1-I 400MM Q  Pt1000 4...20 mA  400 mm  2001-4131-2100-041  300,39 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales sobre demanda

 Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® RGTM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura con rosca  ⁄ gas de combustión, 
con tubo de cuello, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Convertidor de temperatura con rosca/de gases de combustión con capacidad de calibración 
con tubo de cuello THERMASGARD® RGTM 2 con ocho rangos de medición conmutables y 
salida fija, a elegir con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101, con 
cabezal de conexión de aluminio, suplemento de calibrado con recuperación elástica y tubo 
protector recto. 

El sensor para canales sirve para el registro de temperaturas en medios gaseosos o 
líquidos p. ej. para la medición de la temperatura del aire de salida o de gases de combustión. 

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en 
función del entorno por parte de un técnico especialista.   

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 15...36 V DC  
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: máx. 750 ohmios  ⁄  24 V DC

Consumo de energía:   < 0,55 VA  ⁄  24 V DC

Sensor:  Pt1000 (según DIN EN 60751, clase B)
(Perfect Sensor Protection)

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos con 
8 rangos de medición conmutables 
ver tabla (opción: otros rangos de medición)
con corrección del punto cero manual  (±10 K)

Desviación temperatura:  típico ± 0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica:  0,2 - 1,5 mm², mediante bornes con conexión push-in

Conexión de cable: prensaestopas de latón, niquelado 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 
(macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Dimensiones:  ver dibujo acotado

Cabezal de conexión:  forma B, material aluminio, 
color aluminio blanco (equivalente a RAL 9006), 
temperatura ambiente –30...+70 °C 

Tubo protector: acero inoxidable, V4A (1.4571), 
G ½ ", SW 27, pmax = 40 bar, Ø = 8 mm

 longitud tubo de cuello (HL) = 80 mm 
longitud de montaje (EL) =  100 - 400 mm (ver tabla)

Conexión de proceso: rosca G ½ "

Humedad del aire admisible: < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas: conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, Directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

RGTM 2
Inserto de medición con
tubito de cerámica

RGTM 2
Unidad base
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THERMASGARD® RGTM 2 ID
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Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura con rosca  ⁄ gas de combustión, 
con tubo de cuello, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

RGTM 2 - Q
con conector M12

RGTM 2 - KV
con prensaestopas

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Dibujo acotado RGTM 2
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THERMASGARD® RGTM 2 ID

Convertidor de temperatura con rosca  ⁄ gas de combustión, 
con tubo de cuello, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Rev. ID20 - V12 ES

RGTM - I

RGTM - I

Conexiones

Asignación de pines 
(M12)

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

  0... + 50 °C  (default) OFF O N O N

  0...+ 100 °C O N OFF O N

  0...+ 200 °C OFF OFF O N

  0...+ 300 °C O N O N OFF

  0...+ 400 °C OFF O N OFF

  0...+ 500 °C O N OFF OFF

  0...+ 600 °C OFF OFF OFF

RGTM 
Vigilancia

RGTM  - I
Cabezal de conexión

Lo
op

4.
..2

0m
A

Pt1000

1 2 3 4

ON
DIP offset

1 2 3

+ –

-
+ +

-230V AC

24V DC

Working
resistance

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

+UB 15...36V DC
Output temperature  4…20mA [°C]

free
–UB GND
Shield
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THERMASGARD® RGTM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura con rosca  ⁄ gas de combustión, 
con tubo de cuello, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

RGTM 2 - Q
con conector M12

RGTM 2 - KV
con prensaestopas

THERMASGARD® RGTM 2    Convertidor de temperatura con rosca  ⁄ gas de combustión, con tubo de cuello,  ID

Tipo ⁄  WG01  Sensor Salida   Longitud de montaje (EL) Ref. Precio

RGTM 2 - I xx KV  Pt1000  con prensaestopas

 RGTM2-I 100/80MM  KV  Pt1000 4...20 mA 100 mm  1101-21D2-0029-810  250,29 € 

 RGTM2-I 150/80MM  KV  Pt1000 4...20 mA 150 mm  1101-21D2-0039-810  254,69 € 

 RGTM2-I 200/80MM  KV  Pt1000 4...20 mA 200 mm  1101-21D2-0049-810  256,89 € 

 RGTM2-I 250/80MM  KV  Pt1000 4...20 mA 250 mm  1101-21D2-0059-810  266,80 € 

 RGTM2-I 300/80MM  KV  Pt1000 4...20 mA  300 mm  1101-21D2-0069-810  270,10 € 

 RGTM2-I 400/80MM  KV  Pt1000 4...20 mA  400 mm  1101-21D2-0089-810  271,20 € 

RGTM 2 - I xx Q  Pt1000  con conector M12

 RGTM2-I 100/80MM Q  Pt1000 4...20 mA 100 mm  2001-4141-2100-011  278,38 € 

 RGTM2-I 150/80MM Q  Pt1000 4...20 mA 150 mm  2001-4141-2100-021  282,78 € 

 RGTM2-I 200/80MM Q  Pt1000 4...20 mA 200 mm  2001-4141-2100-031  286,00 € 

 RGTM2-I 250/80MM Q  Pt1000 4...20 mA 250 mm  2001-4141-2100-041  294,88 € 

 RGTM2-I 300/80MM Q  Pt1000 4...20 mA  300 mm  2001-4141-2100-051  298,18 € 

 RGTM2-I 400/80MM Q  Pt1000 4...20 mA  400 mm  2001-4141-2100-061  299,29 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales sobre demanda

 Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® ATM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Convertidor de medida de temperatura para exteriores con capacidad de calibración 

THERMASGARD® ATM 2 con ocho rangos de medición conmutables, sensor externo, salida 

fija, carcasa de plástico resistente a los golpes con tornillos de cierre rápido, a elegir con/sin 

display, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101. 

Sirve para el registro de la temperatura exterior, de la temperatura en el sector de espacio 

húmedo, p. ej. para el montaje en paredes exteriores, en edificios frigoríficos e invernaderos, 

en el sector industrial y en la agricultura. En el sector exterior, el montaje del transmisor de 

temperatura se realiza preferentemente en la parte norte o en un lugar protegido. En caso de 

radiación solar directa, utilizar la protección solar y contra impactos WS 01 o WS 04 (accesorio) o 

la variante de dispositivo con protección solar montada SS 02 (sobre demanda). 

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 

entorno por parte de un técnico especialista. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 

según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,0 VA  ⁄  24 V DC

Sensor:  Pt1000, DIN EN 60751, clase B, (Perfect Sensor Protection)

sensor externo

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 

con 8 rangos de medición conmutables

ver tabla (otros rangos de medición opcionales)

Rango de trabajo  –30...+70 °C

con corrección del punto cero manual  (± 10 K)

Desviación temperatura:  típico ±  0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA 

Tipo de conmutación:  2 ó 3 conexiones de cable

Conexión eléctrica:  0,14  - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de plástico, 

(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 

diámetro interior máx. 10,4 mm) o 

conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 

según DIN EN 61076-2-101 

Carcasa:  plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta, 

material poliamida, 30 % reforzado de bolas de vidrio, 

con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz), 

color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 

¡La tapa del display es transparente!

Dimensiones carcasa:  72  x  64  x  37,8 mm  (Tyr 1 sin display)

72  x  64  x  43,3 mm  (Tyr 1 con display)

Tubo protector:  de acero inoxidable V4A (1.4571), Ø 6 mm, NL = 65 mm

Conexión de proceso:  mediante tornillos

Temperatura ambiente:  convertidor de medida –30...+70 °C

Humedad del aire admisible:  < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) Carcasa comprobado,

TÜV SÜD, n.º informe 713139052 (Tyr 1)

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética

según EN 61326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Opción:  display iluminado, dos líneas, ventana de empotrar aprox.  

36 x15 mm (A x H), para la indicación de la temperatura 

efectiva y el autodiagnóstico (rebasamiento del máximo del 

rango de medida, rebasamiento del mínimo del rango de 

medida, rotura del sensor, cortocircuito del sensor)

ACCESORIOS  (ver tabla)

ATM 2
con prensaestopas 

ATM 2 - Q
con conector M12 
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THERMASGARD® ATM 2 ID
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Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ATM 2
con prensaestopas 

y display

ATM 2 - Q
con conector M12 

y display

ATM 2Dibujo acotado 

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

sin display

con display

Indicación y autodiagnóstico  
THERMASGARD® 

Convertidor de medida con display

Rebasamiento del 
máximo del rango de 
medida

Estándar

Rebasamiento del 
mínimo del rango 
de medida

Rotura 
del sensor 

Cortocircuito 
del sensor
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THERMASGARD® ATM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Esquema de conexiones*  ATM 2 - I

Conexión*:

conexión de dos conductores para 
unidades sin ⁄ con display 

(no iluminado)

conexión de tres conductores para 
unidades con display iluminado

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

– 50... + 50 °C OFF O N O N

– 20... + 80 °C O N OFF O N

– 30... + 60 °C OFF OFF O N

  0... + 40 °C O N O N OFF

  0... + 50 °C  (default) OFF O N OFF

  0...+ 100 °C O N OFF OFF

  0...+ 150 °C OFF OFF OFF

Asignación de pines 
(M12) 

Diagrama de cargasATM 2 - I ATM 2 - I
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+UB 24V DC
Output temperature  4…20mA [°C]

free
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)Shield
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THERMASGARD® ATM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ATM 2 - Q
con display, 

abatible

THERMASGARD® ATM 2    Convertidor de temperatura exterior ⁄ lugares húmedos,  ID

Tipo ⁄  WG01 Sensor Salida  Display Ref. Precio

ATM 2 con prensaestopas

 ATM2-I Pt1000 4...20 mA   1101-1142-0009-900  86,91 € 

 ATM2-I DISPLAY Pt1000 4...20 mA  ■  1101-1142-2009-900  130,93 € 

ATM 2 - Q con conector M12

 ATM2-I Q Pt1000 4...20 mA   2001-6111-2100-001  123,15 € 

 ATM2-I Q_LCD Pt1000 4...20 mA  ■  2001-6112-2100-001  167,18 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales  21,96 € 
con protección solar SS 02  sobre demanda  8,42 € 

 Advertencia  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

 WS-01 Protección contra la radiación solar y contra impactos, 184 x 180 x 80 mm, 
de acero inoxidable V2A (1.4301)

 7100-0040-2000-000  27,47 € 

 WS-04 Protección contra la intemperie y radiación solar, 130 x 180 x 135 mm, 
de acero inoxidable V2A (1.4301)

 7100-0040-7000-000  32,41 € 

  Ver más información en el capítulo "Accesorios" !   
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THERMASGARD® ATM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Convertidor de medida de temperatura para exteriores con capacidad de calibración 
THERMASGARD® ATM 2 - VA con ocho rangos de medición conmutables, sensor externo, 
salida fija, carcasa de acero inoxidable V4A, con prensaestopas o conector M12 
según DIN EN 61076-2-101. 

Sirve para el registro de la temperatura exterior, de la temperatura en el sector de espacio 
húmedo, p. ej. para el montaje en paredes exteriores, en edificios frigoríficos e invernaderos, en el 
sector industrial y en la agricultura. En el sector exterior, el montaje del transmisor de temperatura 
se realiza preferentemente en la parte norte o en un lugar protegido. En caso de radiación solar 
directa, utilizar la protección solar y contra impactos WS 01 o WS 03 (accesorio). 

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 

entorno por parte de un técnico especialista. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra  (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,0 VA  ⁄  24 V DC

Sensor:  Pt1000, DIN EN 60751, clase B, (Perfect Sensor Protection)
sensor externo

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables
ver tabla (otros rangos de medición opcionales)
Rango de trabajo  –30...+70 °C
con corrección del punto cero manual  (± 10 K)

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA 

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica:  0,14  - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: Prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A)  
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Tubo protector:  de acero inoxidable V4A (1.4571), Ø 6 mm, NL = 65 mm

Conexión de proceso:  mediante tornillos

Temperatura ambiente:  convertidor de medida –30...+70 °C

Humedad del aire admisible:  <95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) Carcasa comprobado,
TÜV SÜD, n.º informe 713139052 (Skadi2) 

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética
según EN 61326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESORIOS  (ver tabla)
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THERMASGARD® ATM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ATM 2 - VA 
con prensaestopas 

ATM 2 - VAQ
con conector M12

Dibujo acotado ATM 2 - VA

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Conector M12 
(macho)
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THERMASGARD® ATM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Asignación de pines 
(M12)

Diagrama de cargaATM 2 - I ATM 2 - I

Esquema de conexiones ATM 2 - I

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

– 50... + 50 °C OFF O N O N

– 20... + 80 °C O N OFF O N

– 30... + 60 °C OFF OFF O N

  0... + 40 °C O N O N OFF

  0... + 50 °C  (default) OFF O N OFF

  0...+ 100 °C O N OFF OFF

  0...+ 150 °C OFF OFF OFF
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THERMASGARD® ATM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura exterior ⁄ 
lugares húmedos, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ATM 2 - VAQ
con conector M12

THERMASGARD® ATM 2 - VA    Convertidor de temperatura exterior ⁄ lugares húmedos,  ID

Tipo ⁄  WG02I Sensor  Salida  Ref. Precio

ATM 2 - VA con prensaestopas 

 ATM2-I VA Pt1000 4...20 mA   2001-6171-2200-001  326,24 € 

ATM 2 - VAQ con conector M12

 ATM2-I VAQ Pt1000 4...20 mA   2001-6171-2100-001  359,55 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales  21,96 € 

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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THERMASGARD® HFTM ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Convertidor de medida de temperatura con sensor de manguito y capacidad de calibración 
THERMASGARD® HFTM con ocho rangos de medición conmutables, salida fija, carcasa de 
plástico resistente a los golpes con tornillos de cierre rápido, a elegir con / sin display, con 
prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101. 

El transmisor de temperatura con sensor a distancia sirve para medir la temperatura en medios 
líquidos y gaseosos, por ejemplo integrado en un manguito de inmersión o como sensor para 
canales. El convertidor de medida está equilibrado de fábrica. Es posible realizar un ajuste/
equilibrado de precisión por parte del usuario (puede ajustarse el offset del punto cero). En 
combinación con manguitos de inmersión THE es posible una aplicación directa y permanente en 
líquidos (ver capítulo Accesorios).

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 
entorno por parte de un técnico especialista.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,0 VA  ⁄  24 V DC

Resistencia de aislamiento:  ≥ 100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Sensor:  Pt1000, DIN EN 60751, clase B
(Perfect Sensor Protection con IP68)  sensor externo

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables
ver tabla (otros rangos de medición opcionales)
con corrección del punto cero manual  (± 10 K)

Desviación temperatura:  típico ±  0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA 

Tipo de conmutación:  2 ó 3 conexiones de cable

Conexión eléctrica:  0,14  - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de plástico, 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101 

Carcasa:  plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta, 
material poliamid, 30 % reforzado de bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
¡La tapa del display es transparente!

Dimensiones carcasa:  72  x  64  x  37,8 mm  (Tyr 1 sin display)
72  x  64  x  43,3 mm  (Tyr 1 con display)

Cable de conexión:  silicona, SiHF, 2 x 0,25 mm², LC = 1,5 m (otras dimensiones ⁄ rangos 
de medida sobre demanda, por ejemplo PTFE, hasta + 250 °C, o 
seda de filamento de vidrio con tela metálica, hasta + 350°C)

Protección sensor:  manguito del sensor de acero inoxidable V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longitud nominal NL = 50 mm (otras dimensiones sobre demanda)
entrada del cable troquelada (opción: continua)

Temperatura ambiente:  convertidor de medida –30...+70 °C

Humedad del aire admisible:  < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65 (según EN 60 529) estanco a la humedad troquelado
IP 68 (opción: herméticamente sellado*) continuo
IP 54 (opción: con cable de seda de filamentos de vidrio)

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética
según EN 61326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Opción:  display iluminado, dos líneas, ventana de empotrar 
aprox. 36 x15 mm (A x H), para la indicación de la temperatura 
efectiva y el autodiagnóstico (rebasamiento del máximo del rango 
de medida, rebasamiento del mínimo del rango de medida, rotura 
del sensor, cortocircuito del sensor)

ACCESORIOS  (ver tabla)

HFTM - Q
con conector M12 

HFTM
con prensaestopas 
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THERMASGARD® HFTM ID
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Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

HFTM - Q
con conector M12 

y display

HFTM
con prensaestopas 

y display

HFTMDibujo acotado 

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Indicación y autodiagnóstico 
THERMASGARD® 

Convertidor de medida con display

Rebasamiento del 
máximo del rango de 
medida

Estándar

Rebasamiento del 
mínimo del rango 
de medida

Rotura 
del sensor 

Cortocircuito 
del sensor

sin display

con display

IP 54  (opción)
con cable de 
seda de filamento de vidrio

IP 68  (opción)
herméticamente sellado*, 
continuo

IP 65  (estándar)
estanco a la humedad 
troquelado

*
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THERMASGARD® HFTM ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Esquema de conexiones*  HFTM - I

Conexión*:

conexión de dos conductores para 
unidades sin ⁄ con display 

(no iluminado)

conexión de tres conductores para 
unidades con display iluminado

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

– 50... + 50 °C OFF O N O N

– 20... + 80 °C O N OFF O N

– 30... + 60 °C OFF OFF O N

  0... + 40 °C O N O N OFF

  0... + 50 °C  (default) OFF O N OFF

  0...+ 100 °C O N OFF OFF

  0...+ 150 °C OFF OFF OFF

Asignación de pines 
(M12) 

Diagrama de cargasHFTM - I HFTM - I
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THERMASGARD® HFTM ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

THERMASGARD® HFTM   Sensor de manguito con convertidor de temperatura,  ID

Tipo ⁄  WG01  Sensor  Salida Diseño constructivo Display Ref. Precio

HFTM con prensaestopas

 HFTM-I Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  1101-1152-0219-920  90,35 € 

 HFTM-I DISPLAY Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente ■  1101-1152-2219-920  134,39 € 

HFTM - Q con conector M12

 HFTM-I Q Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  2001-2111-2100-001  126,60 € 

 HFTM-I Q LCD Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente ■  2001-2112-2100-001  170,63 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales  21,96 € 
Tipo de protección IP 68 (manguito del sensor herméticamente sellado)  2,94 € 
por metro de cable de conexión de 2 conductores (Silicona / PTFE / Seda de filamento de vidrio)  sobre demanda
opcionalmente manguito de otra longitud (LN) sobre demanda

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

HFTM - Q
con display, 

abatible

ACCESORIOS 

THE - xx Manguito de inmersión de acero inoxidable V4A (1.4571) o latón niquelado, Ø = 9 mm

Ver más información en el capítulo "Accesorios" !
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THERMASGARD® HFTM - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Convertidor de medida de temperatura con capacidad de calibración y sensor de manguito 
THERMASGARD® HFTM - VA  con ocho rangos de medición conmutables, salida fija, carcasa de 
acero inoxidable V4A con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101.

El transmisor de temperatura con sensor a distancia sirve para medir la temperatura de líquidos y 
gases, por ejemplo integrado en un manguito de inmersión o como sensor para canales. El convertidor 
de medida está equilibrado de fábrica. Es posible realizar un ajuste / equilibrado de precisión por 
parte del usuario (puede ajustarse el offset del punto cero). En combinación con manguitos de 
inmersión THE es posible una aplicación directa y permanente en líquidos (ver capítulo Accesorios).

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 
entorno por parte de un técnico especialista.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra  (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,0 VA  ⁄  24 V DC

Resistencia de aislamiento:  ≥ 100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Sensor:  Pt1000, DIN EN 60751, clase B
(Perfect Sensor Protection con IP68)  sensor externo

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables
ver tabla (otros rangos de medición opcionales)
con corrección del punto cero manual (± 10 K)

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA 

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Cable de conexión:  silicona, SiHF, 2 x 0,25 mm², KL = 1,5 m (otras dimensiones ⁄ rangos 
de medida sobre demanda, por ejemplo PTFE, hasta + 250 °C, 
o seda de filamento de vidrio con tela metálica, hasta + 350°C)

Protección sensor:  manguito del sensor de acero inoxidable V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longitud nominal NL = 50 mm (otras dimensiones sobre demanda)
entrada del cable troquelada (opción: continua)

Temperatura ambiente:  convertidor de medida –30...+70 °C

Humedad del aire admisible:  <95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529) troquelado estanco a la humedad
IP 68  (opción: herméticamente sellado*) continuo
IP 54  (opción: con cable de seda de filamentos de vidrio)

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética
según EN 61326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESORIOS  (ver tabla)
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THERMASGARD® HFTM - VA ID
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NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

HFTM - VA 
con prensaestopas 

HFTM - VAQ
con conector M12

IP 54  (opción)
con cable de 
seda de filamento de vidrio

IP 68  (opción)
herméticamente sellado, 
continuo

IP 65  (estándar)
estanco a la humedad 
troquelado

*

Dibujo acotado HFTM - VA

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Conector M12 
(macho)
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THERMASGARD® HFTM - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa
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(M12)
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THERMASGARD® HFTM - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de manguito con convertidor de temperatura, 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

HFTM - VAQ
con conector M12

THERMASGARD® HFTM - VA     Convertidor de temperatura exterior ⁄ lugares húmedos,  ID

Tipo ⁄  WG02I Sensor  Salida Diseño constructivo Ref. Precio

HFTM - VA con prensaestopas 

 HFTM-I VA Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  2001-2141-2200-001  331,40 € 

HFTM - VAQ con conector M12

 HFTM-I VAQ Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  2001-2141-2100-001  364,73 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales  21,96 € 
Tipo de protección IP 68 (manguito del sensor herméticamente sellado)  2,94 € 
por metro de cable de conexión de 2 conductores (Silicona / PTFE / Seda de filamento de vidrio)  sobre demanda
opcionalmente manguito de otra longitud  (NL)  sobre demanda

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

THE - xx Manguito de inmersión de acero inoxidable V4A (1.4571) o latón niquelado, Ø = 9 mm

Ver más información en el capítulo "Accesorios".
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THERMASGARD® ALTM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Convertidor de medida de temperatura por contacto para tubos con capacidad de calibración 
THERMASGARD® ALTM 2 con ocho rangos de medición conmutables, sensor externo, salida fija, 
carcasa de plástico resistente a los golpes con tornillos de cierre rápido, a elegir con / sin display, 
con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101. 

El sensor por contacto sirve para registrar temperaturas en tuberías, tubos (p. ej. agua caliente y 
frío) o en tramos de calefacción para la regulación del calor. 

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 
entorno por parte de un técnico especialista.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra (ohmios)    =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,0 VA  ⁄  24 V DC

Resistencia de aislamiento:  ≥ 100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Sensor:  Pt1000, DIN EN 60751, clase B
(Perfect Sensor Protection con IP68)  sensor externo

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables
ver tabla (otros rangos de medición opcionales)
Tmax por encima de +100 °C,  Rango de trabajo  –50...+150 °C
con corrección del punto cero manual  (±10 K)

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA 

Tipo de conmutación:  2 ó 3 conexiones de cable

Conexión eléctrica:  0,14  - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de plástico 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101 

Carcasa:  plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta, 
material poliamida, 30 % reforzado de bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
¡La tapa del display es transparente!

Dimensiones carcasa:  72  x  64  x  37,8 mm  (Tyr 1 sin display)
72  x  64  x  43,3 mm  (Tyr 1 con display)

Cable de conexión:  silicona, SiHF, 2 x 0,25 mm², LC = 1,5 m (otras dimensiones ⁄ rangos 
de medida sobre demanda, por ejemplo PTFE, hasta + 250 °C, o 
seda de filamento de vidrio con tela metálica, hasta + 350°C)

Protección sensor:  zócalo de contacto de acero inoxidable V4A (1.4571), Ø = 6 mm,
longitud nominal NL = 50 mm, entrada del cable troquelada

Dimensiones 
de la cinta tensora:  Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm

Conexión de proceso:  cinta tensora con cierre de metal
(forma parte del suministro)

Temperatura ambiente:  convertidor de medida –30...+70 °C

Humedad del aire admisible:  < 95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65 (según EN 60 529) estanco a la humedad troquelado
IP 68 (opción: manguito del sensor herméticamente sellado*) 

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética
según EN 61326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Opción:  display iluminado, dos líneas, ventana de empotrar 
aprox. 36 x15 mm (A x H), para la indicación de la temperatura 
efectiva y el autodiagnóstico (rebasamiento del máximo del rango 
de medida, rebasamiento del mínimo del rango de medida, rotura 
del sensor, cortocircuito del sensor)

ACCESORIOS  (ver tabla)

ALTM 2 - Q
con conector M12 

ALTM 2
con prensaestopas
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THERMASGARD® ALTM 2 ID
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Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ALTM 2 - Q
con conector M12 

y display

Dibujo acotado  ALTM 2

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

sin display

con display

Indicación y autodiagnóstico  
THERMASGARD® 

Convertidor de medida con display

Rebasamiento del 
máximo del rango 
de medida

Estándar

Rebasamiento del 
mínimo del rango 
de medida

Rotura 
del sensor 

Cortocircuito 
del sensor

ALTM 2
con prensaestopas 

y display

IP 68  (opción)
herméticamente sellado*, 
continuo

IP 65  (estándar)
estanco a la humedad 
troquelado

*
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THERMASGARD® ALTM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Esquema de conexiones*  ALTM 2 - I

Conexión*:

conexión de dos conductores para 
unidades sin ⁄ con display 

(no iluminado)

conexión de tres conductores para 
unidades con display iluminado
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THERMASGARD® ALTM 2 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

THERMASGARD® ALTM 2    Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos,  ID

Tipo ⁄  WG01  Sensor Salida Diseño constructivo Display Ref. Precio

ALTM 2 con prensaestopas

 ALTM2-I Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  1101-1122-0219-920  96,85 € 

 ALTM2-I DISPLAY Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente ■  1101-1122-2219-920  140,88 € 

ALTM 2 - Q con conector M12

 ALTM2-I Q Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  2001-2121-2100-001  133,10 € 

 ALTM2-I Q LCD Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente ■  2001-2122-2100-001  177,12 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales  21,96 € 
Tipo de protección IP 68 (manguito del sensor herméticamente sellado)  2,94 € 
por metro de cable de conexión de 2 conductores (PVC ⁄  Silicona) sobre demanda

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

ALTM 2 - Q
con display, 

abatible

ACCESORIOS 

 WLP-1 Pasta termoconductora, libres de silicona  7100-0060-1000-000  2,92 € 

Ver más información en el capítulo "Accesorios" !
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THERMASGARD® ALTM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Convertidor de medida de temperatura por contacto para tubos con capacidad de calibración 

THERMASGARD® ALTM 2 - VA con ocho rangos de medición conmutables, sensor externo, 

salida fija, carcasa de acero inoxidable V4A, con prensaestopas o conector M12 según 

DIN EN 61076-2-101. 

El sensor por contacto sirve para registrar temperaturas en tuberías, tubos (p. ej. agua caliente y 

frío) o en tramos de calefacción para la regulación del calor. 

El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 

entorno por parte de un técnico especialista.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 

según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra  (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,0 VA  ⁄  24 V DC

Resistencia de aislamiento:  ≥100 MΩ, a +20 °C (500 V DC)

Sensor:  Pt1000, DIN EN 60751, clase B

(Perfect Sensor Protection con IP68)  sensor externo

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 

con 8 rangos de medición conmutables

ver tabla (otros rangos de medición opcionales)

Tmax por encima de +100 °C,  Rango de trabajo  –50...+150 °C

con corrección del punto cero manual  (±10 K)

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Salida:  4...20 mA 

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 

(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 

diámetro interior 6 - 12 mm) o 

conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 

según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 

con atornillamiento de la tapa sin deformación, 

a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,

resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Cable de conexión:  silicona, SiHF, 2 x 0,25 mm², LC = 1,5 m (otras dimensiones ⁄ rangos 

de medida sobre demanda, por ejemplo PTFE, hasta + 250 °C, 

o seda de filamento de vidrio con tela metálica, hasta + 350°C)

Protección sensor:  Zócalo de contacto de acero inoxidable V4A (1.4571), Ø = 6 mm,

longitud nominal NL = 50 mm, entrada del cable troquelada

Dimensiones 

de la cinta tensora:  Ø = 13 - 92 mm (¼ - 3"), L = 300 mm

Conexión de proceso:  cinta tensora con cierre de metal

(forma parte del suministro)

Temperatura ambiente:  convertidor de medida –30...+70 °C

Humedad del aire admisible:  <95 % h. r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529) troquelado estanco a la humedad

IP 68  (opción: manguito del sensor herméticamente sellado*) 

Normas:  conformidad CE, compatibilidad electromagnética

según EN 61326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESORIOS  (ver tabla)
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THERMASGARD® ALTM 2 - VA ID
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NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ALTM 2 - VA 
con prensaestopas 

ALTM 2 - VAQ
con conector M12

Conector M12 
(macho)

Dibujo acotado ALTM 2 - VA

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12
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THERMASGARD® ALTM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Rangos de medida
(programable)

DIP 
1 

DIP 
2 

DIP 
3 

– 20...+ 150 °C O N O N O N

– 50... + 50 °C OFF O N O N

– 20... + 80 °C O N OFF O N

– 30... + 60 °C OFF OFF O N

  0... + 40 °C O N O N OFF

  0... + 50 °C  (default) OFF O N OFF

  0...+ 100 °C O N OFF OFF

  0...+ 150 °C OFF OFF OFF

Asignación de pines 
(M12)

Diagrama de cargaALTM 2 - I ALTM 2 - I

Esquema de conexiones ALTM 2 - I
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THERMASGARD® ALTM 2 - VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos, 
con cinta tensora, con sensor exterior, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

ALTM 2 - VAQ
con conector M12

THERMASGARD® ALTM 2 - VA     Convertidor de temperatura para sensores de contacto ⁄ para tubos,  ID

Tipo ⁄  WG02I Sensor  Salida Diseño constructivo Ref. Precio

ALTM 2 - VA con prensaestopas 

 ALTM2-I VA Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  2001-2151-2200-001  341,16 € 

ALTM 2 - VAQ con conector M12

 ALTM2-I VAQ Pt1000 4...20 mA sensor en unidad independiente  2001-2151-2100-001  374,47 € 

Recargo: otros rangos de medición opcionales  21,96 € 

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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Sensores de  
humedad y temperatura

HYGRASGARD® Usted puede confiar  
plenamente en los sensores de humedad 
cuando se trata de evitar la formación de 
moho y óxido. Con una precisión de hasta 
2 % h.r. usted siempre irá sobre seguro. 
La gama de aplicaciones comprende desde 
todas las aplicaciones estándar de la 
automatización de edificios hasta las 
aplicaciones más exigentes para salas 
limpias.

	 CAMPOS DE APLICACIÓN 
>	 Tecnología de refrigeración, 

acondicionamiento de aire, ventilación  
y salas limpias

>	 Industria alimentaria y farmacéutica
>	 Hospitales, museos, edificios de  

oficinas e invernaderos
>	 Naves de producción, laboratorios,  

centrales de computación  
y armarios de distribución

>	 Meteorología

076 077



076 – 093
 
HYGRASGARD®

Sensores para canales

KFTF - 20	 Sensor de humedad y temperatura  
para canales  
(carcasa Tyr 1 / Tyr 2)� 089

KFTF - 20 - VA	 Sensor de humedad y temperatura  
para canales  
(carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 093

Sensores para exteriores

AFTF - 20	 Sensor de humedad y temperatura  
para exteriores  
(carcasa Tyr 2)� 081

AFTF - 20 - VA	 Sensor de humedad y temperatura  
para exteriores  
(carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 085

076 077
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HYGRASGARD® AFTF-20 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

AFTF - 20
con prensaestopas 

AFTF - 20 - Q
con conector M12  

Sensor de humedad y temperatura para exteriores con capacidad de calibración 
HYGRASGARD® AFTF - 20 (±1,8 %) con filtro de plástico sinterizado (opción: filtro de 
metal sinterizado), carcasa de plástico resistente a los golpes, a elegir con / sin display, 
con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101.

Este sensor mide la humedad relativa y la temperatura del aire y convierte la magnitud de medida 
en una señal estandarizada de 4...20 mA. Dispone de cuatro rangos de temperatura conmutables 
para las medidas en ambientes de atmósfera no agresiva y sin contaminación de polvos, en las 
instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, ventilación y salas limpias. La humedad 
relativa (en % h. r.) se corresponde con el cociente de la presión parcial del vapor del agua y la 
presión de saturación de vapor a nivel de la temperatura del gas. Los convertidores de medida 
han sido desarrollados para el registro de la humedad de gran precisión. Se utiliza un sensor 
digital, con estabilidad a largo plazo como elemento de medida para la medición de humedad. El 
sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 
entorno por parte de un técnico especialista.   

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A    ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,1 VA  ⁄  24 V DC 

Sensores:  sensor de humedad digital, con sensor de temperatura integrado, 
histéresis pequeña, gran estabilidad a largo plazo

HUMEDAD

Rango de medición humedad:  0...100 % h. r. (salida corresponde a 4...20 mA) 

Humedad del aire admisible:  < 95 % h. r., sin condensación

Desviación humedad:  típico ±1,8 % (10...90 % h.r.) a +25 °C, de lo contrario ± 2,0 %

Salida humedad:  4...20  mA 

TEMPERATURA

Rango de medida  conmutación de varios rangos (ver tabla)
de temperatura:  –35...+35 °C;  –35...+75 °C;  0...+50 °C;  0...+80 °C 

(salida corresponde a 4...20 mA)

Temperatura ambiente:  almacenamiento –35...+85 °C, funcionamiento – 30...+80 °C, 
sin condensación

Desviación temperatura:  típico ± 0,2 K a +25 °C

Temperatura de salida:  4...20 mA

Conexión eléctrica:  2, 3 ó 4 conductores (ver esquema de conexiones),
0,14 - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de plástico 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101  

Carcasa: plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta, 
material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
la tapa del display es transparente

Dimensiones carcasa: 126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2)   

Tubo protector: acero inoxidable V2A (1.4301),  Ø 16 mm, NL = 137 mm 

Protección del sensor:  Filtro sinterizado de plástico, Ø 16 mm, L = 35 mm, recambiable 
(opción: filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Conexión de proceso: con tornillos

Estabilidad a largo plazo: ±1 %  ⁄ año

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas: conformidad CE, según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU, 
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Opción: Display iluminado, tres líneas, ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm 
(AxH) para visualizar la temperatura EFECTIVA y la humedad EFECTIVA

ACCESORIOS  (ver tabla)
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HYGRASGARD® AFTF-20 ID
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Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

AFTF - 20
con prensaestopas 

y display

AFTF - 20 - Q
con conector M12  

y display

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Dibujo acotado AFTF-20

Conector M12 
(macho)

SF -M
Filtro sinterizado de metal 
(opcional)

SF -K
Filtro sinterizado 
de plástico (estándar)
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HYGRASGARD® AFTF-20 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Tabla de humedad 
RM:  0...100 % h. r.

% 
h. r.

IA  
[mA]

 0 4,0
 5 4,8
10 5,6
15 6,4
20 7,2
25 8,0
30 8,8
35 9,6
40 10,4
45 11,2
50 12,0
55 12,8
60 13,6
65 14,4
70 15,2
75 16,0
80 16,8
85 17,6
90 18,4
95 19,2

100 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+80 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,0
10 6,0
15 7,0
20 8,0
25 9,0
30 10,0
35 11,0
40 12,0
45 13,0
50 14,0
55 15,0
60 16,0
65 17,0
70 18,0
75 19,0
80 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+75 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 4,7
– 25 5,5
– 20 6,2
– 15 6,9
– 10 7,6

– 5 8,4
0 9,1

 5 9,8
10 10,5
15 11,3
20 12,0
25 12,7
30 13,5
35 14,2
40 14,9
45 15,6
50 16,4
55 17,1
60 17,8
65 18,5
70 19,2
75 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+35 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 5,1
– 25 6,3
– 20 7,4
– 15 8,6
– 10 9,7

– 5 10,9
0 12,0

 5 13,1
10 14,3
15 15,4
20 16,6
25 17,7
30 18,9
35 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+50 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,6
10 7,2
15 8,8
20 10,4
25 12,0
30 13,6
35 15,2
40 16,8
45 18,4
50 20,0

Esquema de conexiones** 

Asignación de pines 
(M12) 

3 ó 4 conductores** 

Conexión**:

conexión de 3 conductores para
unidades sin ⁄ con display
(sin iluminación de fondo)

conexión de 4 conductores para 
unidades con display iluminado

En la ejecución I es obligatorio conectar 
el circuito de humedad.

Diagrama de cargas

DIP 3, 4, 5, 6 no asignado

AFTF - 20 - I

AFTF - 20 - IAFTF - 20 - I AFTF - 20 - I

Rangos de medida 
de temperatura
(ajustable)

DIP 
1

DIP 
2

– 35...+ 75 °C O N O N

– 35...+ 35 °C OFF OFF

   0...+ 50 °C  (default) OFF O N

   0...+ 80 °C O N OFF

1
2
3
4

Output temperature in °C 4...20mA
Output humidity in % r.H. 4...20mA
+UB 24V DC

–UB-GND (optional for backlighting)
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+UB 24V DC
Output humidity  4…20mA [% r.H.]

Output temperature  4…20mA [°C]
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)Shield
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HYGRASGARD® AFTF-20 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

AFTF - 20 - Q
con display, 

abatible

HYGRASGARD® AFTF - 20    Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),  ID

Tipo  ⁄  WG02  Rango de medida ⁄ Indicación
Humedad          Temperatura

Salida Display
Humedad Temperatura

Ref. Precio

AFTF - 20 con prensaestopas

 AFTF-20-I TYR-2 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  1201-7112-1000-201  228,96 € 

 AFTF-20-I TYR-2   LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  1201-7112-1400-201  270,78 € 

AFTF - 20 - Q con conector M12 

 AFTF-20-I Q 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  2003-6121-2100-001  265,21 € 

 AFTF-20-I Q_LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  2003-6122-2100-001  307,03 € 

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

 SF-M Filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm, recambiable,
de acero inoxidable V4A (1.4404)

 7000-0050-2200-100  36,59 € 

Ver más información en el capítulo "Accesorios".
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HYGRASGARD® AFTF-20-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Sensor de humedad y temperatura para exteriores con capacidad de calibración HYGRASGARD® 
AFTF - 20-VA (±1,8 %) con filtro de metal sinterizado, carcasa robusta de acero inoxidable V4A, 
a elegir con / sin display, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101.

Mide la humedad relativa y la temperatura del aire y convierte la magnitud de medida en una señal 
estandarizada de 4...20 mA. Dispone de cuatro rangos de temperatura conmutables para las 
medidas en ambientes de atmósfera no agresiva y sin contaminación de polvos, en las instalaciones 
de refrigeración, acondicionamiento de aire, ventilación y salas limpias. La humedad relativa (en % 
h. r.) se corresponde con el cociente de la presión parcial del vapor del agua y la presión de 
saturación de vapor a nivel de la temperatura del gas. Los convertidores de medida han sido 
desarrollados para el registro de la humedad de gran precisión. Se utiliza un sensor digital, con 
estabilidad a largo plazo como elemento de medida para la medición de humedad. El sensor está 
calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del entorno por 
parte de un técnico especialista.   

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra  (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,1 VA  ⁄  24 V DC

Sensores:  sensor de humedad digital con sensor de temperatura integrado, 
histéresis pequeña, gran estabilidad a largo plazo

HUMEDAD

Rango de 
medida de humedad:  0...100 % h. r. (salida corresponde a 4...20 mA) 

Humedad del aire admisible:  <95 % h. r., sin condensación

Desviación humedad:  típico ±1,8 % (10...90 % h.r.) a +25 °C, de lo contrario ±2,0 %

Salida humedad:  4...20  mA

TEMPERATURA

Rango de medida  conmutación de varios rangos (ver tabla)
de temperatura:  –35...+35 °C;  –35...+75 °C;  0...+50 °C; 0...+80 °C 

(salida corresponde a 4...20 mA)

Temperatura ambiente:  almacenamiento –35...+85 °C; funcionamiento –30...+80 °C, 
sin condensación

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Temperatura de salida:  4...20 mA

Conexión eléctrica:  2, 3 ó 4 conductores (ver esquema de conexiones),
0,14 - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Tubo protector:  de acero inoxidable V2A (1.4301), Ø 16 mm, NL = 137 mm 

Protección sensor:  Filtro de metal sinterizado, Ø 16 mm, L = 32 mm, intercambiable,
de acero inoxidable V4A (1.4404)

Conexión de proceso:  mediante tornillos

Estabilidad a largo plazo:  ±1 %  ⁄ año

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) 
Carcasa comprobado, TÜV SÜD, n.º informe 713160960B (Skadi2)

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Opción:  display iluminado, tres líneas, 
ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm (A x H), para la indicación de 
la temperatura EFECTIVA y la humedad EFECTIVA

ACCESORIOS  (ver tabla)

AFTF - 20 - VA
con prensaestopas

AFTF - 20 - VAQ
con conector M12 
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HYGRASGARD® AFTF-20-VA ID
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NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

AFTF - 20 - VA
con prensaestopas

y display

AFTF - 20 - VAQ
con conector M12 

y display 

Dibujo acotado AFTF - 20 - VA

SF -M
Filtro sinterizado de metal 
(opcional)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Conector M12 
(macho)
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HYGRASGARD® AFTF-20-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Esquema de conexiones** Asignación de pines 
(M12) 

3 ó 4 conductores** Conexión**:

conexión de 3 conductores para
unidades sin ⁄ con display
(sin iluminación de fondo)

conexión de 4 conductores para 
unidades con display iluminado

En la ejecución I es obligatorio conectar 
el circuito de humedad.

Diagrama de cargas 

AFTF - 20 - I AFTF - 20 - I

AFTF - 20 - I AFTF - 20 - I

DIP 3, 4, 5, 6 no asignado

Rangos de medida 
de temperatura
(ajustable)

DIP 
1

DIP 
2

– 35...+ 75 °C O N O N

– 35...+ 35 °C OFF OFF

   0...+ 50 °C  (default) OFF O N

   0...+ 80 °C O N OFF

1
2
3
4 –UB-GND (optional for backlighting)

Free
Output humidity in % r.H. 4...20mA
+UB 24V DC 800

700

600

500

400

300

250

50
200

10 15 20 25 30 35 36 40

Load resistance diagram

W
or

ki
ng

 re
si

st
an

ce
  (

O
hm

)

Operating voltage  (V DC)

Admissible
  range

1
2
3
4

1 2 3 4 5 6

ON DIP

°C
offset

r.H.

Plug for 
display

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

+UB 24V DC
Output humidity 4...20mA in % r.H. 
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

+UB 24V DC
Output humidity  4…20mA [% r.H.]

Output temperature  4…20mA [°C]
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)Shield

Tabla de humedad 
RM:  0...100 % h. r.

% 
h. r.

IA  
[mA]

 0 4,0
 5 4,8
10 5,6
15 6,4
20 7,2
25 8,0
30 8,8
35 9,6
40 10,4
45 11,2
50 12,0
55 12,8
60 13,6
65 14,4
70 15,2
75 16,0
80 16,8
85 17,6
90 18,4
95 19,2

100 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+80 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,0
10 6,0
15 7,0
20 8,0
25 9,0
30 10,0
35 11,0
40 12,0
45 13,0
50 14,0
55 15,0
60 16,0
65 17,0
70 18,0
75 19,0
80 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+75 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 4,7
– 25 5,5
– 20 6,2
– 15 6,9
– 10 7,6

– 5 8,4
0 9,1

 5 9,8
10 10,5
15 11,3
20 12,0
25 12,7
30 13,5
35 14,2
40 14,9
45 15,6
50 16,4
55 17,1
60 17,8
65 18,5
70 19,2
75 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+35 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 5,1
– 25 6,3
– 20 7,4
– 15 8,6
– 10 9,7

– 5 10,9
0 12,0

 5 13,1
10 14,3
15 15,4
20 16,6
25 17,7
30 18,9
35 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+50 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,6
10 7,2
15 8,8
20 10,4
25 12,0
30 13,6
35 15,2
40 16,8
45 18,4
50 20,0
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HYGRASGARD® AFTF-20-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

HYGRASGARD® AFTF - 20 - VA    Sensor de humedad y temperatura para montaje saliente (± 1,8 %),  ID

Tipo  ⁄  WG02I  Rango de medida ⁄ Indicación
Humedad          Temperatura

Salida Display
Humedad Temperatura

Ref. Precio

AFTF - 20 - VA con prensaestopas

 AFTF-20-I VA 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  2003-6181-2200-001  539,32 € 

 AFTF-20-I VA_LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  2003-6182-2200-001  673,68 € 

AFTF - 20 - VAQ con conector M12 

 AFTF-20-I VAQ 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  2003-6181-2100-001  572,64 € 

 AFTF-20-I VAQ_LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  2003-6182-2100-001  706,99 € 

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

AFTF - 20 - VAQ
con display, 

abatible

ACCESORIOS 

 SF-M Filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm, recambiable,
de acero inoxidable V4A (1.4404)

 7000-0050-2200-100  36,59 € 

Ver más información en el capítulo "Accesorios".
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HYGRASGARD® KFTF-20 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Sensor de humedad y temperatura para canales con capacidad de calibración HYGRASGARD® 
KFTF - 20 (±1,8 %) con filtro de plástico sinterizado (opción: filtro de metal sinterizado), 
carcasa de plástico resistente a los golpes, a elegir con/sin display, con prensaestopas o 
conector M12 según DIN EN 61076-2-101.
Mide la humedad relativa y/o la temperatura del aire y convierte la magnitud de medida en una 
señal estandarizada de 4...20 mA. Dispone de cuatro rangos de temperatura conmutables para las 
medidas en ambientes de atmósfera no agresiva y sin contaminación de polvos, en las instalaciones 
de refrigeración, acondicionamiento de aire, ventilación y salas limpias. La humedad relativa (en % 
h. r.) se corresponde con el cociente de la presión parcial del vapor del agua y la presión de 
saturación de vapor a nivel de la temperatura del gas. Los convertidores de medida han sido 
desarrollados para el registro de la humedad de gran precisión. Se utiliza un sensor digital, con 
estabilidad a largo plazo como elemento de medida para la medición de humedad. El sensor está 
calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del entorno por 
parte de un técnico especialista. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ± 0,3 V

Carga: Ra  (Ohm)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A    ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 1,1 VA  ⁄  24 V DC

Sensores:  sensor digital de humedad con sensor de temperatura integrado,
histéresis pequeña, gran estabilidad a largo plazo

HUMEDAD

Rango de medición humedad:  0...100 % h. r. (salida corresponde a 4...20 mA) 

Humedad del aire admisible:  < 95 % h. r., sin condensación

Desviación humedad:  típico ± 1,8 % (10...90 % h.r.) a +25 °C, de lo contrario ± 2,0 %

Salida humedad:  4...20  mA

TEMPERATURA

Rango de medida  conmutación de varios rangos (ver tabla)
de temperatura:  –35...+35 °C;  –35...+75 °C;  0...+50 °C;  0...+80 °C 

(salida corresponde a 4...20 mA)

Temperatura ambiente:  almacenamiento –35...+85 °C, funcionamiento – 30...+80 °C, 
sin condensación

Desviación temperatura:  típico ± 0,2 K a +25 °C

Temperatura de salida:  4...20 mA

Conexión eléctrica:  2, 3 ó 4 conductores (ver esquema de conexiones),
0,14 - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de plástico 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101  

Carcasa: plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta, 
material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio, 
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura ⁄ ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
la tapa del display es transparente

Dimensiones carcasa: 72  x  64  x  37,8 mm (Tyr 1) sin display
126  x  90  x  50 mm (Tyr 2) con display

Tubo protector: PLEUROFORMTM, poliamida (PA6), protección contra torsión
Ø 20 mm, NL = 235 mm, vmax = 30  m/s (aire) (opcional sobre demanda 
de acero inoxidable V2A (1.4301),  Ø 16 mm)

Protección del sensor: Filtro sinterizado de plástico, Ø 16 mm, L = 35 mm, recambiable 
(opción: filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm)

Conexión de proceso: brida de montaje, plástico 
(forma parte del suministro)

Estabilidad a largo plazo: ±1 %  ⁄ año

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) 
Carcasa comprobado, TÜV SÜD, n.º informe 713139052 (Tyr 1)

Normas: conformidad CE, según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU, 
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Opción:  Display iluminado, tres líneas, ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm 
(AxH), para visualizar la temperatura EFECTIVA y la humedad EFECTIVA

ACCESORIOS  (ver tabla)

KFTF - 20
con prensaestopas, 

sin display
(Tyr 1)

KFTF-20 - Q 
con conector M12, 

sin display
(Tyr 1)

MFT - 20 - K
Brida de montaje 

de plástico
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HYGRASGARD® KFTF-20 ID
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Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

KFTF - 20
con prensaestopas 

y display
(Tyr 2)

KFTF-20 - Q 
con conector M12  

y display
(Tyr 2)

Dibujo acotado
(Tyr 1)

KFTF - 20
sin display

Dibujo acotado
(Tyr 2)

KFTF - 20
con display

SF -M
Filtro sinterizado de metal 
(opcional)

SF -K
Filtro sinterizado 
de plástico (estándar)

Conector M12 
(macho)

Tubo protector 
de acero inoxidable
(opcional sobre demanda) 
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HYGRASGARD® KFTF-20 ID

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Esquema de conexiones** 
(Tyr 2)

Esquema de conexiones** 
(Tyr 1)

Asignación de pines 
(M12) 

3 ó 4 conductores** 

Conexión**:

conexión de 3 conductores 
para unidades 
sin ⁄ con display
(sin iluminación de fondo)

conexión de 4 conductores 
para unidades 
con display iluminado

En la ejecución I 
es obligatorio conectar 
el circuito de humedad.

Diagrama de cargas

DIP 3, 4, 5, 6 no asignado

KFTF - 20 - I 
con display

KFTF - 20 - I 
sin display

KFTF - 20 - IKFTF - 20 - I KFTF - 20 - I

Rangos de medida 
de temperatura
(ajustable)

DIP 
1

DIP 
2

– 35...+ 75 °C O N O N

– 35...+ 35 °C OFF OFF

   0...+ 50 °C  (default) OFF O N

   0...+ 80 °C O N OFF

1
2
3
4

Output temperature in °C 4...20mA
Output humidity in % r.H. 4...20mA
+UB 24V DC

–UB-GND (optional for backlighting)
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3
4
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offset

r.H.

Plug for 
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C

U
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  G
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D
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umschaltung
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Temperatur:  ± 5 K
Feuchte:  ± 10% r.H.

1
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3

4

5

45°

1
2
3
4
5

+UB 24V DC
Output humidity  4…20mA [% r.H.]

Output temperature  4…20mA [°C]
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)Shield
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Tabla de humedad 
RM:  0...100 % h. r.

% 
h. r.

IA  
[mA]

 0 4,0
 5 4,8
10 5,6
15 6,4
20 7,2
25 8,0
30 8,8
35 9,6
40 10,4
45 11,2
50 12,0
55 12,8
60 13,6
65 14,4
70 15,2
75 16,0
80 16,8
85 17,6
90 18,4
95 19,2

100 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+80 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,0
10 6,0
15 7,0
20 8,0
25 9,0
30 10,0
35 11,0
40 12,0
45 13,0
50 14,0
55 15,0
60 16,0
65 17,0
70 18,0
75 19,0
80 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+75 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 4,7
– 25 5,5
– 20 6,2
– 15 6,9
– 10 7,6

– 5 8,4
0 9,1

 5 9,8
10 10,5
15 11,3
20 12,0
25 12,7
30 13,5
35 14,2
40 14,9
45 15,6
50 16,4
55 17,1
60 17,8
65 18,5
70 19,2
75 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+35 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 5,1
– 25 6,3
– 20 7,4
– 15 8,6
– 10 9,7

– 5 10,9
0 12,0

 5 13,1
10 14,3
15 15,4
20 16,6
25 17,7
30 18,9
35 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+50 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,6
10 7,2
15 8,8
20 10,4
25 12,0
30 13,6
35 15,2
40 16,8
45 18,4
50 20,0
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HYGRASGARD® KFTF-20 ID

HYGRASGARD® KFTF - 20    Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %),  ID

Tipo  ⁄  WG02  Rango de medida ⁄ Indicación
Humedad          Temperatura

Salida Display
Humedad Temperatura

Ref. Precio

KFTF - 20 con prensaestopas

 KFTF-20-I 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  1201-3112-1000-030  228,96 € 

 KFTF-20-I TYR-2   LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  1201-8112-1400-030  270,78 € 

KFTF - 20 - Q con conector M12 

 KFTF-20-I Q 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  2003-4151-2100-001  265,21 € 

 KFTF-20-I Q LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  2003-4172-2100-001  307,03 € 

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
brida de montaje, con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

KFTF - 20 - Q
sin display

(Tyr 1) 

KFTF - 20 - Q
con display, 

abatible
(Tyr 2) 

ACCESORIOS 

 SF-M Filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm, recambiable,
de acero inoxidable V4A (1.4404)

 7000-0050-2200-100  36,59 € 

Ver más información en el capítulo "Accesorios".
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HYGRASGARD® KFTF-20-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Sensor de humedad y temperatura con capacidad de calibración HYGRASGARD® KFTF - 20-VA 
(±1,8 %) con filtro de metal sinterizado, carcasa robusta de acero inoxidable V4A, 
a elegir con / sin display, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101.

Mide la humedad relativa y la temperatura del aire y convierte la magnitud de medida en una 
señal estandarizada de 4...20 mA. Dispone de cuatro rangos de temperatura conmutables para 
las medidas en ambientes de atmósfera no agresiva y sin contaminación de polvos, en las 
instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, ventilación y salas limpias. La humedad 
relativa (en % h. r.) se corresponde con el cociente de la presión parcial del vapor del agua y la 
presión de saturación de vapor a nivel de la temperatura del gas. Los convertidores de medida 
han sido desarrollados para el registro de la humedad de gran precisión. Se utiliza un sensor 
digital, con estabilidad a largo plazo como elemento de medida para la medición de humedad. El 
sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del 
entorno por parte de un técnico especialista.  

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra  (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  <1,1 VA  ⁄  24 V DC 

Sensores:  sensor de humedad digital con sensor de temperatura integrado, 
histéresis pequeña, gran estabilidad a largo plazo

HUMEDAD

Rango de 
medida de humedad:  0...100 % h. r. (salida corresponde a 4...20 mA) 

Humedad del aire admisible:  <95 % h. r., sin condensación

Desviación humedad:  típico ±1,8 % (10...90 % h.r.) a +25 °C, de lo contrario ±2,0 %

Salida humedad:  4...20  mA

TEMPERATURA

Rango de medida  conmutación de varios rangos (ver tabla)
de temperatura:  –35...+35 °C;  –35...+75 °C;  0...+50 °C; 0...+80 °C 

(salida corresponde a 4...20 mA)

Temperatura ambiente:  almacenamiento –35...+85 °C,  
funcionamiento –30...+80 °C, sin condensación

Desviación temperatura:  típico ±0,2 K a +25 °C

Temperatura de salida:  4...20 mA

Conexión eléctrica:  2, 3 ó 4 conductores (ver esquema de conexiones),
0,14 - 1,5 mm², a través de bornes de tornillo

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Tubo protector:  de acero inoxidable V2A (1.4301), Ø 16 mm, NL = 197 mm

Protección sensor:  Filtro de metal sinterizado, Ø 16 mm, L = 32 mm, intercambiable,
de acero inoxidable V4A (1.4404)

Conexión de proceso:  por tornillos a través de dispositivo de montaje en la carcasa

Estabilidad a largo plazo:  ±1 %  ⁄ año

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) 
Carcasa comprobado, TÜV SÜD, n.º informe 713160960B (Skadi2)

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Opción:  display iluminado, tres líneas, 
ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm (A x H), para la indicación de la 
temperatura EFECTIVA y la humedad EFECTIVA

ACCESORIOS  (ver tabla)

KFTF - 20 - VA
con prensaestopas

KFTF - 20 - VAQ
con conector M12 
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NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

KFTF - 20 - VA
con prensaestopas

y display

KFTF - 20 - VAQ
con conector M12 

y display 

Dibujo acotado KFTF - 20 - VA

SF -M
Filtro sinterizado 
de metal (opcional)

Carcasa con 
prensaestopas

Carcasa con 
conector M12

Conector M12 
(macho)
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HYGRASGARD® KFTF-20-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 
y salida activa

Esquema de conexiones** Asignación de pines 
(M12)

3 ó 4 conductores** Conexión**:

conexión de 3 conductores para
unidades sin ⁄ con display
(sin iluminación de fondo)

conexión de 4 conductores para 
unidades con display iluminado

En la ejecución I es obligatorio conectar 
el circuito de humedad.

Diagrama de cargas 

KFTF - 20 - I KFTF - 20 - I

KFTF - 20 - I KFTF - 20 - I

DIP 3, 4, 5, 6 no asignado

Rangos de medida 
de temperatura
(ajustable)

DIP 
1

DIP 
2

– 35...+ 75 °C O N O N

– 35...+ 35 °C OFF OFF

   0...+ 50 °C  (default) OFF O N

   0...+ 80 °C O N OFF

1
2
3
4

Output temperature in °C 4...20mA
Output humidity in % r.H. 4...20mA
+UB 24V DC

–UB-GND (optional for backlighting)

800

700

600

500

400

300

250

50
200

10 15 20 25 30 35 36 40

Load resistance diagram
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  (

O
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)

Operating voltage  (V DC)

Admissible
  range

1
2
3
4

1 2 3 4 5 6

ON DIP

°C
offset

r.H.

Plug for 
display

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

+UB 24V DC
Output humidity 4...20mA in % r.H. 
Output temperature 4...20mA in °C
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

+UB 24V DC
Output humidity  4…20mA [% r.H.]

Output temperature  4…20mA [°C]
–UB GND (optional for LCD
  backlighting)Shield

Tabla de humedad 
RM:  0...100 % h. r.

% 
h. r.

IA  
[mA]

 0 4,0
 5 4,8
10 5,6
15 6,4
20 7,2
25 8,0
30 8,8
35 9,6
40 10,4
45 11,2
50 12,0
55 12,8
60 13,6
65 14,4
70 15,2
75 16,0
80 16,8
85 17,6
90 18,4
95 19,2

100 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+80 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,0
10 6,0
15 7,0
20 8,0
25 9,0
30 10,0
35 11,0
40 12,0
45 13,0
50 14,0
55 15,0
60 16,0
65 17,0
70 18,0
75 19,0
80 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+75 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 4,7
– 25 5,5
– 20 6,2
– 15 6,9
– 10 7,6

– 5 8,4
0 9,1

 5 9,8
10 10,5
15 11,3
20 12,0
25 12,7
30 13,5
35 14,2
40 14,9
45 15,6
50 16,4
55 17,1
60 17,8
65 18,5
70 19,2
75 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  –35...+35 °C

°C IA  
[mA]

–35 4,0
– 30 5,1
– 25 6,3
– 20 7,4
– 15 8,6
– 10 9,7

– 5 10,9
0 12,0

 5 13,1
10 14,3
15 15,4
20 16,6
25 17,7
30 18,9
35 20,0

Tabla de temperatura 
RM:  0...+50 °C

°C IA  
[mA]

 0 4,0
 5 5,6
10 7,2
15 8,8
20 10,4
25 12,0
30 13,6
35 15,2
40 16,8
45 18,4
50 20,0
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HYGRASGARD® KFTF-20-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %), 
con capacidad de calibración, varios rangos de medida 

y salida activa

KFTF - 20 - VAQ
con display, 

abatible

HYGRASGARD® KFTF - 20 - VA   Sensor de humedad y temperatura para canales (± 1,8 %),  ID

Tipo  ⁄  WG02I  Rango de medida ⁄ Indicación
Humedad          Temperatura

Salida Display
Humedad Temperatura

Ref. Precio

KFTF - 20 - VA con avvitamento cavo

 KFTF-20-I VA 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  2003-4161-2200-001  539,32 € 

 KFTF-20-I VA LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  2003-4162-2200-001  673,68 € 

KFTF - 20 - VAQ con connettore M12

 KFTF-20-I VAQ 0...100 % h. r. –35...+75 °C
–35...+35 °C
  0...+50 °C
  0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA  2003-4161-2100-001  572,64 € 

 KFTF-20-I VAQ LCD 0...100 % h. r. (4 x  ver arriba) 4... 20 mA 4... 20 mA ■  2003-4162-2100-001  706,99 € 

Advertencia otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

ACCESORIOS 

 SF-M Filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm, recambiable,
de acero inoxidable V4A (1.4404)

 7000-0050-2200-100  36,59 € 

Ver más información en el capítulo "Accesorios".
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Tanto si es presión absoluta o relativa, 
sobrepresión, presión diferencial o  
baja presión – podemos manejar la presión  
y suministrar la solución apropiada:  
sensor de presión PREMASGARD®  
y regulador de presión o interruptor de 
presión PREMASREG®.  
El alto nivel de precisión de los sensores 
piezoresistivos asegura una fiabilidad 
operacional de 25 Pascal a 300 bares.

	 CAMPOS DE APLICACIÓN 

>	 ecnología de proceso, construcción  
de máquinas e instalaciones

>	 Técnica médica y de sala limpia

>	 Grandes cocinas

>	 Técnica de calefacción, aire 
acondicionado y ventilación

>	 Controles de bombas y conductos  
de presión

>	 Vigilancia de filtros, sistemas de 
protección contra falta de presión, 
regulación de velocidad y valores 
límite

Sensores de presión y 
reguladores ⁄ interruptores  
de presión

094 095



 
PREMASGARD® & PREMASREG® 094 – 137

para medios gaseosos

PREMASGARD®	 Convertidor de presión 
711x 	 [mbar  ⁄ Pa]  (carcasa Tyr 2)� 101

PREMASGARD®	 Convertidor de presión 
711x - VA 	 [mbar  ⁄ Pa]  (carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 106

PREMASREG®	 Convertidor ⁄ interruptor de presión 
711x 	 [mbar  ⁄ Pa]  (carcasa Tyr 2)� 113

PREMASREG®	 Convertidor ⁄ interruptor de presión 
711x - VA 	 [mbar  ⁄ Pa]  (carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 118

para caudal volumétrico

PREMASREG®	 Convertidor ⁄ interruptor de caudal volumétrico 
716x 	 [mbar  ⁄ Pa]  (carcasa Tyr 2)� 125

PREMASREG®	 Convertidor ⁄ interruptor de caudal volumétrico 
716x - VA 	 [mbar  ⁄ Pa]  (carcasa de acero inoxidable Tyr 2E)� 130

para medios líquidos

SHD	 Convertidor de presión 
[bar]� 133

SHD 400	 Transmisor de presión diferencial 
[bar]� 135 

SHD 692	 Transmisor de presión diferencial 
[bar]� 137
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PREMASGARD® 711x ID

Convertidor de presión y presión diferencial, 
incluyendo juego de conexión, ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

PREMASGARD® 711x
con prensaestopas

PREMASGARD® 711x - Q
con conector M12

Los sensores de presión, con capacidad de calibración, PREMASGARD® 711x (serie) con ocho 
rangos de medición conmutables (ocho equipos en una unidad), carcasa de plástico resistente a los 
golpes, a elegir con/sin display, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101 y 
racor de conexión de presión de metal (opción: conexión encajable rápida) sirven para la medición de 
sobrepresión, presión negativa o presión diferencial del aire. El elemento de medida piezoresistivo 
funciona con compensación de temperatura, asegurando la máxima fiabilidad operacional y precisión. 
El sensor de presión se utiliza en los sectores tecnológicos de sala limpia, medicina y filtros, en sistemas 
de ventilación y climatización, cabinas de pintura, cocinas grandes, para el control de filtros y medición de 
niveles de llenado o para el control de convertidores de frecuencia. El medio de medición del convertidor 
de presión es aire limpio (sin condensación) o gases, y medios no agresivos y no inflamables.
El sensor de presión dispone de un botón para la compensación manual del punto cero (calibrado 
automático del punto cero opcional/estandarizadamente a 25 Pa) así como de un potenciómetro offset 
para la corrección del valor final. El suministro incluye el juego de conexión ASD-06 (manguera de 
conexión de 2 m, dos boquillas de conexión a presión, tornillos).

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A,  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  < 2 VA  ⁄  24 V DC 

Rangos de medición:  Conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables  (ver tabla)

Tipo de presión:  presión diferencial

Conexión de presión:  estandarizadamente con racor de conexión de metal 
para mangueras de presión Ø 6 mm,
opcionalmente mediante conexión encajable rápida de acero inoxidable 
para mangueras de presión de tejido de PVC Ø = 6 mm

Medio:  aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:  –20...+50 °C

Precisión:   Tipo 7112   (25 Pa): típico  ± 1 Pa
Tipo 7110  (100 Pa): típico  ± 2 Pa
Tipo 7111 (1000 Pa): típico  ± 5 Pa
Tipo 7115 (5000 Pa): típico ± 25 Pa
comparado con la unidad de referencia calibrada

Suma de <±1 % VA  
linealidad e histéresis:  ±2 % VA en rangos de presión  < ± 250  Pa

Desviación de temperatura:  ±0,1 % ⁄ C
±0,3 % ⁄ C en rangos de presión  < ± 250  Pa

Offset del punto cero:  <±0,7 % VA
±1,4 % VA en rangos de presión < 250 Pa

Sobrepresión / 
presión negativa:  máx.  ±  100  hPa

Filtro de señales:  conmutable  1 s  ⁄  10 s (a través de interruptor DIP)

Salida:  4...20 mA

Tipo de conmutación:  2 ó 3 conexiones de cable

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Conexión de cable: prensaestopas de plástico 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101  

Carcasa: plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta, 
material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio,
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura / ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
la tapa del display es transparente

Dimensiones:  126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2)

Humedad del aire:  < 95 %  h.r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529)  en estado montado

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Equipamiento:  display iluminado, tres líneas, ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm (A x H), 
para la indicación de la presión EFECTIVA
así como del calibrado automático del punto cero

ACCESORIOS ver tabla

Rev. ID20 - V12 ES

Conexión de presión
Racor de metal 

(estandarizadamente)
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Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
incluyendo juego de conexión, ajustable, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

PREMASGARD® 711x 
con prensaestopas

y display

PREMASGARD® 711x - Q
con conector M12 

y display

Dibujo acotado

Dibujo acotado

PREMASGARD® 711x

PREMASGARD® 711x

Conector M12 
(macho)

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas 

estandarizadamente con
racor de conexión de presión

Carcasa con 
prensaestopas 

opcional sobre demanda 
con conexión encajable rápida

Carcasa con 
conector M12

estandarizadamente con
racor de conexión de presión

Carcasa con 
conector M12

opcional sobre demanda 
con conexión encajable rápida

Racor de conexión 
de presión de metal 

Conexión encajable rápida 
de acero inoxidable

Conexión de presión
Conexión encajable rápida 

de acero inoxidable
(opción)
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PREMASGARD® 711x ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
incluyendo juego de conexión, ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Asignación de pines 
(M12) 

Esquema de conexiones 

Interruptores DIP 4, 6 
no asignados 

PREMASGARD® 711x - I PREMASGARD® 711x - I

Estándar
Presión efectiva (en Pa)
Intervalo de ajuste (flecha)

Calibrado del punto cero activo
tiempo de calibrado restante 
(en segundos)

Ajuste del calibrado del punto cero
el tiempo del ciclo (de 15 min a 24 
h) es ajustable a través del potenci-
ómetro.

Indicación en la opción
Calibrado automático del punto cero

Diagrama de cargas PREMASGARD® 711x - I

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

–UB GND (LCD backlighting /  
 automatic zero point calibration) 

+UB 15...36V DC
Output pressure  4…20mA  [Pa]
free

Shield

1
2
3

AUTO 
ZERO

SET

min. max.
OFFSET

1 2 3 4 5 6

ON DIP

+UB 15...36V DC
Output pressure 4...20mA [Pa]
–UB GND  
(LCD backlighting / automatic 
zero point calibration)

Plug for 
display

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Pushbutton
Zero point setting

Co
nt

ac
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pi
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si
de

SET-Setting Cycle time
(autom. zero point calibration) 

800

700

600

500

400
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Load resistance diagram

W
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  (

O
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)

Operating voltage  (V DC)

Admissible
  range

Rango de presión  
(ajustable) – el máx. rango (default) varía según el tipo de la unidad

DIP 
1 

DIP 
2 

0...25 Pa 0...50 Pa 0...100 Pa 0...1000 Pa –25...+25 Pa –50...+50 Pa  –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa OFF OFF

– – 0...300 Pa 0...2000 Pa – –  –300...+300 Pa –2000...+2000 Pa O N OFF

– – 0...500 Pa 0...3000 Pa – –  –500...+500 Pa –3000...+3000 Pa OFF O N

0...25 Pa 0...100 Pa 0...1000 Pa 0...5000 Pa –25...+25 Pa –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa –5000...+5000 Pa O N O N

Modo rango de medida  
(modo ajustable)

DIP 
3 

Filtro de la señal de medida 
(intervalo ajustable)

DIP 
5 

unidireccional  ( 0 ...+MR )  (default) OFF 10 s  (default) OFF

bidireccional  (–MR ...+MR ) O N  1 s O N
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PREMASGARD® 711x ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
incluyendo juego de conexión, ajustable, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

PREMASGARD® 711x - Q
con display, 

abatible

Tabla de conversión de valores de presión:

Unidad  = bar mbar Pa kPa mWs

1 Pa  0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs

1 kPa  0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs

1 bar  1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs

1 mbar  0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs

1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

MODOS DE VIGILANCIA:

(A) Baja presión: 
P1 (+) no se conecta, 
abierto en el lado del aire contra la atmósfera
P2 (–) conexión dentro del canal

(B) Filtro:  
P1 (+) conexión delante del filtro
P2 (–) conexión detrás del filtro

(C) Ventilador: 
P1 (+) conexión detrás del ventilador
P2 (–) conexión delante del ventilador

Las conexiones de presión del interruptor de presión se identifican 
con las marcas de P1 (+) ⁄ aumentar y P2 (–) ⁄ bajar.

Esquema de montaje PREMASGARD® 711x 

(A) (B) (C)
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Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
incluyendo juego de conexión, ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

ASD - 07
Boquillas de 

conexión  

ASD - 06
Juego de 
conexión 

Dibujo acotado ASD - 07
Boquillas de 

conexión  

Dibujo acotado ASD - 06
Juego de 
conexión 

DAL-01
Salida de presión

Dibujo acotado DAL-01
Salida de presión

 ACCESORIOS

  ASD-06 Juego de conexión  (parte del suministro) incluyendo 
2 boquillas de conexión rectas (ABS), 
manguera de PVC de 2 m y 4 tornillos para chapa

 7100-0060-3000-000  6,61 € 

  ASD-07 2 boquillas de conexión (90°) de plástico (ABS)  7100-0060-7000-000  6,61 € 

  DAL-01 Salida de presión para el montaje empotrado en el techo o paredes 
(p.ej. en salas limpias)

 7300-0060-3000-001  30,93 € 

  Ver más información en el capítulo "Accesorios".   
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PREMASGARD® 711x ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
incluyendo juego de conexión, ajustable, con capacidad de calibración, 

varios rangos de medida y salida activa

 PREMASGARD® 711x Convertidor de presión y presión diferencial, ID 

Rango de presión
(ajustables)

Tipo ⁄  WG02  Salida Display
 

Ref. Precio

max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD® 7111 con prensaestopas

0...     100 Pa  ⁄  –     100... +     100 Pa
0...    300 Pa  ⁄  –    300... +    300 Pa
0...    500 Pa  ⁄  –    500... +    500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000... + 1000 Pa

 PREMASGARD 7111-I 4...20 mA  1301-7112-0010-100  145,32 € 

 PREMASGARD 7111-I  LCD 4...20 mA ■  1301-7112-4010-100  203,87 € 

 PREMASGARD® 7111 - Q   con conector M12  

PREMASGARD 7111-I Q 4...20 mA  2004-6131-2100-001  181,57 € 

PREMASGARD 7111-I Q LCD 4...20 mA ■  2004-6132-2100-001  240,12 € 

max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD® 7115 con prensaestopas

0... 1000 Pa  ⁄  –  1000 ... +  1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000 ... + 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa

 PREMASGARD 7115-I 4...20 mA  1301-7112-0050-100  145,32 € 

 PREMASGARD 7115-I  LCD 4...20 mA ■  1301-7112-4050-100  203,87 € 

 PREMASGARD® 7115 - Q   con conector M12  

PREMASGARD 7115-I Q 4...20 mA  2004-6131-2100-011  181,57 € 

PREMASGARD 7115-I Q LCD 4...20 mA ■  2004-6132-2100-011  240,12 € 

max. –100...+100 Pa PREMASGARD® 7110 con prensaestopas

0...   +50 Pa  ⁄    –50...  +50 Pa

0...+100 Pa  ⁄ –100...+100 Pa

 PREMASGARD 7110-I 4...20 mA  1301-7112-0110-100  182,96 € 

 PREMASGARD 7110-I  LCD 4...20 mA ■  1301-7112-4110-100  235,24 € 

 PREMASGARD® 7110 - Q   con conector M12  

PREMASGARD 7110-I Q 4...20 mA  2004-6131-2100-021  219,21 € 

PREMASGARD 7110-I Q LCD 4...20 mA ■  2004-6132-2100-021  271,48 € 

max. –25...+25 Pa PREMASGARD® 7112 con prensaestopas

0...   +25 Pa  ⁄    –25...  +25 Pa  PREMASGARD 7112-I 4...20 mA  1301-7112-0370-200  234,19 € 

 PREMASGARD 7112-I   LCD 4...20 mA ■  1301-7112-4370-200  277,27 € 

 PREMASGARD® 7112 - Q   con conector M12  

PREMASGARD 7112-I Q 4...20 mA  2004-6131-3100-001  270,44 € 

PREMASGARD 7112-I Q LCD 4...20 mA ■  2004-6132-3100-011  313,52 € 

estandarizamente con calibrado automático del punto cero  (3 conexiones de cable)

 Conmutación de varios rangos: Los rangos de presión se ajustan en función del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo: otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa
opcionalmente con calibración automática del punto cero

 43,08 € 
 62,73 € 

opcionalmente con conexión encajable rápida
para mangueras de presión de tejido de PVC Ø 6 mm

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

PREMASGARD® 711x 
con prensaestopas, 
con / sin display

PREMASGARD® 711x - Q
con conector M12,

con / sin display
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PREMASGARD® 711x-VA ID

NEW
Convertidor de presión y presión diferencial, 
ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

PREMASGARD® 711x - VA
con prensaestopas

PREMASGARD® 711x - VAQ
con conector M12

Los sensores depresión con capacidad de calibración PREMASGARD® 711x - VA (serie) con ocho 
rangos de medición conmutables (ocho equipos en una unidad), carcasa de acero inoxidable V4A, 
a elegir con / sin display, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101 y conexión de 
presión mediante conector de enchufe rápido de acero inoxidable (opción: racor roscado) sirven para la 
medición de sobrepresión, presión negativa o presión diferencial del aire. El elemento de medida 
piezoresistivo funciona con compensación de temperatura, asegurando la máxima fiabilidad operacional 
y precisión. 

El sensor de presión se utiliza en los sectores tecnológicos de sala limpia, medicina y filtros, en 
sistemas de ventilación y climatización, cabinas de pintura, cocinas grandes, instalaciones de 
control de filtros y medición de niveles de llenado o para el control de convertidores de frecuencia. 
El medio de medición del convertidor de presión es aire limpio (sin condensación) o gases, y medios 
no agresivos y no inflamables.

El sensor de presión dispone de un botón para la compensación manual del punto cero (calibrado 
automático del punto cero opcional/estandarizamente a 25 Pa) así como de un potenciómetro offset 
para la corrección del valor final. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  15...36 V DC, 
según la carga, ondulación residual estabilizada ±0,3 V

Carga: Ra  (ohmios)   =   (Ub -14 V)  ⁄  0,02 A,  ver diagrama de cargas

Consumo de energía:  <2 VA  ⁄  24 V DC

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables  (ver tabla)

Tipo de presión:  Presión diferencial

Conexión de presión:  de modo estándar mediante conexión encajable rápida de acero inoxidable 
para manguera de presión de tejido de PVC Ø 6 mm (opción: 4 ⁄ 8 mm) 
opcionalmente mediante racor roscado de acero inoxidable V2A 
(1.4305) para tuberías bajo presión de Ø 6 mm

Medio:  aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:  –20...+50 °C

Precisión:   Tipo 7112   (25 Pa): típico  ± 1 Pa
Tipo 7110  (100 Pa): típico  ± 2 Pa
Tipo 7111 (1000 Pa): típico  ± 5 Pa
Tipo 7115 (5000 Pa): típico ± 25 Pa
comparado con la unidad de referencia calibrada

Suma de < ± 1 % VA  
linealidad e histéresis:  ± 2 % VA en rangos de presión  < ± 250  Pa

Desviación de temperatura:  ±0,1 %  ⁄ °C
±0,3 %  ⁄ °C en rangos de presión < 250 Pa

Offset del punto cero:  <±0,7 % VA
±1,4 % VA en rangos de presión < 250 Pa

Sobrepresión / 
Presión negativa:  máx. ±  100  hPa

Filtro de señales:  conmutable  1 s  ⁄  10 s  (a través de interruptor DIP)

Salida:  4...20 mA

Tipo de conmutación:  2 ó 3 conexiones de cable

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 5 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Humedad del aire:  <95 % h.r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) en estado montado
Carcasa comprobado, TÜV SÜD, n.º informe 713160960B (Skadi2)  

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Equipamiento:  display iluminado, tres líneas, ventana de empotrar 
aprox. 70 x 40 mm (A x H), para la indicación de la presión EFECTIVA
así como del calibrado automático del punto cero

ACCESORIOS (ver tabla)

Rev. ID20 - V12 ES

Conexión de presión
Conexión encajable rápida 

de acero inoxidable
(estandarizamente)
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PREMASGARD® 711x-VA ID
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NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

PREMASGARD® 711x - VA
con prensaestopas

y display

PREMASGARD® 711x - VAQ
con conector M12

y display 

Dibujo acotado

Dibujo acotado

PREMASGARD® 711x - VA

PREMASGARD® 711x - VA

Conexión encajable rápida 
de acero inoxidable

Racor roscado 
de acero inoxidable V2A 

Conector M12 
(macho)

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas 

de modo estándar con
conexión encajable rápida 
para mangueras de presión

Carcasa con 
prensaestopas 

opcional sobre demanda 
con racor roscado
para tuberías bajo presión

Carcasa con 
conector M12 

de modo estándar con
conexión encajable rápida 
para mangueras de presión

Carcasa con 
conector M12 

opcional sobre demanda 
con racor roscado
para tuberías bajo presión

Conexión de presión

Racor roscado 
de acero inoxidable V2A

(opción)
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PREMASGARD® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

Asignación de pines 
(M12) 

Esquema de conexiones 

Interruptores DIP 4, 6 
no asignados 

PREMASGARD® 711x - I PREMASGARD® 711x - I

PREMASGARD® 711x - I

1

2

3

4

5

45°

1
2
3
4
5

–UB GND (LCD backlighting /  
 automatic zero point calibration) 

+UB 15...36V DC
Output pressure  4…20mA  [Pa]
free

Shield

800

700

600

500

400

300

250

50
200

10 15 20 25 30 35 36 40

Load resistance diagram

W
or

ki
ng

 re
si

st
an

ce
  (

O
hm

)

Operating voltage  (V DC)

Admissible
  range

Estándar
Presión efectiva (en Pa)
Intervalo de ajuste (flecha)

Calibrado del punto cero activo
tiempo de calibrado restante 
(en segundos)

Ajuste del calibrado del punto cero
el tiempo del ciclo (de 15 min a 24 
h) es ajustable a través del potenci-
ómetro.

Indicación en la opción
Calibrado automático del punto cero

Diagrama de cargas

1
2
3

AUTO 
ZERO

SET

min. max.
OFFSET

1 2 3 4 5 6

ON DIP

+UB 15...36V DC
Output pressure 4...20mA [Pa]
–UB GND  
(LCD backlighting / automatic 
zero point calibration)

Plug for 
display

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Pushbutton
Zero point setting

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

SET-Setting Cycle time
(autom. zero point calibration) 

Rango de presión  
(ajustable) – el máx. rango (default) varía según el tipo de la unidad

DIP 
1 

DIP 
2 

0...25 Pa 0...50 Pa 0...100 Pa 0...1000 Pa –25...+25 Pa –50...+50 Pa  –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa OFF OFF

– – 0...300 Pa 0...2000 Pa – –  –300...+300 Pa –2000...+2000 Pa O N OFF

– – 0...500 Pa 0...3000 Pa – –  –500...+500 Pa –3000...+3000 Pa OFF O N

0...25 Pa 0...100 Pa 0...1000 Pa 0...5000 Pa –25...+25 Pa –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa –5000...+5000 Pa O N O N

Modo rango de medida  
(modo ajustable)

DIP 
3 

Filtro de la señal de medida 
(intervalo ajustable)

DIP 
5 

unidireccional  ( 0 ...+MR )  (default) OFF 10 s  (default) OFF

bidireccional  (–MR ...+MR ) O N  1 s O N
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PREMASGARD® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

PREMASGARD® 711x - VAQ
con display, 

abatible

Esquema de montaje PREMASGARD® 711x 

(A) (B) (C)

Tabla de conversión de valores de presión:

Unidad  = bar mbar Pa kPa mWs

1 Pa  0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs

1 kPa  0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs

1 bar  1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs

1 mbar  0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs

1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

MODOS DE VIGILANCIA:

(A) Baja presión: 
P1 (+) no se conecta, 
abierto en el lado del aire contra la atmósfera
P2 (–) conexión dentro del canal

(B) Filtro:  
P1 (+) conexión delante del filtro
P2 (–) conexión detrás del filtro

(C) Ventilador: 
P1 (+) conexión detrás del ventilador
P2 (–) conexión delante del ventilador

Las conexiones de presión del interruptor de presión se identifican 
con las marcas de P1 (+) ⁄ aumentar y P2 (–) ⁄ bajar.
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PREMASGARD® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

 PREMASGARD® 711x - VA Convertidor de presión y presión diferencial, ID 

Rango de presión
(ajustables)

Tipo ⁄  WG02I  Salida Display
 

Ref. Precio

max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD® 7111 - VA con prensaestopas

0...     100 Pa  ⁄  –     100... +     100 Pa
0...    300 Pa  ⁄  –    300... +    300 Pa
0...    500 Pa  ⁄  –    500... +    500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000... + 1000 Pa

PREMASGARD 7111-I_VA 4...20 mA  2004-6191-2200-001  452,30 € 

PREMASGARD 7111-I_VA LCD 4...20 mA ■  2004-6192-2200-001  606,63 € 

max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD® 7115 - VA con prensaestopas

0... 1000 Pa  ⁄  –  1000 ... +  1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000 ... + 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa

PREMASGARD 7115-I_VA 4...20 mA  2004-6191-2200-011  452,30 € 

PREMASGARD 7115-I_VA LCD 4...20 mA ■  2004-6192-2200-011  606,63 € 

max. –100...+100 Pa PREMASGARD® 7110 - VA con prensaestopas

0...   +50 Pa  ⁄    –50...  +50 Pa

0...+100 Pa  ⁄ –100...+100 Pa

PREMASGARD 7110-I_VA 4...20 mA  2004-6191-2200-021  503,63 € 

PREMASGARD 7110-I_VA LCD 4...20 mA ■  2004-6192-2200-021  653,67 € 

max. –25...+25 Pa PREMASGARD® 7112 - VA con prensaestopas

0...   +25 Pa  ⁄    –25...  +25 Pa PREMASGARD 7112-I_VA 4...20 mA  2004-6191-3200-001  580,48 € 

PREMASGARD 7112-I_VA LCD 4...20 mA ■  2004-6192-3200-001  716,73 € 

estandarizamente con calibrado automático del punto cero  (3 conexiones de cable)

 Conmutación de varios rangos: Los rangos de presión se ajustan en función del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo: otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa
opcionalmente con calibración automática del punto cero

 43,08 € 
 62,73 € 

opción: con racor roscado de acero inoxidable V2A de acero inoxidable V2A
para tuberías bajo presión Ø 6 mm 

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

PREMASGARD® 711x - VA 
con prensaestopas, 
con / sin display

106



www.SplusS.dewww.SplusS.de +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0 +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

PREMASGARD® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor de presión y presión diferencial, 
ajustable, con capacidad de calibración, 
varios rangos de medida y salida activa

 PREMASGARD® 711x - VAQ Convertidor de presión y presión diferencial, ID 

Rango de presión
(ajustables)

Tipo ⁄  WG02I  Salida Display
 

Ref. Precio

max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD® 7111 - VAQ con conector M12

0...     100 Pa  ⁄  –     100... +     100 Pa
0...    300 Pa  ⁄  –    300... +    300 Pa
0...    500 Pa  ⁄  –    500... +    500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000... + 1000 Pa

PREMASGARD 7111-I_VAQ 4...20 mA  2004-6191-2100-001  483,05 € 

PREMASGARD 7111-I_VAQ LCD 4...20 mA ■  2004-6192-2100-001  639,94 € 

max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD® 7115 - VAQ con conector M12

0... 1000 Pa  ⁄  –  1000 ... +  1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000 ... + 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa

PREMASGARD 7115-I_VAQ 4...20 mA  2004-6191-2100-011  483,05 € 

PREMASGARD 7115-I_VAQ LCD 4...20 mA ■  2004-6192-2100-011  639,94 € 

max. –100...+100 Pa PREMASGARD® 7110 - VAQ con conector M12

0...   +50 Pa  ⁄    –50...  +50 Pa

0...+100 Pa  ⁄ –100...+100 Pa

PREMASGARD 7110-I_VAQ 4...20 mA  2004-6191-2100-021  536,95 € 

PREMASGARD 7110-I_VAQ LCD 4...20 mA ■  2004-6192-2100-021  686,99 € 

max. –25...+25 Pa PREMASGARD® 7112 - VAQ con conector M12

0...   +25 Pa  ⁄    –25...  +25 Pa PREMASGARD 7112-I_VAQ 4...20 mA  2004-6191-3100-001  613,79 € 

PREMASGARD 7112-I_VAQ LCD 4...20 mA ■  2004-6192-3100-001  750,04 € 

estandarizamente con calibrado automático del punto cero  (3 conexiones de cable)

 Conmutación de varios rangos: Los rangos de presión se ajustan en función del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo: otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa
opcionalmente con calibración automática del punto cero

 43,08 € 
 62,73 € 

opción: con racor roscado de acero inoxidable V2A de acero inoxidable V2A
para tuberías bajo presión Ø 6 mm 

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

PREMASGARD® 711x - VAQ
con conector M12,

con / sin display

 ACCESORIOS

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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PREMASREG® 711x ID

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
incluyendo juego de conexión, con varios rangos de medida y 
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

Los sensores e interruptores de presión electrónicos PREMASREG® 711x están equipados con ocho 
rangos de medición conmutables, una salida con capacidad de maniobra, una salida fija y un display 
para el ajuste del punto de conmutación y la indicación de la presión EFECTIVA (ocho equipos en una 
unidad, más interruptor de presión diferencial ⁄ controlador de presión diferencial, sensor de presión 
fijo en la misma unidad). 

El sensor de presión con carcasa de plástico resistente a los golpes, con prensaestopas o conector 
M12 según DIN EN 61076-2-101 y con racor de conexión de presión de metal (opción:  conexión encajable 
rápida) sirve para la medición de sobrepresión, presión negativa o presión  diferencial en aire limpio, 
con conmutación de valor límite. El elemento de medida piezoresistivo garantiza una gran fiabilidad y 
precisión operacional.  

Este tipo de sensor de presión se utiliza en los sectores tecnológicos de salas limpias, medicina y 
filtros, en canales de ventilación y climatización, cabinas de pintura, grandes cocinas, para el control 
de filtros y medida de nivel de llenado, así como para el control de convertidores de frecuencia. 
El medio en el que realiza las mediciones el convertidor de presión es el aire (no condensado) u 
otros medios gaseosos no agresivos ni inflamables. 

El sensor de presión dispone de un botón para el ajuste manual del punto cero (opción: calibrado 
automático del punto cero) así como de, respectivamente, un potenciómetro offset para el ajuste 
del punto de conmutación y para la corrección del valor final. El suministro incluye el juego de conexión 
ASD-06 (manguera de conexión de 2 m, dos boquillas de conexión a presión, tornillos).

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC  ⁄  DC  (± 20 %) 

Resistencia de carga: RL > 5 kOhm

Consumo de energía:  < 1 VA  ⁄  24 V DC,  < 2,2 VA  ⁄  24 V AC

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables (ver tabla)

Tipo de presión:  presión diferencial

Conexión de presión:  estandarizadamente con racor de conexión de metal 
para mangueras de presión Ø 6 mm,
opcionalmente mediante conexión encajable rápida de acero inoxidable 
para mangueras de presión de tejido de PVC Ø = 6 mm

Medio:  aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:  –20...+50 °C

Precisión:   Tipo 7111 (1000 Pa): típico  ±5 Pa
Tipo 7115 (5000 Pa): típico ±25 Pa
comparado con la unidad de referencia calibrada

Suma de
linealidad e histéresis:  < ± 1 % del VA

Desviación de temperatura:  ± 0,1 %  ⁄ °C

Offset del punto cero:  < ± 0,7 % del VA

Incrementación Set delta p:  1 % del rango de presión  (100 Pa => 1 Pa;  5000 Pa => 50 Pa) 

Histéresis de maniobra:  ±1 % del rango de presión (100 Pa => ± 1 Pa;  5000 Pa => ± 50 Pa)

Sobrepresión / 
presión negativa:  máx.  ±  100  hPa

Filtro de señales:  conmutable 1 s  ⁄  10 s  (a través de interruptor DIP)

Salida:  0 - 10 V
1 inversor (24 V), carga óhmica 1 A  

Tipo de conmutación: conexión de 3 conductores

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Conexión de cable: prensaestopas de plástico 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 12 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101  

Carcasa: plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta,
material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio,
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura/ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
la tapa del display es transparente

Dimensiones:  126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2) 

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529)  en estado montado

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Equipamiento:  Display iluminado, tres líneas, 
ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm (A x H),
para la indicación de la presión EFECTIVA y/o NOMINAL 
así como del calibrado automático del punto cero

ACCESORIOS ver tabla

Rev. ID20 - V12 ES

Conexión de presión
Racor de metal 

(estandarizadamente)
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Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
incluyendo juego de conexión, con varios rangos de medida y 

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x
con prensaestopas

y display

PREMASREG® 711x - Q
con conector M12 

y display

Dibujo acotado

Dibujo acotado

PREMASREG® 711x

PREMASREG® 711x

Racor de conexión de 
presión de metal 

Conexión encajable rápida 
de acero inoxidable

Conector M12 
(macho)

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas 

estandarizadamente con
racor de conexión de presión

Carcasa con 
prensaestopas 

opcional sobre demanda 
con conexión encajable rápida

Carcasa con 
conector M12

estandarizadamente con
racor de conexión de presión

Carcasa con 
conector M12

opcional sobre demanda 
con conexión encajable rápida

Conexión de presión
Conexión encajable rápida 

de acero inoxidable
(opción)
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PREMASREG® 711x ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
incluyendo juego de conexión, con varios rangos de medida y 
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

Asignación de pines 
(M12) 

Esquema de conexiones 

Interruptores DIP 4, 6 
no asignados 

PREMASREG® 711x - U ⁄  W PREMASREG® 711x - U ⁄  W

Calibrado del punto cero 
activo
tiempo de calibrado restante 
(en segundos) 

El tiempo del ciclo (aprox. 90 
minutos) está ajustado de 
fábrica de forma fija.

Indicación en la opción
Calibrado automático del punto cero 
automático

1
2
3

12
11
13

AUTO 
ZERO

SET

min. max.
OFFSET

1 2 3 4 5 6

ON DIP

+UB 24V AC / 15...36V DC
Output pressure 0-10V [Pa]
–UB GND 

NC 
Normally Closed

NO 
Normally Open

COM Common

Pushbutton
Zero point setting

SET-Setting relay
switchpoint 

Plug for 
display

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Ausgang Druck  0 -10V  [Pa]
frei
–UB GND 
frei
frei
Wurzel
Öffner
Schließer
frei
frei
frei

45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Output pressure  0 -10V  [Pa]
free
–UB GND 
free
free
COM  Common
NC  Normally Closed
NO  Normally Open
free
free
free

Rango de presión  
(ajustable) – el máx. rango (default) varía según el tipo de la unidad

DIP 
1 

DIP 
2 

0...100 Pa 0...1000 Pa  –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa OFF OFF

0...300 Pa 0...2000 Pa  –300...+300 Pa –2000...+2000 Pa O N OFF

0...500 Pa 0...3000 Pa  –500...+500 Pa –3000...+3000 Pa OFF O N

0. . .1000 Pa 0. . .5000 Pa –1000. . .+1000 Pa –5000. . .+5000 Pa O N O N

Modo rango de medida  
(modo ajustable)

DIP 
3 

Filtro de la señal de medida 
(intervalo ajustable)

DIP 
5 

unidireccional  ( 0 ...+MR )  (default) OFF 10 s  (default) OFF

bidireccional  (–MR ...+MR ) O N  1 s O N
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PREMASREG® 711x ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
incluyendo juego de conexión, con varios rangos de medida y 

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x - Q
con display, 

abatible

MODOS DE VIGILANCIA:

(A) Baja presión: 
P1 (+) no se conecta, 
abierto en el lado del aire contra la atmósfera
P2 (–) conexión dentro del canal

(B) Filtro:  
P1 (+) conexión delante del filtro
P2 (–) conexión detrás del filtro

(C) Ventilador: 
P1 (+) conexión detrás del ventilador
P2 (–) conexión delante del ventilador

Las conexiones de presión del interruptor 
de presión se identifican con las marcas de 
P1 (+) ⁄ aumentar y P2 (–) ⁄ bajar.

Esquema de montaje PREMASREG® 711x 

(A) (B) (C)

Tabla de conversión de valores de presión:

Unidad  = bar mbar Pa kPa mWs

1 Pa  0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs

1 kPa  0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs

1 bar  1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs

1 mbar  0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs

1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs
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PREMASREG® 711x ID

70 78 81

17
3.

5

ø6

ø6

ø5

ø22

45
35

29

ø29
ø35

Federn
Springs

60

ø25
ø16

ø6.5

ø3.5

15

ø6.0

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
incluyendo juego de conexión, con varios rangos de medida y 
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

 ACCESORIOS

  ASD-06 Juego de conexión  (parte del suministro) incluyendo 
2 boquillas de conexión rectas (ABS), 
manguera de PVC de 2 m y 4 tornillos para chapa

 7100-0060-3000-000  6,61 € 

  ASD-07 2 boquillas de conexión (90°) de plástico (ABS)  7100-0060-7000-000  6,61 € 

  DAL-01 Salida de presión para el montaje empotrado en el techo o paredes 
(p.ej. en salas limpias)

 7300-0060-3000-001  30,93 € 

  Ver más información en el capítulo "Accesorios".   

ASD - 07
Boquillas de 

conexión  

ASD - 06
Juego de 
conexión 

Dibujo acotado ASD - 07
Boquillas de 

conexión  

Dibujo acotado ASD - 06
Juego de 
conexión 

DAL-01
Salida de presión

Dibujo acotado DAL-01
Salida de presión
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PREMASREG® 711x ID

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
incluyendo juego de conexión, con varios rangos de medida y 

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x  Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial, ID

Rango de presión
(ajustables)

 Tipo ⁄  WG02  Salida Display
 

Ref. Precio

max. – 1000...+ 1000 Pa  PREMASREG® 7111 con prensaestopas

0...     100 Pa  ⁄  –     100... +     100 Pa
0...    300 Pa  ⁄  –    300... +    300 Pa
0...    500 Pa  ⁄  –    500... +    500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000... + 1000 Pa

 PREMASREG 7111-U/W   LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 1302-7111-4011-200  208,05 € 

 PREMASREG® 7111 - Q  con conector M12  

PREMASREG 7111-U/W Q LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6132-4100-001  244,30 € 

max. – 5000...+ 5000 Pa  PREMASREG® 7115 con prensaestopas

0... 1000 Pa  ⁄  –  1000 ... +  1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000 ... + 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa

 PREMASREG 7115-U/W   LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 1302-7111-4051-200  208,05 € 

 PREMASREG® 7115 - Q   con conector M12  

PREMASREG 7115-U/W Q LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6132-4100-011  244,30 € 

 Conmutación de varios rangos:  Los rangos de presión se ajustan en función del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo:  otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa
opcionalmente con calibración automática del punto cero

 43,08 € 
 62,73 € 

 opcionalmente con conexión encajable rápida
para mangueras de presión de tejido de PVC Ø 6 mm

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

PREMASREG® 711x 
con prensaestopas
y display

PREMASREG® 711x - Q
con conector M12

y display

113



www.SplusS.dewww.SplusS.de +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0 +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

PREMASREG® 711x-VA ID

NEW
Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
con varios rangos de medida y 
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

Los sensores e interruptores de presión electrónicos PREMASREG® 711x - VA están equipados con 
ocho rangos de medición conmutables, una salida con capacidad de maniobra, una salida fija y con un 
display para el ajuste del punto de conmutación y la indicación de la presión EFECTIVA (ocho equipos en 
una unidad, más interruptor de presión diferencial ⁄ controlador de la presión diferencial, sensor de 
presión fijo en el mismo equipo). 
El sensor de presión con carcasa de acero inoxidable V4A, con prensaestopas o conector M12 según 
la norma DIN EN 61076-2-101 y con conexión de presión mediante conector de enchufe rápido (opción: 
racor roscado) sirve para la medición de sobrepresión, presión negativa o presión diferencial en aire 
limpio, con conmutación de valor límite. El elemento de medida piezoresistivo garantiza una gran 
fiabilidad y precisión operacional.  
Este tipo de sensor de presión se utiliza en los sectores tecnológicos de salas limpias, medicina y iltros, 
en canales de ventilación y climatización, cabinas de pintura, grandes cocinas, en instalaciones de 
control de filtros y medida de nivel de llenado, así como para el control de convertidores de frecuencia. 
El medio en el que realiza las mediciones el convertidor de presión es el aire (no condensado) u otros 
medios gaseosos no agresivos ni inflamables. 
El sensor de presión dispone de un botón para el ajuste manual del punto cero (calibrado automático 
del punto cero opcional) así como de, respectivamente, un potenciómetro offset para el ajuste del 
punto de conmutación y para la corrección del valor final.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC  ⁄  DC  (± 20 %) 

Resistencia de carga: RL > 5 kOhm

Consumo de energía:  < 1 VA  ⁄  24 V DC,  < 2,2 VA  ⁄  24 V AC

Rangos de medición:  conmutación de varios rangos 
con 8 rangos de medición conmutables  (ver tabla)

Tipo de presión:  Presión diferencial

Conexión de presión:  de modo estándar mediante conexión encajable rápida de acero inoxidable 
para manguera de presión de tejido de PVC Ø 6 mm (opción: 4 ⁄ 8 mm) 
opcionalmente mediante racor roscado  de acero inoxidable V2A (1.4305) 
para tuberías bajo presión de Ø 6 mm

Medio:  aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:  –20...+50 °C

Precisión:   Tipo 7111 (1000 Pa): típico  ±5 Pa
Tipo 7115 (5000 Pa): típico ±25 Pa
comparado con la unidad de referencia calibrada

Suma de
linealidad e histéresis:  < ± 1 % del VA

Desviación de temperatura:  ± 0,1 %  ⁄ °C

Offset del punto cero:  < ± 0,7 % del VA

Incrementación Set delta p:  1 % del rango de presión  (100 Pa => 1 Pa;  5000 Pa => 50 Pa) 

Histéresis de maniobra:  ±1 % del rango de presión (100 Pa => ± 1 Pa;  5000 Pa => ± 50 Pa)

Sobrepresión / 
Presión negativa:  máx.  ±  100  hPa

Filtro de señales:  conmutable 1 s  ⁄  10 s (a través de interruptor DIP)

Salida:  0 - 10 V
1 inversor (24 V), carga óhmica 1 A  

Tipo de conmutación: conexión de 3 conductores

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 12 polos, codificación A)
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)  

Humedad del aire:  <95 % h.r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) en estado montado
Carcasa comprobado, TÜV SÜD, n.º informe 713160960B (Skadi2)  

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Equipamiento:  Display iluminado, tres líneas, 
ventana de empotrar aprox. 70 x 40 mm (A x H),
para la indicación de la presión EFECTIVA y/o 
NOMINAL así como el calibrado automático del punto cero

ACCESORIOS (ver tabla)

Rev. ID20 - V12 ES

Conexión de presión
Conexión encajable rápida 

de acero inoxidable
(estandarizamente)
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NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
con varios rangos de medida y 

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x - VA
con prensaestopas

y display

PREMASREG® 711x - VAQ
con conector M12

y display 

Dibujo acotado

Dibujo acotado

PREMASREG® 711x - VA

PREMASREG® 711x - VA

Carcasa con 
prensaestopas 

de modo estándar con
conexión encajable rápida 
para mangueras de presión

Carcasa con 
prensaestopas 

opcional sobre demanda 
con racor roscado
para tuberías bajo presión

Carcasa con 
conector M12  

de modo estándar con
conexión encajable rápida 
para mangueras de presión

Carcasa con 
conector M12  

opcional sobre demanda 
con racor roscado
para tuberías bajo presión

Conexión de presión

Racor roscado 
de acero inoxidable V2A

(opción)

Conexión encajable rápida 
de acero inoxidable

Racor roscado 
de acero inoxidable V2A 

Conector M12 
(macho)

Conector M12 
(macho)
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PREMASREG® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
con varios rangos de medida y 
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

Asignación de pines 
(M12) 

Esquema de conexiones 

Interruptores DIP 4, 6 
no asignados 

PREMASREG® 711x - U ⁄  W PREMASREG® 711x - U ⁄  W

1
2
3

12
11
13

AUTO 
ZERO

SET

min. max.
OFFSET

1 2 3 4 5 6

ON DIP

+UB 24V AC / 15...36V DC
Output pressure 0-10V [Pa]
–UB GND 

NC 
Normally Closed

NO 
Normally Open

COM Common

Pushbutton
Zero point setting

SET-Setting relay
switchpoint 

Plug for 
display

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Ausgang Druck  0 -10V  [Pa]
frei
–UB GND 
frei
frei
Wurzel
Öffner
Schließer
frei
frei
frei

45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Output pressure  0 -10V  [Pa]
free
–UB GND 
free
free
COM  Common
NC  Normally Closed
NO  Normally Open
free
free
free

Calibrado del punto cero 
activo
tiempo de calibrado restante 
(en segundos) 

El tiempo del ciclo (aprox. 90 
minutos) está ajustado de 
fábrica de forma fija.

Indicación en la opción
Calibrado automático del punto cero 
automático

Rango de presión  
(ajustable) – el máx. rango (default) varía según el tipo de la unidad

DIP 
1 

DIP 
2 

0...100 Pa 0...1000 Pa  –100...+100 Pa –1000...+1000 Pa OFF OFF

0...300 Pa 0...2000 Pa  –300...+300 Pa –2000...+2000 Pa O N OFF

0...500 Pa 0...3000 Pa  –500...+500 Pa –3000...+3000 Pa OFF O N

0. . .1000 Pa 0. . .5000 Pa –1000. . .+1000 Pa –5000. . .+5000 Pa O N O N

Modo rango de medida  
(modo ajustable)

DIP 
3 

Filtro de la señal de medida 
(intervalo ajustable)

DIP 
5 

unidireccional  ( 0 ...+MR )  (default) OFF 10 s  (default) OFF

bidireccional  (–MR ...+MR ) O N  1 s O N
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PREMASREG® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
con varios rangos de medida y 

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x - VAQ
con display, 

abatible

Esquema de montaje PREMASREG® 711x 

(A) (B) (C)

Tabla de conversión de valores de presión:

Unidad  = bar mbar Pa kPa mWs

1 Pa  0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs

1 kPa  0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs

1 bar  1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs

1 mbar  0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs

1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

MODOS DE VIGILANCIA:

(A) Baja presión: 
P1 (+) no se conecta, 
abierto en el lado del aire contra la atmósfera
P2 (–) conexión dentro del canal

(B) Filtro:  
P1 (+) conexión delante del filtro
P2 (–) conexión detrás del filtro

(C) Ventilador: 
P1 (+) conexión detrás del ventilador
P2 (–) conexión delante del ventilador

Las conexiones de presión del interruptor 
de presión se identifican con las marcas de 
P1 (+) ⁄ aumentar y P2 (–) ⁄ bajar.
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PREMASREG® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
con varios rangos de medida y 
salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x - VA 
con prensaestopas
y display

 PREMASREG® 711x - VA  Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial, ID

Rango de presión
(ajustables)

Tipo ⁄  WG02I  Salida Display
 

Ref. Precio

max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASREG® 7111 - VA con prensaestopas

0...     100 Pa  ⁄  –     100... +     100 Pa
0...    300 Pa  ⁄  –    300... +    300 Pa
0...    500 Pa  ⁄  –    500... +    500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000... + 1000 Pa

PREMASREG 7111-U/W_VA LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4200-001  612,90 € 

max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASREG® 7115 - VA con prensaestopas

0... 1000 Pa  ⁄  –  1000 ... +  1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000 ... + 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa

PREMASREG 7115-U/W_VA LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4200-011  612,90 € 

 Conmutación de varios rangos: Los rangos de presión se ajustan en función del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo: otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa
opcionalmente con calibración automática del punto cero

 43,08 € 
 62,73 € 

opción: con racor roscado de acero inoxidable V2A de acero inoxidable V2A
para tuberías bajo presión Ø 6 mm 

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S
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PREMASREG® 711x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial,
con varios rangos de medida y 

salida ajustable, con capacidad de maniobra y activa

PREMASREG® 711x - VAQ
con conector M12

y display

 PREMASREG® 711x - VAQ  Convertidor  ⁄  interruptor de presión y presión diferencial, ID

Rango de presión
(ajustables)

Tipo ⁄  WG02I  Salida Display
 

Ref. Precio

max. – 1000...+ 1000 Pa PREMASREG® 7111 - VAQ con conector M12

0...     100 Pa  ⁄  –     100... +     100 Pa
0...    300 Pa  ⁄  –    300... +    300 Pa
0...    500 Pa  ⁄  –    500... +    500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000... + 1000 Pa

PREMASREG 7111-U/W_VAQ LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4100-001  646,21 € 

max. – 5000...+ 5000 Pa PREMASREG® 7115 - VAQ con conector M12

0... 1000 Pa  ⁄  –  1000 ... +  1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000 ... + 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa

PREMASREG 7115-U/W_VAQ LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4100-011  646,21 € 

 Conmutación de varios rangos: Los rangos de presión se ajustan en función del tipo de unidad y a través del interruptor DIP.

Recargo: otros rangos de medida especiales, hasta 5000 Pa
opcionalmente con calibración automática del punto cero

 43,08 € 
 62,73 € 

opción: con racor roscado de acero inoxidable V2A de acero inoxidable V2A
para tuberías bajo presión Ø 6 mm 

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

 ACCESORIOS

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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PREMASREG® 716x ID

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, 
incl. juego de conexión

El sensor e interruptor de presión electrónico PREMASREG® 716x está equipado con funciones 
de medición del caudal volumétrico, la presión diferencial, el control de filtros y el registro de nivel 
de líquidos, tomando como base la medición de presión en aire limpio. Las unidades con carcasa 
de plástico resistente a los golpes, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101 y 
con racor de conexión de presión de metal (opción: conexión encajable rápida) tienen una salida con 
capacidad de maniobra, una salida fija y un display con iluminación de fondo para el ajuste del punto 
de conmutación y la indicación de los valores EFECTIVOS. El elemento de medida piezoresistivo 
garantiza una gran fiabilidad y precisión. 
El sensor de presión se utiliza en los sectores tecnológicos de sala limpia, medicina y filtros, en canales 
de ventilación y climatización, cabinas de pintura, cocinas grandes, para el control de filtros y medición 
de niveles de llenado o para el control de convertidores de frecuencia. El medio en el que realiza las 
mediciones es el aire (no condensado) u otros medios gaseosos no inflamables. 
Dispone de un pulsador de punto cero manual y de un potenciómetro offset para rectificar el valor final. 
La introducción de los parámetros se realiza confortablemente guiada por menú mediante tres botones 
y con ayuda del display. El suministro incluye el juego de conexión ASD-06 (tubo flexible de conexión de 
2m, dos boquillas de presión tornillos).

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC (±10 %)  y  15...36 V DC

Resistencia de carga: RL > 5 kOhm

Consumo de energía:  < 1,5 VA  ⁄  24 V DC,  < 2,8 VA  ⁄  24 V AC

Funciones de medición:  caudal volumétrico, presión diferencial, 
control de filtro, nivel de llenado  (programables) 

Rangos de medición:  10...100%  (programables) 

Tipo de presión:  Presión diferencial

Conexión de presión:  estandarizadamente con racor de conexión de metal 
para mangueras de presión Ø 6 mm,
opcionalmente mediante conexión encajable rápida de acero inoxidable 
para mangueras de presión de tejido de PVC Ø = 6 mm

Medio:  aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:  –20...+50 °C

Precisión:   Tipo 7161 (1000 Pa): típico  ±5 Pa
Tipo 7165 (5000 Pa): típico ±25 Pa
comparado con la unidad de referencia calibrada

Suma de
linealidad e histéresis:  < ±1 % VA (presión)

Desviación de temperatura:  ± 0,1 %  ⁄ °C

Sobrepresión / 
presión negativa:  máx.± 10000  Pa

Histéresis de la señal:  ± 1% VA (presión)  10 Pa ⁄ 50 Pa

Filtro de señales:  conmutable  1 s  ⁄  10 s  (mediante interruptor DIP)
y supresión de valor pequeño < 1 %

Salida:  0 -10 V 
1 inversor (24 V), carga óhmica 1 A 

Tipo de conmutación: conexión de 3 conductores

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Conexión de cable: prensaestopas de plástico 
(M 16 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior máx. 10,4 mm) o 
conector M12 (macho, 12 polos, codificación A) 
según DIN EN 61076-2-101 

Carcasa: plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta,
material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio,
con tornillos de cierre rápido (combinación ranura/ranura en cruz), 
color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), 
la tapa del display es transparente

Dimensiones:  126  x  90  x  50 mm  (Tyr 2)

Humedad del aire:  < 95 %  h.r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529)  en estado montado

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Equipamiento:  Display con iluminación, tres líneas, ventana de empotrar 
aprox. 70 x 40 mm (A x H), para la indicación del caudal volumétrico, de la 
presión diferencial, del grado de suciedad o del nivel, así como para la 
programación del punto de conmutación, del factor k, los límites del rango 
de medida y otros ajustes

Factor k:  1 a 3000  (programable) 

Unidades:  m³ ⁄ s,  m³ ⁄ min,  m³ ⁄ h,  l  ⁄ s,  l  ⁄ min,  l  ⁄  h,  %,  cm  (programable) 

Valor de indicación máx.  999999

ACCESORIOS ver tabla

Rev. ID20 - V11 ES

Conexión de presión
Racor de metal 

(estandarizadamente)
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PREMASREG® 716x ID
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Rev. ID20 - V11 ES

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, 

incl. juego de conexión

PREMASREG® 716x
con prensaestopas

y display

PREMASREG® 716x - Q
con conector M12 

y display

Dibujo acotado

Dibujo acotado

PREMASREG® 716x

PREMASREG® 716x

Conector M12 
(macho)

Conector M12 
(macho)

Carcasa con 
prensaestopas 

estandarizadamente con
racor de conexión de presión

Carcasa con 
prensaestopas 

opcional sobre demanda 
con conexión encajable rápida

Carcasa con 
conector M12

estandarizadamente con
racor de conexión de presión

Carcasa con 
conector M12

opcional sobre demanda 
con conexión encajable rápida

Racor de conexión 
de presión de metal 

Conexión encajable rápida 
de acero inoxidable

Conexión de presión
Conexión encajable rápida 

de acero inoxidable
(opción)
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PREMASREG® 716x ID

Rev. ID20 - V11 ES

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, 
incl. juego de conexión

PREMASREG® 716x
Tipos de funciones

Presión diferencial

∆ p = p+ – p–

∆ p = presión diferencial en Pa
p+ = presión más alta
p– = presión más baja

Suciedad del filtro

S = 100% · ∆ p  ÷  pfiltro

S = grado de suciedad en %
∆ p = presión diferencial en Pa
pfiltro =   presión diferencial cambio de filtro en Pa

Indicación de nivel

h = ∆ p ÷ (ρ · g)
h = altura del nivel de llenado en cm
∆ p = presión diferencial en Pa
ρ = densidad 700...1300 en kg/m3

g = 9,81 m/s2

Caudal volumétrico

V = k · √∆ p
V = caudal volumétrico en m3/h
k = factor k 1...3000
∆ p = presión diferencial en Pa

Asignación de pines 
(M12) 

Esquema de conexiones PREMASREG® 716x - U ⁄  W PREMASREG® 716x - U ⁄  W

Interruptor DIP 4 no asignado

1
2
3

UP DOWNSELECT AUTO ZEROSET
min. max.

min. max.
OFFSET

1 2 3 4 5 6

ON DIP

12
11
13

+UB 24V AC/DC
Output pressure 0-10V in Pa
–UB GND  (optional for 
LCD backlighting)

Plug for 
display

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

 

NC 
Normally Closed

NO 
Normally Open

COM Common

Pushbutton
Zero point setting

SET-Setting
switchpoint relay
time Auto Zero (optional) 45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Output pressure  0 -10V  [Pa]
free
–UB GND 
free
free
COM  Common
NC  Normally Closed
NO  Normally Open
free
free
free

45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Output pressure  0 -10V  [Pa]
free
–UB GND 
free
free
COM  Common
NC  Normally Closed
NO  Normally Open
free
free
free

Modo rango de medida  
(modo ajustable)

DIP
1 

Supresión del valor mínimo
(valores de medida < 1% VA (presión) = 0)

DIP
2

Relé
(función programable)

DIP
3

unidireccional  ( 0 ...+MR )  (default) OFF desactivado  (default) OFF desactivado  (default) OFF

bidireccional  (–MR ...+MR ) O N activo O N activo (Display muestra punto de conmutación) O N

Filtro de la señal de medida 
(intervalo ajustable)

DIP
5

Modo de servicio 
(indicación del display programable)

DIP
6

10 s  (default) OFF Estándar (según configuración)  (default) OFF

 1 s O N Servicio  (presión diferencial en Pa) O N
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PREMASREG® 716x ID

Rev. ID20 - V11 ES

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, 

incl. juego de conexión

PREMASREG® 716x - Q
con display, 

abatible

MODOS DE VIGILANCIA:

(A) Baja presión: 
P1 (+) permanece abierto,
 abierto en el lado de atmósfera 
P2 (–) conexión dentro del canal

(B) Filtro:  
P1 (+) Conexión delante del filtro
P2 (–) Conexión detrás del filtro

(C) Ventilador: 
P1 (+) Conexión detrás del ventilador
P2 (–) Conexión delante del ventilador

(D) Caudal volumétrico: 
P1 (+) presión dinámica, 
 conexión en el sentido de la corriente
P2 (–) presión estática, 
 conexión libre de componentes de presión dinámicos

(E) Nivel: 
P1 (+) Conexión inmersa en el medio
P2 (–) Conexión abierta a la atmósfera en el lado de aire

Las conexiones de presión se identifican con marcas 
en el interruptor de presión con 
P1 (+) aumentar presión y 
P2 (–) bajar presión.

Esquema de montaje PREMASREG® 716x

(A)

(D)

(B) (C)

(E)

Tabla de conversión de valores de presión:

Unidad  = bar mbar Pa kPa mWs

1 Pa  0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs

1 kPa  0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs

1 bar  1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs

1 mbar  0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs

1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

123



www.SplusS.dewww.SplusS.de +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0 +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

PREMASREG® 716x ID
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Rev. ID20 - V11 ES

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, 
incl. juego de conexión

 ACCESORIOS

  ASD-06 Juego de conexión  (parte del suministro) incluyendo 
2 boquillas de conexión rectas (ABS), 
manguera de PVC de 2 m y 4 tornillos para chapa

 7100-0060-3000-000  6,61 € 

  ASD-07 2 boquillas de conexión (90°) de plástico (ABS)  7100-0060-7000-000  6,61 € 

 Ver más información en el capítulo "Accesorios".

ASD - 07
Boquillas de 

conexión  

ASD - 06
Juego de 
conexión 

Dibujo acotado ASD - 07
Boquillas de 

conexión  

Dibujo acotado ASD - 06
Juego de 
conexión 
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PREMASREG® 716x ID

Rev. ID20 - V11 ES

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, 

incl. juego de conexión

PREMASREG® 716x Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, ID

Rango de medida
Presión / caudal

 Tipo ⁄  WG02 Salida Display
 

Ref. Precio

0 ...1000 Pa  PREMASREG® 7161 con prensaestopas

k = 3000 94800 m³ ⁄ h PREMASREG 7161-U/W LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 1302-7161-4161-200  240,47 € 

 PREMASREG® 7161 - Q   con conector M12  

PREMASREG 7161-U/W_Q LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6132-4100-021  276,71 € 

0 ...5000 Pa  PREMASREG® 7165 con prensaestopas

k = 3000 212100 m³ ⁄ h PREMASREG 7165-U/W LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 1302-7161-4171-200  240,47 € 

 PREMASREG® 7165 - Q  con conector M12  

PREMASREG 7165-U/W_Q LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6132-4100-031  276,71 € 

Recargo:  opcionalmente con conexión encajable rápida
para mangueras de presión de tejido de PVC Ø 6 mm

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

PREMASREG® 716x 
con prensaestopas
y display

PREMASREG® 716x - Q
con conector M12 

y display
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PREMASREG® 716x-VA ID

NEW
Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido

El sensor e interruptor de presión electrónico PREMASREG® 716x - VA está equipado con funciones 
de medición del caudal volumétrico, la presión diferencial, el control de filtros y el registro de nivel de 
líquidos, tomando como base la medición de presión en aire limpio. Las unidades con carcasa de acero 
inoxidable V4A, con prensaestopas o conector M12 según DIN EN 61076-2-101 y conexión de presión 
mediante conector de enchufe rápido de acero inoxidable (opción: racor roscado) tienen una salida con 
capacidad de maniobra, una salida fija y un display con iluminación de fondo para el ajuste del punto de 
conmutación e indicación de los valores EFECTIVOS. El elemento de medida piezoresistivo garantiza una 
gran fiabilidad y precisión. 
El sensor de presión se utiliza en los sectores tecnológicos de sala limpia, medicina y filtros, en canales 
de ventilación y climatización, cabinas de pintura, cocinas grandes, instalaciones de control de filtros y 
medición de niveles de llenado o para el control de convertidores de frecuencia. El medio en el que 
realiza las mediciones es el aire (no condensado) u otros medios gaseosos no inflamables. 
Dispone de un pulsador de punto cero manual y de un potenciómetro offset para rectificar el valor final. 
La introducción de los parámetros se realiza confortablemente guiada por menú mediante tres botones 
y con ayuda del display.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC (± 10 %)  y  15...36 V DC

Resistencia de carga: RL > 5 kOhm

Consumo de energía:  <1,5 VA  ⁄  24 V DC, <2,8 VA  ⁄  24 V AC

Funciones de medición:  caudal volumétrico, presión diferencial, 
control de filtro, nivel de llenado  (programables) 

Rangos de medición:  10...100%  (programables) 

Tipo de presión:  Presión diferencial

Conexión de presión:  de modo estándar mediante conexión encajable rápida de acero 
inoxidable para manguera de presión de tejido de PVC Ø 6 mm 
(opción: 4 ⁄ 8 mm) opcionalmente mediante racor roscado  de acero 
inoxidable V2A (1.4305) para tuberías bajo presión de Ø 6 mm

Medio:  aire limpio y gases no agresivos, no inflamables

Temperatura del medio:  –20...+50 °C

Precisión:   Tipo 7161 (1000 Pa): típica  ±5 Pa
Tipo 7165 (5000 Pa): típica ±25 Pa
comparado con la unidad de referencia calibrada

Suma de
linealidad e histéresis:  < ± 1 % VA (presión)

Desviación de temperatura:  ±0,1 %  ⁄ °C

Sobrepresión / 
Presión negativa:  máx. ± 10000  Pa

Histéresis de la señal:  ± 1 % VA (presión)  10 Pa ⁄ 50 Pa

Filtro de señales:  conmutable 1 s  ⁄  10 s (a través de interruptor DIP) 
y supresión de valor pequeño < 1 %

Salida:  0 -10 V
1 inversor (24 V), carga óhmica 1 A 

Tipo de conmutación: conexión de 3 conductores

Conexión eléctrica:  0,14 - 1,5 mm², mediante borne de tornillo enchufable

Conexión de cable: prensaestopas de acero inoxidable V2A (1.4305) 
(M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, 
diámetro interior 6 - 12 mm) o 
conector M12 (macho, 12 polos, codificación A)
según DIN EN 61076-2-101

Carcasa:  de acero inoxidable V4A (1.4571), 
con atornillamiento de la tapa sin deformación, 
a prueba de golpes, gran resistencia a interferencias CEM,
resistente a la corrosión, la temperatura, los rayos UV y la intemperie

Dimensiones carcasa:  143  x  97  x  61 mm  (Tyr 2E)   

Humedad del aire:  <95 % h.r., sin condensación

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65   (según EN 60 529) en estado montado
Carcasa comprobado, TÜV SÜD, n.º informe 713160960B (Skadi2)  

Normas:  conformidad CE según la directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU,
según EN 61326-1, según EN 61326-2-3

Equipamiento:  Display iluminado, tres líneas, ventana de empotrar 
aprox. 70 x 40 mm (A x H), para la indicación del caudal volumétrico, 
de la presión diferencial, del grado de suciedad o del nivel, 
así como para la programación del punto de conmutación, del factor k, 
los límites del rango de medida y otros ajustes

Factor k:  1 a 3000  (programable) 

Unidades:  m³ ⁄ s,  m³ ⁄ min,  m³ ⁄ h,  l ⁄ s,  l ⁄ min,  l ⁄ h,  %,  cm  (programable) 

Valor de indicación máx.  999999

ACCESORIOS (ver tabla)

Rev. ID20 - V11 ES

Conexión de presión
Conexión encajable rápida 

de acero inoxidable
(estandarizamente)
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Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido

PREMASREG® 716x - VA
con prensaestopas

y display

PREMASREG® 716x - VAQ
con conector M12

y display 

Dibujo acotado

Dibujo acotado

PREMASREG® 716x - VA

PREMASREG® 716x - VA

Carcasa con 
prensaestopas 

de modo estándar con
conexión encajable rápida 
para mangueras de presión

Carcasa con 
prensaestopas 

opcional sobre demanda 
con racor roscado
para tuberías bajo presión

Carcasa con 
conector M12  

de modo estándar con
conexión encajable rápida 
para mangueras de presión

Carcasa con 
conector M12 

opcional sobre demanda 
con racor roscado
para tuberías bajo presión

Conexión de presión

Racor roscado 
de acero inoxidable V2A

(opción)

Conexión encajable rápida 
de acero inoxidable

Racor roscado 
de acero inoxidable V2A 

Conector M12 
(macho)

Conector M12 
(macho)
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PREMASREG® 716x-VA ID

NEW
Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido

Rev. ID20 - V11 ES

Asignación de pines 
(M12) 

Esquema de conexiones 

Interruptor DIP 4 no asignado

PREMASREG® 716x - U ⁄  W PREMASREG® 716x - U ⁄  W

1
2
3

UP DOWNSELECT AUTO ZEROSET
min. max.

min. max.
OFFSET

1 2 3 4 5 6

ON DIP

12
11
13

+UB 24V AC/DC
Output pressure 0-10V in Pa
–UB GND  (optional for 
LCD backlighting)

Plug for 
display

Offset correction
ca. ±10 % of final value

Co
nt

ac
t 

pi
n 

si
de

 

NC 
Normally Closed

NO 
Normally Open

COM Common

Pushbutton
Zero point setting

SET-Setting
switchpoint relay
time Auto Zero (optional) 45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Output pressure  0 -10V  [Pa]
free
–UB GND 
free
free
COM  Common
NC  Normally Closed
NO  Normally Open
free
free
free

45°

1
23

7
6

5
4

9
8

11 10
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+UB  24V AC / 15...36V DC
Output pressure  0 -10V  [Pa]
free
–UB GND 
free
free
COM  Common
NC  Normally Closed
NO  Normally Open
free
free
free

PREMASREG® 716x
Tipos de funciones

Presión diferencial

∆ p = p+ – p–

∆ p = presión diferencial en Pa
p+ = presión más alta
p– = presión más baja

Suciedad del filtro

S = 100% · ∆ p  ÷  pfiltro

S = grado de suciedad en %
∆ p = presión diferencial en Pa
pfiltro =   presión diferencial cambio de filtro en Pa

Indicación de nivel

h = ∆ p ÷ (ρ · g)
h = altura del nivel de llenado en cm
∆ p = presión diferencial en Pa
ρ = densidad 700...1300 en kg/m3

g = 9,81 m/s2

Caudal volumétrico

V = k · √∆ p
V = caudal volumétrico en m3/h
k = factor k 1...3000
∆ p = presión diferencial en Pa

Modo rango de medida  
(modo ajustable)

DIP
1 

Supresión del valor mínimo
(valores de medida < 1% VA (presión) = 0)

DIP
2

Relé
(función programable)

DIP
3

unidireccional  ( 0 ...+MR )  (default) OFF desactivado  (default) OFF desactivado  (default) OFF

bidireccional  (–MR ...+MR ) O N activo O N activo (Display muestra punto de conmutación) O N

Filtro de la señal de medida 
(intervalo ajustable)

DIP
5

Modo de servicio 
(indicación del display programable)

DIP
6

10 s  (default) OFF Estándar (según configuración)  (default) OFF

 1 s O N Servicio  (presión diferencial en Pa) O N

128



www.SplusS.dewww.SplusS.de +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0 +49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 70+49 (0) 911  ⁄  5 19  47- 0

PREMASREG® 716x-VA ID

NEW

Rev. ID20 - V11 ES

Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido

PREMASREG® 716x - VAQ
con display, 

abatible

MODOS DE VIGILANCIA:

(A) Baja presión: 
P1 (+) permanece abierto,
 abierto en el lado de atmósfera 
P2 (–) conexión dentro del canal

(B) Filtro:  
P1 (+) Conexión delante del filtro
P2 (–) Conexión detrás del filtro

(C) Ventilador: 
P1 (+) Conexión detrás del ventilador
P2 (–) Conexión delante del ventilador

(D) Caudal volumétrico: 
P1 (+) presión dinámica, 
 conexión en el sentido de la corriente
P2 (–) presión estática, 
 conexión libre de componentes de presión dinámicos

(E) Nivel: 
P1 (+) Conexión inmersa en el medio
P2 (–) Conexión abierta a la atmósfera en el lado de aire

Las conexiones de presión se identifican con marcas 
en el interruptor de presión con 
P1 (+) aumentar presión y 
P2 (–) bajar presión.

Esquema de montaje PREMASREG® 716x

(A)

(D)

(B) (C)

(E)

Tabla de conversión de valores de presión:

Unidad  = bar mbar Pa kPa mWs

1 Pa  0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs

1 kPa  0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101971 mWs

1 bar  1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs

1 mbar  0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs

1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs
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PREMASREG® 716x-VA ID

NEW
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Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido

PREMASREG® 716x - VA 
con prensaestopas
y display

PREMASREG® 716x - VA  Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, ID

Rango de medida
Presión / caudal

 Tipo ⁄  WG02I Salida Display
 

Ref. Precio

0 ...1000 Pa  PREMASREG® 7161 - VA con prensaestopas

k = 3000 94800 m³ ⁄ h PREMASREG 7161-U/W_VA LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4200-021  661,51 € 

0 ...5000 Pa  PREMASREG® 7165 - VA con prensaestopas

k = 3000 212100 m³ ⁄ h PREMASREG 7165-U/W_VA LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4200-031  661,51 € 

Recargo:  opción: con racor roscado de acero inoxidable V2A de acero inoxidable V2A
para tuberías bajo presión Ø 6 mm 

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S
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PREMASREG® 716x-VA ID

NEW
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Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido

PREMASREG® 716x - VAQ
con conector M12

y display

PREMASREG® 716x - VAQ  Convertidor ⁄ interruptor ⁄ unidad de vigilancia de presión para caudal volumétrico, 
presión diferencial, control de filtro y registro de nivel de líquido, ID

Rango de medida
Presión / caudal

 Tipo ⁄  WG02I Salida Display
 

Ref. Precio

0 ...1000 Pa  PREMASREG® 7161 - VAQ con conector M12

k = 3000 94800 m³ ⁄ h PREMASREG 7161-U/W_VA Q LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4100-021  694,83 € 

0 ...5000 Pa  PREMASREG® 7165 - VAQ con conector M12

k = 3000 212100 m³ ⁄ h PREMASREG 7165-U/W_VA Q LCD 0 -10 V ■
1 inversor

 2004-6192-4100-031  694,83 € 

Recargo:  opción: con racor roscado de acero inoxidable V2A de acero inoxidable V2A
para tuberías bajo presión Ø 6 mm 

 36,25 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S

 ACCESORIOS

Accesorios especiales para carcasa con conector M12
ver capítulo "Accesorios"
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PREMASGARD® SHD ID

3

2

1 1

2
3

IN + –

OUT

Ausgang Druck 4...20mA

Frei
Versorgungsspannung
UB+ 24V DC

Convertidor de presión, 
incl. conectador enchufable DIN,
con salida activa

El convertidor de presión PREMASGARD® SHD ha sido desarrollado para medir 
la presión relativa a nivel de bares, convirtiendo la señal de medida en una señal de 
4...20 mA. Con una conexión de proceso tipo G ½ ". 

Es ideal para medir la presión de líquidos y gases y se utiliza en instalaciones hidráulicas, 
neumáticas, en el ámbito de la tecnología de procesos, así como en el sector de construcción 
de máquinas e  instalaciones. 

La celda de medida está unida por soldadura con el sensor de presión, sin ningún tipo de sello. 

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 7 - 33 V DC 

Rangos de medida: ver tabla  
(otros rangos de medida sobre demanda)

Carga: < (UB  (V) -7 V) ⁄ 0,02 A;
el valor de RL  depende de la carga

Salida: 4...20 mA

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica: 0,25  - 1,5 mm², 
a través de conectador enchufable DIN EN 175301-803-A 
(forma parte del suministro)

Conexión de presión: G ½ ", sellado en la cara posterior, 
manómetro (combinación) con sello perfilado 
FPM especial, opción G ¼ " DIN 3852

Tipo de presión: relativa

Principio de medida: celda de medida de acero

Temperatura del medio: –40...+135 °C

Montaje: montaje directo sobre el conducto

Carcasa: acero inoxidable V2A (1.4305)

Cabezal de conexión: plástico, aprox. 98 x 50 x 34 mm

Componentes expuestos 
al contacto con el medio: acero inoxidable V2A (1.4305)

Tiempo de respuesta: 2 ms  (típicamente 1 ms)

Característica: ± 0,3 %

Sobrecarga: < 6 bar:  5 x VA
> 6 bar:  3 x VA  (máx. 1500  bar)

Presión de rotura: < 6 bar: 10 x VA
> 6 bar:  6 x VA  (máx. 2500  bar)

Clase de protección: III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas: Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Inspecciones: homologación de agua potable según NSF/ANSI 61/372, 
certificación UL según ANSI/UL 61010-1

Opción:  Módulo de display, de plástico, poliamida, 
color negro, altura adicional: aprox. 73 mm, encajable, 
calibrado  y configurado de fábrica,
para la indicación de la presión diferencial 
(en bar, otras unidades sobre demanda)

SHD
con display 

Conexiones SHD - I

Rev. ID20 - V10 ES

3

2

1 1

2
3

IN + –

OUT

Output pressure 4...20mA

Free
Supply voltage
UB+ 24V DC
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PREMASGARD® SHD ID

G1/2

PG11

SW24 85

11
5

20
3

30

50

Convertidor de presión, 
incl. conectador enchufable DIN,

con salida activa

SHD
sin display 

Dibujo acotado SHD

Módulo de display
(opción)

PREMASGARD® SHD   Convertidor de presión, ID

Tipo ⁄  WG01     Rango de medida Salida Display Ref. Precio

SHD - I  ejecución I

 SHD-I 1 0...1 bar 4...20 mA  1301-2112-0520-120  185,45 € 

 SHD-I 2,5 0...2,5 bar 4...20 mA  1301-2112-0530-120  185,45 € 

 SHD-I 6 0...6 bar 4...20 mA  1301-2112-0550-120  134,26 € 

 SHD-I 10 0...10 bar 4...20 mA  1301-2112-0560-120  134,26 € 

 SHD-I 16 0...16 bar 4...20 mA  1301-2112-0570-120  134,26 € 

 SHD-I 25 0...25 bar   4...20 mA  1301-2112-0580-120  185,45 € 

 SHD-I 40 0...40 bar   4...20 mA  1301-2112-0590-120  185,45 € 

Opción: Módulo de display, calibrado y configurado de fábrica ■ sobre demanda

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S  
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PREMASGARD® SHD 400 ID

1

2
43

1 2 3 4

Rev. ID20 - V10 ES

Convertidor de presión, 
incl. conectador enchufable DIN,
con salida activa

Conexiones SHD 400

Un símbolo de más y de menos grabado en 
la carcasa indica el lado 
en el que se ha de realizar la conexión de 
presión respectiva: 

(+) para presión más alta 
(–) para presión más baja

El sensor de presión ⁄  presión diferencial PREMASGARD® SHD 400 sirve para medir sobrepresión, 
baja presión y presión diferencial en medios gaseosos casi neutros y líquidos. Se utiliza una celda 
de medida de presión cerámica robusta y resistente. La presión de medida actúa sobre la membrana 
cerámica que se deforma por efecto de la misma. En esta membrana hay dispuesto un puente DMS, 
cuya resistencia varía proporcionalmente con el grado de deformación. El sistema electrónico  integrado 
en la carcasa del transmisor convierte este cambio de la resistencia en una señal de 4...20 mA. 
La conexión de proceso se realiza a través de dos roscas interiores G ⅛ ". 
Se aplica en todos los sectores de la técnica de medición industrial o sanitaria, como p. ej. para la 
medición de la presión diferencial entre el avance y el retroceso en sistemas de calefacción o para el 
monitoreo de filtros, ventiladores y compresores.  

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión:  24 V AC ⁄ DC  (± 20 %) 

Rangos de medida:  ver tabla

Salida:  4...20 mA

carga admisible 
(a tensión nominal)      RL = 700 Ω

Conexión eléctrica: 0,25  - 1,5 mm²,  
a través de conectador enchufable DIN EN 175301-803-A 
(forma parte del suministro)

Conexión de presión:  G ⅛ "  rosca interior 
(tipos de conexión opcionales sobre demanda)

Tipo de presión:  presión diferencial, sobrepresión o baja presión

Temperatura del medio:  – 20...+80 °C (medios que no se congelan)

Montaje:  con 2 tornillos M4 o
chapa de fijación para el montaje en la pared
(posición de montaje a discreción)

Carcasa:  acero inoxidable V2A (1.4305)

Componentes expuestos 
al contacto con el medio:  cerámica, acero inoxidable V2A (1.4305), latón, caucho fluorado

Tiempo de respuesta:  < 5 ms

Característica:  ± 1 % del VA (a +25 °C)

Sobrecarga:  ver tabla  (Presión máx. unilateral)

Presión de rotura:  64 bar

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección:  IP 65  (según EN 60 529)

Normas:  conformidad CE,
compatibilidad electromagnética según EN 61 326, 
directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESORIOS

VSD - xx - VA ⁄ ms  Juego de tornillos, 
de acero inoxidable VA o de latón  (ver tabla)

WH-400 Chapa de fijación 
para el montaje en la pared  (soporte de pared)

SHD 400 - ISHD 400 ConexionesEsquema de conexiones

1
2
3
4

Output pressure  4...20mA
UB– GND
UB+ 24V DC 
GND
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PREMASGARD® SHD 400 ID

~22

G1/8

33.554

40

17

97

40

17

M4

M4

Rev. ID20 - V10 ES

Convertidor de presión, 
incl. conectador enchufable DIN,

con salida activa

SHD 400

WH-400
Soporte de pared 

(opción)

VSD-06-VA
Juego de tornillos 

(opción)

Dibujo acotado SHD 400

PREMASGARD® SHD 400   Convertidor de presión, ID

Tipo ⁄  WG01 Rango de 
medida

Presión máx. 
unilateral
(+)   (–) 

Presión 
de sistema

Salida Ref. Precio

SHD 400 - I

 SHD 400 I VA 2 BAR 0... 2 bar 10 bar  5 bar 16 bar 4...20  mA  1301-4132-0850-139  318,88 € 

 SHD 400 I VA 4 BAR 0... 4 bar 21 bar 15 bar 16 bar 4...20  mA  1301-4132-0540-139  318,88 € 

 SHD 400 I VA 6 BAR 0... 6 bar 21 bar 15 bar 16 bar 4...20  mA  1301-4132-0550-139  318,88 € 

 SHD 400 I VA 10 BAR 0...10 bar 25 bar 25 bar 45 bar 4...20  mA  1301-4132-0560-139  318,88 € 

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S  

ACCESORIOS

 VSD-06-MS Juego de tornillos de latón, 6 mm  7100-0064-1100-000  13,81 € 

 VSD-08-MS Juego de tornillos de latón, 8 mm  7100-0064-1300-000  13,91 € 

 VSD-06-VA Juego de tornillos de acero inoxidable VA, 6  mm  7100-0064-1200-000  58,97 € 

 VSD-08-VA Juego de tornillos de acero inoxidable VA, 8  mm  7100-0064-1400-000  67,75 € 

 WH-400 Chapa de fijación para el montaje en la pared  (soporte de pared)  7100-0066-0100-000  13,07 € 
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PREMASGARD® SHD 692 ID

3

2

1 1

2
3

IN + –

OUT

Ausgang Druck 4...20mA

Frei
Versorgungsspannung
UB+ 24V DC

Rev. ID20 - V10 ES

Transmisor de presión diferencial, 
incl. conectador enchufable DIN y ángulo de montaje, 
con salida activa

El sensor de presión ⁄ presión diferencial PREMASGARD® SHD-692 sirve para medir 

la presión de gases y líquidos, convirtiendo la señal de medida en una señal de 4...20 mA. 

Como conexión de proceso, ofrece dos roscas interiores G ⅛ "  -  27 NPT. 

El transmisor de presión diferencial SHD-692 se utiliza en tubos, sistemas hidráulicos, 

así como en los sectores de construcción de máquinas e instalaciones y la automatización 

de edificios. 

¡No se puede utilizar en combinación con amoniaco ni freón!

DATOS TÉCNICOS

Alimentación de tensión: 24 V DC  (± 20 %)  

Rangos de medida: ver tabla

Carga admisible: RL < 600 Ω
(a tensión nominal)       

Resistencia de aislamiento: ≥ 100  MOhm a +20 °C (500 V DC)

Salida: 4...20 mA  

Tipo de conmutación:  conexión de 2 conductores

Conexión eléctrica: 0,25  - 1,5 mm²,  
a través de conectador enchufable DIN EN 175301-803-A 
(forma parte del suministro)

Conexión de presión: Atornilladura para tubos de 6 mm
(rosca interior de G ⅛ "  -  27 NPT)  

Tipo de presión: diferencial

Principio de medida: celda de medida cerámica

Medio: líquidos y gases

Temperatura del medio: –15...+80 °C 

Montaje: con ángulo de montaje
(forma parte del suministro),
posición de montaje a discreción

Carcasa: acero inoxidable V2A (1.4305)

Componentes expuestos 
al contacto con el medio: INOX (1.4305), cerámica, material de sellado EPDM

Tiempo de respuesta: <  5 ms

Clase: 0,5 %

Error total: <  1,3 %

Sobrecarga:  ver tabla  (Presión máx. unilateral)

Presión de sistema: máx. 25 bar  (P1 +  P2) 

Presión de rotura: 1,5 x la presión de sistema 

Clase de protección:  III  (según EN 60 730)

Tipo de protección: IP 65  (según EN 60 529)

Normas:  Conformidad CE, compatibilidad electromagnética 
según EN 61 326, Directiva CEM 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

Opción:  Módulo de display, de plástico, poliamida, 
color negro, altura adicional: aprox. 73 mm, encajable, 
calibrado  y configurado de fábrica,
para la indicación de la presión diferencial 
(en bar, otras unidades sobre demanda)

SHD 692
con display 

Dibujo acotado SHD 692
 Ángulo de montaje

Conexiones SHD 692 -I

3

2

1 1

2
3

IN + –

OUT

Output pressure 4...20mA

Free
Supply voltage
UB+ 24V DC
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PREMASGARD® SHD 692 ID

P2

P1

P2 = LO

P1 = HI

Rev. ID20 - V10 ES

Transmisor de presión diferencial, 
incl. conectador enchufable DIN y ángulo de montaje, 

con salida activa

SHD 692
sin display 

Dibujo acotado SHD 692

Módulo de display
(opción)

PREMASGARD® SHD 692   Transmisor de presión diferencial, ID

Tipo ⁄  WG02  Rango de medida Presión máx. 
unilateral

Salida Display Ref. Precio

SHD 692 - I  ejecución I

 SHD 692-I-900   0...0,1 bar  0,6 bar 4...20 mA  1301-4122-0500-000  502,25 € 

 SHD 692-I-907   0...0,5 bar  3 bar 4...20 mA  1301-4122-0510-000  502,25 € 

 SHD 692-I-912   0...1 bar  5 bar 4...20 mA  1301-4122-0520-000  502,25 € 

 SHD 692-I-916   0...2,5 bar  12 bar 4...20 mA  1301-4122-0530-000  502,25 € 

 SHD 692-I-918   0...4 bar  12 bar 4...20 mA  1301-4122-0540-000  502,25 € 

Opción: Módulo de display, calibrado y configurado de fábrica ■ sobre demanda

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S  
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Accesorios –  
Valor añadido de S+S

Benefíciese de nuestra amplia oferta  
de accesorio, que se puede aplicar a toda 
nuestra cartera de productos.  
Para que esté siempre en la vanguardia, 
si efectúa una compra de stocks, también 
ahorrará en el precio. 

Por regla general, los productos en stock 
se diferencian por su forma constructiva 
y el sensor. Según la aplicación, los  
accesorios pueden incorporarse al  
sistema en el lugar de montaje y uso. 
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138 – 149MANGUITOS DE INMERSIÓN Y ACCESORIOS

Manguitos de inmersión

TH	 Manguito de inmersión  
para sensor de temperatura� 140

THE	 Manguito de inmersión  
para sensor de manguito� 142

Bridas de montaje

MFT - 20 - K	 Brida de montaje, plástico� 145

MF - xx - K	 Brida de montaje, plástico� 145

MF - xx - M	 Brida de montaje, metal� 145

Accesorios para conectores M12

AL	 Línea de alimentación� 144

ALG	 Línea de alimentación, blindada� 144

VL	 Línea de conexión � 144

VLG	 Línea de conexión, blindada � 144

KB	 Toma de corriente (no confeccionada)� 144

KS	 Conector de cable (no confeccionado � 144

Accesorios para interruptores de presión diferencial

ASD - 06	 Juego de conexión� 146

ASD - 07	 Boquilla de conexión (90°)� 146

ASS-UV	 Tubo flexible de conexión resistente a rayos UV� 146

DAL	 Salida de presión� 146

Accesorios especiales

WS - 01	 Protección solar y contra impactos� 148

WS - 03	 Protección contra la intemperie y  
radiación solar (Tyr 2)� 148

WS - 04	 Protección contra la intemperie y  
radiación solar (Tyr 1)� 148

WLP - 1	 Pasta termoconductora,  
libres de silicona� 148

Piezas de recambio para sensores de humedad

SF - K	 Filtro de plástico sinterizado� 148

SF - M	 Filtro de metal sinterizado� 148
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TH - VA ⁄ xx 

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90
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THERMASGARD® TH

ID

Rev. ID20 - V10 ES

Manguitos de inmersión de acero inoxidable, 
para sensores de temperatura y convertidores de medida  (forma B)

Accesorios

THERMASGARD® TH    Manguito de inmersión Ø 8 mm,  ID

Tipo ⁄  WG01 p max (estático)  Tmax Longitud de montaje  (EL) Ref. Precio

TH - VA ⁄ xx Acero inoxidable  V4A  (1.4571) Ø 8 x 0,75 mm

 TH-VA 50MM 40 bar +600 °C  50 mm    7100-0012-0010-001  17,53 € 

 TH-VA 100MM 40 bar +600 °C 100 mm   7100-0012-0020-001  19,37 € 

 TH-VA 150MM 40 bar +600 °C 150 mm   7100-0012-0030-001  20,81 € 

 TH-VA 200MM 40 bar +600 °C 200 mm   7100-0012-0040-001  21,94 € 

 TH-VA 250MM 40 bar +600 °C 250 mm   7100-0012-0050-001  27,27 € 

 TH-VA 300MM 40 bar +600 °C 300 mm   7100-0012-0060-001  28,50 € 

 TH-VA 350MM 40 bar +600 °C 350 mm   7100-0012-0070-001  28,70 € 

 TH-VA 400MM 40 bar +600 °C 400 mm  7100-0012-0080-001  29,21 € 

TH - VA ⁄ xx ⁄ 90 Acero inoxidable  V4A  (1.4571), con tubo de cuello (90 mm) Ø 8 x 0,75 mm

 TH-VA 50/90MM 40 bar +600 °C  50 mm    7100-0012-2010-001  25,11 € 

 TH-VA 100/90MM 40 bar +600 °C 100 mm   7100-0012-2020-001  26,24 € 

 TH-VA 150/90MM 40 bar +600 °C 150 mm   7100-0012-2030-001  27,52 € 

 TH-VA 200/90MM 40 bar +600 °C 200 mm   7100-0012-2040-001  28,70 € 

 TH-VA 250/90MM 40 bar +600 °C 250 mm   7100-0012-2050-001  30,08 € 

 TH-VA 300/90MM 40 bar +600 °C 300 mm   7100-0012-2060-001  32,60 € 

Nota: diámetro interior del alojamiento 6,5 mm

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

Manguito de inmersión  
de acero inoxidable 

V4A (1.4571)

sellado plano, cilíndrico, 
según DIN 228

Manguito de inmersión 
de acero inoxidable V4A (1.4571)

con tubo de cuello

sellado plano, cilíndrico, 
según DIN 228

Dibujo acotado TH - VA ⁄ xx ⁄ 90Dibujo acotado TH - VA ⁄ xx
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THERMASGARD® TH

ID

Rev. ID20 - V10 ES

Manguitos de inmersión de acero inoxidable, 
para sensores de temperatura y convertidores de medida  (forma B)

Accesorios

RECORRIDO MIXTO

Después de la mezcla de corrientes de agua 
con diferentes temperaturas, hay que 
mantener una distancia suficientemente grande 
al sensor debido a la estratificación 
de temperatura.

[l] = mm

[V
] =

 m
 ⁄ s

Máxima intensidad de la corriente fluida para tubos 
protectores de acero inoxidable de 8 x 0,75  mm (1.4571)

TH  - VA ⁄ xx,  TH  - VA ⁄ xx ⁄ 90

 P = 1 bar  ⁄  T = +100 - 200 °C (vapor)

 P = 20  bar  ⁄  T = +100 °C  (agua)

 P = 20  bar  ⁄  T = +200 °C  (agua)

INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO Y 
EL MONTAJE

La corriente fluida hace oscilar el tubo protec-
tor. 

Cada rebasamiento de la intensidad de la 
corriente fluida perjudicará la vida útil del tubo 
protector ya que intensifica el proceso de 
envejecimiento del material.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente 
respetar los máximos niveles de corriente 
fluida para tubos protectores acabados en 
acero inoxidable (ver diagrama TH-VA ).

Se evitarán además las descargas de gas 
o golpes de ariete para prevenir daños 
irreparables y no perjudicar la vida útil de 
los tubos protectores.

Cuando cobre y cinc no son suficientes

La calidad y la seguridad absolutas tienen la máxima prioridad para S+S también en los 

accesorios. Por ello, para los manguitos de inmersión metálicos de nuestros sensores para 

canales empleamos o bien latón niquelado o bien acero inoxidable. El latón se compone 

principalmente de cobre y de cinc, que conceden a la aleación una buena ductilidad y 

mecanizado, resistencia mecánica, resistencia térmica y conductancia eléctrica. 

Los manguitos de inmersión de acero inoxidable ofrecen la máxima protección anticorrosión. 

Nos hemos decidido por VA 1.4571 o AISI 316 Ti, una austenita de especial calidad, que 

contiene, además de cromo, níquel y molibdeno, también titanio. Esta aleación ha demostrado 

su valía especialmente en la fabricación de aparatos e instrumental químico, en el tratamiento 

de gases y de aguas residuales. Su resistencia a la corrosión abarca también cloruros o 

sales y ácidos fuertes, incluyendo el ácido clorhídrico (HCI).

Recorrido mixto TH 

Esquema de montaje TH 
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THERMASGARD® THE

ID

Rev. ID20 - V10 ES

Manguitos de inmersión de acero inoxidable, con tornillo de presión, 
para sensor de manguito y convertidores de medida  HFTM

Accesorios

THERMASGARD® THE   Manguito de inmersión Ø 9 mm para THERMASGARD® HFTM,  ID

Tipo ⁄  WG01 p max (estático)  Tmax Longitud de montaje  (EL) Ref. Precio

THE - VA ⁄ xx Acero inoxidable  V4A  (1.4571) Ø 9 x 1,0 mm

 THE-VA 50MM 40 bar +200 °C  50 mm    7100-0012-6010-002  17,89 € 

 THE-VA 100MM 40 bar +200 °C 100 mm   7100-0012-6020-002  19,76 € 

 THE-VA 150MM 40 bar +200 °C 150 mm   7100-0012-6030-002  21,23 € 

 THE-VA 200MM 40 bar +200 °C 200 mm   7100-0012-6040-002  22,38 € 

 THE-VA 250MM 40 bar +200 °C 250 mm   7100-0012-6050-002  27,82 € 

 THE-VA 300MM 40 bar +200 °C 300 mm   7100-0012-6060-002  29,07 € 

 THE-VA 400MM 40 bar +200 °C 400 mm   7100-0012-6080-002  30,01 € 

Ejemplo de pedido: THE - VA - 150 (manguito de inmersión de acero inoxidable, Ø = 9 mm, EL = 150 mm)
 otras longitudes de montaje sobre demanda

Nota: diámetro interior del alojamiento 5,2 mm,
con tornillo de presión M12 x1,5

  otras variantes de unidades, ver Técnica de edificios S+S 

Manguito de inmersión  
de acero inoxidable 

V4A  (1.4571)

con tornillo de presión, 
sellado plano, cilíndrico, 

según DIN 228

Dibujo acotado THE  - VA - xx
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THERMASGARD® THE

ID

Rev. ID20 - V10 ES

Manguitos de inmersión de acero inoxidable, con tornillo de presión, 
para sensor de manguito y convertidores de medida  HFTM

Accesorios

INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO Y 
EL MONTAJE

La corriente fluida hace oscilar el tubo protector. 

Cada rebasamiento de la intensidad de la 
corriente fluida perjudicará la vida útil del tubo 
protector ya que intensifica el proceso de 
envejecimiento del material.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente 
respetar los máximos niveles de corriente 
fluida para tubos protectores acabados en 
acero inoxidable (ver diagrama THE-VA ).

Se evitarán además las descargas de gas 
o golpes de ariete para prevenir daños 
irreparables y no perjudicar la vida útil de 
los tubos protectores.

Esquema de montaje THE 

RECORRIDO MIXTO

Después de la mezcla de corrientes de agua 
con diferentes temperaturas, hay que 
mantener una distancia suficientemente grande 
al sensor debido a la estratificación 
de temperatura.

Recorrido mixto THE 
Cuando cobre y cinc no son suficientes

La calidad y la seguridad absolutas tienen la máxima prioridad para S+S también en los 

accesorios. Por ello, para los manguitos de inmersión metálicos de nuestros sensores para 

canales empleamos o bien latón niquelado o bien acero inoxidable. El latón se compone 

principalmente de cobre y de cinc, que conceden a la aleación una buena ductilidad y mecanizado, 

resistencia mecánica, resistencia térmica y conductancia eléctrica. 

Los manguitos de inmersión de acero inoxidable ofrecen la máxima protección anticorrosión. 

Nos hemos decidido por VA 1.4571 o AISI 316 Ti, una austenita de especial calidad, que 

contiene, además de cromo, níquel y molibdeno, también titanio. Esta aleación ha demostrado 

su valía especialmente en la fabricación de aparatos e instrumental químico, en el 

tratamiento de gases y de aguas residuales. Su resistencia a la corrosión abarca también 

cloruros o sales y ácidos fuertes, incluyendo el ácido clorhídrico (HCI).

[V
] =

 m
 ⁄ s

Máxima intensidad de la corriente fluida para 
tubos protectores de acero inoxidable de 
9  x 1 mm  (1.4571)   THE - VA - xx

P =  20  bar  ⁄  T = +200 °C  
(agua)

[l] = mm
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ID

KB xxAL xx VL xx

NEW

Rev. ID20 - V12 ES

Accesorios

Accesorios especiales para conectores M12 
Conectores circulares con bloqueo de tornillo según DIN EN 61076-2-101

 Línea de alimentación 
para conector M12

Tipo ⁄  WG01I    longitud 
del cable

Ref. Precio

 Cable PVC, 5 polos, blindado,
con toma de corriente (M12, codificación A, hembra), 
aprox. Ø = 15 mm, L = 35 mm

ALG xx A5 5 polos, blindado

ALG M12-A5 PVC 2M   2 m  2000-9121-0000-031  23,72 € 

ALG M12-A5 PVC 5M   5 m  2000-9121-0000-041  30,41 € 

ALG M12-A5 PVC 10M  10 m  2000-9121-0000-051  41,87 € 

 Cable PVC, 5 polos, no blindado,  
con toma de corriente (M12, codificación A, hembra), 
aprox. Ø = 15 mm, L = 35 mm

AL xx A5 5 polos, no blindado

AL M12-A5 PVC 2M   2 m  2000-9121-0000-001  15,19 € 

AL M12-A5 PVC 5M   5 m  2000-9121-0000-011  18,79 € 

AL M12-A5 PVC 10M  10 m  2000-9121-0000-021  24,46 € 

 Cable PVC, 12 polos, no blindado, 
con toma de corriente (M12, codificación A, hembra), 
aprox. Ø = 15 mm, L = 35 mm

AL xx A12 12 polos, no blindado

AL M12-A12 PVC 2M   2 m  2000-9122-0000-001  48,82 € 

AL M12-A12 PVC 5M   5 m  2000-9122-0000-011  57,75 € 

AL M12-A12 PVC 10M  10 m  2000-9122-0000-021  72,87 € 

 Líneas de conexión 
para conectores M12

Tipo ⁄  WG01I   longitud 
del cable

Ref. Precio

 Cable PVC, 5 polos, blindado,
con toma de corriente (M12, codificación A, hembra)  
y conector de cable (M12, codificación A, macho), 
aprox. Ø = 15 mm, L = 35 mm

VLG xx A5 5 polos, blindado

VLG M12-A5 PVC 2M   2 m  2000-9111-0000-031  51,03 € 

VLG M12-A5 PVC 5M   5 m  2000-9111-0000-041  57,80 € 

VLG M12-A5 PVC 10M  10 m  2000-9111-0000-051  69,42 € 

 Cable PVC, 5 polos, no blindado, 
con toma de corriente (M12, codificación A, hembra)  
y conector de cable (M12, codificación A, macho), 
aprox. Ø = 15 mm, L = 35 mm

VL xx A5 5 polos, no blindado

VL M12-A5 PVC 2M   2 m  2000-9111-0000-001  27,12 € 

VL M12-A5 PVC 5M   5 m  2000-9111-0000-011  30,68 € 

VL M12-A5 PVC 10M  10 m  2000-9111-0000-021  36,75 € 

 Cable PVC, 12 polos, no blindado,
con toma de corriente (M12, codificación A, hembra)  
y conector de cable (M12, codificación A, macho), 
aprox. Ø = 15 mm, L = 35 mm

VL xx A12 12 polos, no blindado

VL M12-A12 PVC 2M   2 m  2000-9112-0000-001  101,95 € 

VL M12-A12 PVC 5M   5 m  2000-9112-0000-011  111,96 € 

VL M12-A12 PVC 10M  10 m  2000-9112-0000-021  128,93 € 

 Accesorios de montaje 
para conectores M12

Tipo ⁄  WG02  Contacto Ref. Precio

 Toma de corriente (M12, codificación A, hembra), 
aprox. Ø = 20 mm, L = 54 mm, 
no confeccionada, sin cable

KB xx hembra

KB M12-A5 5 polos  7100-0070-0712-000  19,99 € 

KB M12-A12 12 polos  7100-0070-0714-000  59,64 € 

 Conector de cable (M12, codificación A, macho), 
aprox. Ø = 20 mm, L = 54 mm, 
no confeccionada, sin cable

KS xx macho

KS M12-A5 5 polos  7100-0070-0716-000  19,99 € 

KS M12-A12 12 polos  7100-0070-0718-000  59,64 € 

Toma de corriente 
sin cable

Línea de alimentación
con toma de corriente

Línea de conexión
con toma de corriente 
y conector de cable

5 polos

12 polos
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Bridas de montaje 

Accesorios

Dibujo acotado MF - 06 - K Dibujo acotado MFT - 20 - K Dibujo acotado MF - 14 - MDibujo acotado MF - 06 - M

Brida de montaje 
de plástico

Brida de montaje 
de plástico

Brida de montaje 
de metal

Brida de montaje 
de metal

Tipo ⁄  WG01 Bridas de montaje de plástico  Paso de tubo Tmax Ref. Precio

MF - K para tubos protectores de metal

 MF-06-K Brida de montaje de plástico, aprox. 58 x 86 x 25 mm
para sensor de temperatura de manguito HFTM

Ø 6,2 mm +100 °C  7100-0030-1000-000  5,29 € 

MFT - K für PLEUROFORM-Mehrkanalrohre!

 MFT-20-K Brida de montaje de plástico, aprox. 62 x 87 x 30 mm
para sensores para canales

Ø 20 mm +100 °C  7000-0031-0000-000  8,26 € 

Tipo ⁄  WG01 Bridas de montaje de metal  Paso de tubo Tmax Ref. Precio

MF - M para tubos protectores de metal

 MF-06-M Brida de montaje de metal (acero galvanizado), Ø 32 mm,
para sensores de temperatura TF (forma B) y 
convertidores de medida TM (forma B) 

Ø 6,3 mm +700 °C  7100-0030-5000-000  8,26 € 

 MF-14-M Brida de montaje de metal (acero galvanizado), Ø 50 mm
para sensores de humedad para canales

Ø 14,0 mm +700 °C  7100-0030-6000-000  27,28 € 
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Aaccesorios de montaje y accesorios especiales
para interruptores de presión diferencial

Accesorios

Dibujo acotado DALDibujo acotado ASD - 07Dibujo acotado ASD - 06

Juego de conexión
(boquilla recta)

Boquilla de conexión
(90°)

Salida de presión

Tipo ⁄  WG01 Aaccesorios de montaje
para interruptores de presión diferencial

Ref. Precio

 ASD-06 Juego de conexión incluyendo 2 boquillas de conexión rectas (ABS), 
manguera de PVC blando de 2 m y 4 tornillos para chapa 

 7100-0060-3000-000  6,61 € 

 ASD-07 2 boquillas de conexión (en ángulo de 90°) de plástico ABS  7100-0060-7000-000  6,61 € 

 ASS-UV 100M Tubo flexible de conexión, resistente a rayos UV, Ø 6 mm, 1 rollo (100 m)  7100-0060-3101-000  1399,13 € 

DAL - 01

DAL - 02

DAL - 03

Tipo ⁄  WG01 Aaccesorios especiales 
para interruptores de presión diferencial

Ref. Precio

Salida de presión 
para el montaje empotrado en techos o paredes 

 DAL-01 como punto de referencia de presión  7300-0060-3000-001  30,93 € 

 DAL-02 para la fijación de la manguera  7300-0060-3000-100  30,93 € 

 DAL-03 como punto de referencia de presión, 
con filtro sinterizado de acero inoxidable V4A (1.4404)

 7300-0060-3000-200  57,91 € 
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Otros accesorios de montaje y 
manguito protector de soldadura para manguitos de inmersión

Accesorios

Dibujo acotado KVST

Atornilladura de apriete 
con anillo de apriete

Manguito protector 
de soldar

Dibujo acotado ESSH

Tipo ⁄  WG01 Otros accesorios de montaje Ref. Precio

 KVST Atornilladura de apriete con anillo de apriete, PTFE, Ø 6 mm  7100-0032-0110-000  16,41 € 

 KVSS Atornilladura de apriete con anillo de corte VA, Ø 6 mm  7100-0032-1000-000  16,41 € 

 SPB1 Cinta tensora para sensores de contacto  7100-0035-0000-000  3,26 € 

Tipo ⁄  WG01 Accesorios especiales
para manguitos de inmersión

Ref. Precio

Manguito protector de soldar con rosca interior G ½ ", 
de acero inoxidable V4A (1.4571), otros materiales sobre demanda,

 ESSH 100MM para manguitos de inmersión de (EL) = 100 mm, Pmax = 100 bar  7100-0052-0020-001  59,54 € 

 ESSH 150MM para manguitos de inmersión de (EL)  = 150 mm, Pmax = 100 bar  7100-0052-0030-001  68,35 € 

 ESSH 200MM para manguitos de inmersión de (EL)  = 200 mm, Pmax = 100 bar  7100-0052-0040-001  77,15 € 

Atornilladura de apriete 
con anillo de corte

Dibujo acotado KVSS
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Accesorios especiales y 
piezas de recambio

Accesorios

Dibujo acotado WS - 01 Dibujo acotado WS - 03

Protección contra 
la radiación solar y 
contra impactos

Protección contra 
la intemperie y 
radiación solar

Dibujo acotado WS - 04

Protección contra 
la intemperie y 
radiación solar

Tipo ⁄  WG01 Accesorios especiales y piezas de recambio Ref. Precio

 WS-01 Protección contra la radiación solar y contra impactos, 184 x 180 x 80 mm, 
de acero inoxidable V2A (1.4301)

 7100-0040-2000-000  27,47 € 

 WS-03 Protección contra la intemperie y radiación solar, 200 x 180 x 150 mm, 
de acero inoxidable V2A (1.4301)

 7100-0040-6000-000  38,68 € 

 WS-04 Protección contra la intemperie y radiación solar, 130 x 180 x 135 mm, 
de acero inoxidable V2A (1.4301)

 7100-0040-7000-000  32,41 € 

 SF-K Filtro sinterizado de plástico, Ø 16 mm, L = 35 mm, recambiable  7000-0050-2310-000  11,12 € 

 SF-M Filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm, recambiable, 
de acero inoxidable V4A (1.4404)

 7000-0050-2200-100  36,59 € 

    

 WLP-1 Pasta termoconductora, libres de silicona  (2 ml)  7100-0060-1000-000  2,92 € 
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Servicios opcionales, 
servicios especiales y 
productos especiales

Accesorios

Componentes ⁄ WG01 Ref. Precio

 FET  7100-0022-4000-000  44,03 € 

 KTY 81-210  7100-0022-0000-000  4,18 € 

 LM235Z (TCR = 10  mV ⁄ K;  2,73 V a 0 °C), KP10  7100-0022-1000-000  6,71 € 

 NI1000 (según DIN EN 43760, clase B, TKR = 6180 ppm ⁄ K)  7100-0020-9000-000  7,98 € 

 NI1000TK5000 (según DIN EN 43760, clase B, TKR = 5000 ppm ⁄ K), LG-Ni 1000  7100-0021-0000-000  11,23 € 

 NTC 1,8 KOHM NTC 1,8 K  7100-0021-2000-001  9,80 € 

 NTC 10 KOHM PRECON NTC 10 K Precon  7100-0021-9000-000  5,13 € 

 NTC 20 KOHM NTC 20 K  7100-0021-6000-000  5,13 € 

 NTC 30 KOHM NTC 30 K  7100-0021-7000-000  5,13 € 

 NTC 50 KOHM NTC 50 K  7100-0021-8000-000  5,13 € 

 PT100 KLASSE B (según DIN EN 60751, clase B)  7100-0020-1000-000  6,17 € 

 PT100 1/2 DIN (según DIN EN 60751, clase A)  7100-0020-2000-000  8,20 € 

 PT100 1/3 DIN (según DIN EN 60751, clase A)  7100-0020-3000-000  9,53 € 

 PT1000 KLASSE B (según DIN EN 60751, clase B)  7100-0020-5000-000  8,31 € 

 PT1000 1/2 DIN (según DIN EN 60751, clase A)  7100-0020-6000-000  9,41 € 

 PT1000 1/3 DIN (según DIN EN 60751, clase A)  7100-0020-7000-000  10,96 € 

 PT1000 1/10 DIN (según DIN EN 60751, clase AA)  7100-0020-8000-000  34,29 € 

Nota: Otros sensores sobre demanda.

Ejecuciones especiales (a partir de 25 unidades) Unidad Precio

Sensores libres de silicona por unidad sobre demanda

Certificado de prueba en fábrica Certificado 1 nivel de prueba único sobre demanda

(por equipos) Certificado 2 niveles de prueba único sobre demanda

Certificado 3 niveles de prueba único sobre demanda

Cada nivel de prueba adicional único sobre demanda

Tapa con logotipo del cliente Gastos de preparación de impresión de tapa único sobre demanda

(para 200 tapas de 
una serie de carcasa)

costes adic. de impresión, 2 colores, 
para impresión de tapa

por unidad sobre demanda

Etiquetas con logotipo del cliente Equipamiento en etiquetas único sobre demanda

costes adic. del etiquetado por unidad sobre demanda

Servicios opcionales ⁄ WG01 Unidad Precio

Doble sensor más un 50 %  del precio base

1 ⁄ 2 DIN (según DIN EN 60751, clase A) por unidad  6,36 € 

1 ⁄ 3 DIN (según DIN EN 60751, clase A) por unidad  6,36 € 

1 ⁄ 10 DIN (según DIN EN 60751, clase AA) por unidad  25,42 € 

Tipo de conexión Conexión de 4 conductores con zócalo de cerámica, 
cabezal forma B

por unidad  5,29 € 

Conexión de 4 conductores con placa de circuitos impresos, 
cabezal en forma de caja

por unidad  3,18 € 

Clase de protección IP 65  en cabezal forma B por unidad  8,16 € 

IP 68  (manguito del sensor herméticamente sellado) con sensores de cable por unidad  2,94 € 
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TEMPERATURA

Fahrenheit °F    °C 
(°F – 32 )  ÷  1,8  =  (°C )

°C    °F 
(°C x 1,8 )  +  32  =  (°F )

LONGITUD

Pulgadas ⁄ Inches '' ⁄  inch    mm 
( '' ⁄ inch)  ×  25,4  =  (mm )

mm    ''⁄  inch 
(mm )  ÷  25,4  =  ( '' ⁄ inch)

Pie  ft  m 
( ft)  ×  0,3048  =  (m )

m  ft 
(m )  ÷  0,3048  =  (ft)

Yarda yd    m 
( yd)  ×  0,9144  =  (m )

m  yd 
(m )  ÷  0,9144  =  (yd)

Milla mi    km 
( mi)  ×  1,609344  =  (km )

km    mi 
(km )  ÷  1,609344  =  (mi)

SUPERFICIE

Pulgadas ⁄  inches 
cuadrados

in²    mm² 
(in²)  ×  645,16  =  (mm² )

mm²    in² 
(mm² )  ÷  645,16  =  (in²)

in²    cm² 
(in²)  ×  6,4516  =  (cm² )

cm²    in² 
(cm² )  ÷  6,4516  =  (in²)

Pie cuadrado    ft²    m² 
( ft²)  ×  0,09290304  =  (m² )

m²    ft² 
(m² )  ÷  0,09290304  =  (ft²)

Yarda cuadrada    yd²    m² 
( yd²)  ×  0,83612736  =  (m² )

m²    yd² 
(m ²)  ÷  0,83612736  =  (yd²)

VOLUMEN

Pulgadas ⁄ inches 
cúbicos  

in³    cm³ 
(in³)  ×  16,387064  =  (cm³ )

cm³    in³ 
(cm³ )  ÷  16,387064  =  (in³)

Pies cúbicos ft³    m³ 
( ft³)  ×  0,028316846592  =  (m³ )

m³    ft³ 
(m³ )  ÷  0,028316846592  =  (ft³)

Yardas cúbicas yd³    m³ 
( yd³)  ×  0,764554857984  =  (m³ )

m³    yd³ 
(m ³)  ÷  0,764554857984  =  (yd³)

Galón británico Imp. gal.    dm³ 
(Imp. gal.)  ×  4,54609  =  (dm³ )

dm³    Imp. gal. 
(dm ³)  ÷  4,54609  =  (Imp. gal.)

Galón americano US. liq. gal.    dm³ 
(US. liq. gal.)  ×  3,785412  =  (dm³ )

dm³    US. liq. gal. 
(dm ³)  ÷  3,785412  =  (US. liq. gal.)

MASA

Onza oz.    g 
(oz.)  ×  28,349523  =  (g )

g    oz. 
(g )  ÷  28,349523  =  (oz.)

Libra lb.    kg 
(lb.)  ×  0,45359237  =  (kg )

kg  lb. 
(kg )  ÷  0,45359237  =  (lb.)

Tonelada inglesa 
(long ton)

tn. l.    kg 
(tn. l.)  ×  1016,0469088  =  (kg )

kg    tn. l. 
(kg )  ÷  1016,0469088  =  (tn. l.)

Tonelada americana 
(short ton)

tn. sh.    kg 
(tn. sh.)  ×  907,18474  =  (kg )

kg    tn. sh. 
(kg )  ÷  907,18474   =  (tn. sh.)

Tabla de conversión  
de unidades angloamericanas

Información adicional
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Tipo de sensor  (+) 
Elemento resistor con coeficiente de temperatura positivo –  
rangos de temperatura (temperatura ⁄ resistencia)

Información adicional

Ni 1000
según DIN  
EN 43760

TCR =  
6.180 ppm ⁄ K

° C Ω

– 50 743

– 40 791

– 30 842

– 20 893

– 15 920

– 10 946

– 5 973

0 1000

5 1028

10 1056

15 1084

20 1112

25 1142

30 1171

35 1200

40 1230

45 1261

50 1291

55 1322

60 1353

65 1385

70 1417

75 1450

80 1483

85 1516

90 1549

95 1584

100 1618

110 1688

120 1760

130 1833

140 1909

150 1987

160 2066

170 2148

180 2232

Ni 1000 - 
TK 5000

(LG - Ni 1000)

TCR =  
5.000 ppm ⁄ K

° C Ω

– 50 790.8

– 40 826.8

– 30 871.7

– 20 913.4

– 15 934.7

– 10 956.2

– 5 978.0

0 1000.0

1 1004.4

2 1008.9

3 1013.3

4 1017.8

5 1022.3

6 1026.7

7 1031.2

8 1035.8

9 1040.3

10 1044.8

11 1049.3

12 1053.9

13 1058.4

14 1063.0

15 1067.6

16 1072.2

17 1076.8

18 1081.4

19 1086.0

20 1090.7

21 1095.3

22 1100.0

23 1104.6

24 1109.3

25 1114.0

26 1120.0

27 1123.4

28 1128.1

29 1132.9

30 1137.6

35 1161.5

40 1185.7

45 1210.2

50 1235.0

55 1260.1

60 1285.4

65 1311.1

70 1337.1

75 1363.5

80 1390.1

85 1417.1

90 1444.4

95 1472.0

100 1500.0

105 1528.3

110 1557.0

115 1586.0

120 1625.4

PT 100
según DIN  
EN 60751

TCR =  
3.850 ppm ⁄ K

° C Ω

– 50 80.3

– 40 84.3

– 30 88.2

– 20 92.2

– 15 94.1

– 10 96.1

– 5 98.0

0 100.0

5 102.0

10 103.9

15 105.8

20 107.8

25 109.8

30 111.7

35 113.6

40 115.5

45 117.5

50 119.4

55 121.3

60 123.2

65 125.2

70 127.1

75 129.0

80 130.9

85 132.8

90 134.7

95 136.6

100 138.5

110 142.3

120 146.1

130 149.8

140 153.6

150 157.3

160 161.0

170 164.8

180 168.5

190 172.2

200 175.8

210 179.5

220 183.2

230 186.8

240 190.5

250 194.1

260 197.7

270 201.3

280 204.9

290 208.5

300 212.0

310 215.6

320 219.1

330 222.7

340 226.2

350 229.7

360 233.2

370 236.7

380 240.1

390 243.6

400 247.0

PT 1000
según DIN  
EN 60751

TCR =  
3.850 ppm ⁄ K

° C Ω

– 50 803

– 40 843

– 30 882

– 20 922

– 15 941

– 10 961

– 5 980

0 1000

5 1020

10 1039

15 1058

20 1078

25 1098

30 1117

35 1136

40 1155

45 1175

50 1194

55 1213

60 1232

65 1252

70 1271

75 1290

80 1309

85 1328

90 1347

95 1366

100 1385

110 1423

120 1461

130 1498

140 1536

150 1573

160 1611

170 1648

180 1685

190 1722

200 1758

210 1795

220 1832

230 1868

240 1905

250 1941

260 1977

270 2013

280 2049

290 2085

300 2121

310 2156

320 2191

330 2227

340 2262

350 2297

360 2332

370 2367

380 2401

390 2436

400 2470

KTY 81- 210

° C Ω

– 50 1030

– 40 1135

– 30 1247

– 20 1367

– 15

– 10 1495

– 5

0 1630

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1772

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1922

21

22

23

24

25 2000

26

27

28

29

30 2080

35

40 2245

45

50 2417

55

60 2597

65

70 2785

75

80 2980

85

90 3182

95

100 3392

105

110 3607

115

120 3817

125 3915

130 4008

140 4166

150 4280

FeT 
(T1)

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 1935

– 20 2030

– 15 2078

– 10 2027

– 5 2176

0 2226

1 2236

2 2246

3 2256

4 2266

5 2276

6 2286

7 2298

8 2306

9 2316

10 2326

11 2337

12 2347

13 2357

14 2367

15 2377

16 2388

17 2398

18 2408

19 2418

20 2429

21 2439

22 2449

23 2460

24 2470

25 2480

26 2491

27 2501

28 2512

29 2522

30 2532

35 2585

40 2638

45 2692

50 2745

55 2800

60 2855

65 2910

70 2966

75 3022

80 3079

85 3136

90 3194

95 3252

100 3311

105 3370

110 3430

115 3491

120 3552

125 3613

130 3675

140 3802

150 3929

LM 235 Z 
(KP10)

° C mV

– 50 –

– 40 2330

– 30 2430

– 20 2530

– 15 2580

– 10 2630

– 5 2680

0 2730

1 2740

2 2750

3 2760

4 2770

5 2780

6 2790

7 2800

8 2810

9 2820

10 2830

11 2840

12 2850

13 2860

14 2870

15 2880

16 2890

17 2900

18 2910

19 2920

20 2930

21 2940

22 2950

23 2960

24 2970

25 2980

26 2990

27 3000

28 3010

29 3020

30 3030

35 3080

40 3130

45 3180

50 3230

55 3280

60 3330

65 3380

70 3430

75 3480

80 3530

85 3580

90 3630

95 3680

100 3730

105 3780

110 3830

115 3880

120 3930

125 3980

130 –

140 –

150 –
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Tipo de sensor  (+) 
Elemento resistor con coeficiente de temperatura positivo –  

rangos de temperatura (temperatura ⁄ resistencia)

NOTA IMPORTANTE

Debido al calentamiento de la unidad, la corriente de medida 
perjudica la precisión del termómetro. Por lo tanto, se 
recomienda encarecidamente respetar los siguientes 
valores límite:

Máx. corriente de medida:

Máx. corriente de sensor ........................................ I máx.

Pt1000  (capa fina) ........................................ < 0,6 mA

Pt100    (capa fina) .........................................< 1,0 mA

Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000 ........................ < 0,3 mA

NTC xx ......................................................... < 2,0 mW

LM235Z............................................... 400  µ A ... 5 mA

KTY 81 - 210 .................................................. < 2,0 mA

Para prevenir daños ⁄ errores, se utilizarán preferentemente 
cables apantallados. No tender los cables de medida junto a 
cables eléctricos. Respete las reglamentaciones sobre la com-
patibilidad electromagnética aplicables!

El montaje y la instalación de los equipos únicamente podrá ser 
realizada por personal cualificado.

Información adicional

Precisión de elementos pasivos

Elementos sensores Tolerancia Norma Rated zero-power resistance

Pt 1000  ± 0,3 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, clase B TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 1000 1 ⁄ 3 DIN ± 0,1 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, clase A TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 1000 A ± 0,15 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, clase A, TGA TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 1000 1 ⁄ 10 DIN ± 0,03 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, clase A TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 100  ± 0,3 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, clase B TK = 3850 ppm  ⁄ K

Pt 100 1 ⁄ 3 DIN ± 0,1 K  ⁄  0 °C DIN EN 60 751, clase A TK = 3850 ppm  ⁄ K

Ni 1000 ± 0,4 K  ⁄  0 °C DIN EN 43 760, clase B TCR = 6180 ppm  ⁄ K

Ni 1000 1 ⁄ 2 DIN ± 0,2 K  ⁄  0 °C DIN EN 43 760, clase B TCR = 6180 ppm  ⁄ K

Ni 1000 TK5000 ± 0,4 K  ⁄  0 °C TCR = 5000 ppm  ⁄ K

LM235Z, KP10 ± 0,2 K  ⁄  +25 °C 10 mV ⁄ K

NTC 1,8K ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3.499 K R25 = 1,8 K ± 0,3 %

NTC 2,2K ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3.610 K R25 = 2,2 K ± 1 %

NTC 10K ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3.977 K R25 = 10 KOhm ± 1 %

NTC 10K Precon ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3.695 K R25 = 10 KOhm ± 1 %

NTC 10K Carell ± 0,3 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 3.435 K R25 = 10 KOhm ± 1 %

NTC 20K ± 0,2 K  ⁄  +25 °C B25  ⁄  85 = 4.262K R25 = 20 KOhm ± 0,5 %
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Tipo de sensor  (–) 
Elemento resistor con coeficiente de temperatura negativo – 
rangos de temperatura (temperatura ⁄ resistencia)

Información adicional

NTC 10 kΩ 
Precon

R25 = 10 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 3.695 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 135200

– 20 78910

– 15 61020

– 10 47540

– 5 37310

0 29490

1 28156

2 26890

3 25687

4 24545

5 23460

6 22430

7 21451

8 20519

9 19633

10 18790

11 17987

12 17222

13 16494

14 15801

15 15140

16 14510

17 13910

18 13337

19 12791

20 12270

21 11773

22 11298

23 10845

24 10413

25 10000

26 9606

27 9229

28 8869

29 8525

30 8196

35 6754

40 5594

45 4655

50 3893

55 3270

60 2760

65 2338

70 1900

75 1700

80 1457

85 1254

90 1084

95 939

100 817

105 713

110 624

115 548

120 482

125 426

130 377

140 298

150 238

NTC 10 K 
p.ej. Carell

R25 = 10 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 3.435 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 111300

– 20 67770

– 15 53410

– 10 42470

– 5 33900

0 27280

1 26130

2 25030

3 23990

4 23000

5 22050

6 21150

7 20300

8 19480

9 18700

10 17960

11 17240

12 16560

13 15900

14 15280

15 14690

16 14120

17 13580

18 13060

19 12560

20 12090

21 11630

22 11200

23 10780

24 10380

25 10000

26 9632

27 9281

28 8944

29 8622

30 8313

35 6940

40 5827

45 4911

50 4160

55 3536

60 3020

65 2588

70 2228

75 1924

80 1668

85 1451

90 1266

95 1108

100 973

105 857

110 758

115 671

120 597

125 531

130 474

140 381

150 308

NTC 1,8 kΩ 

R25 = 1,8 kΩ ± 0,2K

B25 ⁄ 85 = 3.499 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 39073

– 30 22301

– 20 13196

– 15 10278

– 10 8069

– 5 6383

0 5085

1 4863

2 4652

3 4452

4 4261

5 4079

6 3906

7 3742

8 3585

9 3436

10 3294

11 3159

12 3030

13 2906

14 2789

15 2677

16 2570

17 2468

18 2371

19 2278

20 2189

21 2104

22 2023

23 1945

24 1871

25 1800

26 1732

27 1667

28 1605

29 1546

30 1489

35 1238

40 1034

45 869

50 733

55 622

60 529

65 453

70 389

75 335

80 290

85 252

90 220

95 192

100 169

105 148

110 131

115 116

120 103

125 92

NTC 2,2 kΩ 

R25 = 2,2 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 3.610 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 27886

– 20 16502

– 15 12844

– 10 10070

– 5 8134

0 6452

1 6164

2 5891

3 5631

4 5384

5 5150

6 4927

7 4715

8 4513

9 4321

10 4138

11 3964

12 3797

13 3639

14 3488

15 3345

16 3207

17 3076

18 2952

19 2832

20 2719

21 2610

22 2506

23 2407

24 2289

25 2200

26 2115

27 2034

28 1957

29 1883

30 1812

35 1500

40 1248

45 1043

50 876

55 738

60 626

65 532

70 454

75 390

80 335

85 289

90 251

95 218

100 190

105 167

110 146

NTC 3 kΩ 

R25 = 3 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 3.977 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 53093

– 20 29125

– 15 21887

– 10 16599

– 5 12698

0 9795

1 9309

2 8849

3 8415

4 8005

5 7617

6 7251

7 6905

8 6575

9 6265

10 5971

11 5691

12 5427

13 5177

14 4938

15 4713

16 4500

17 4298

18 4104

19 3922

20 3747

21 3582

22 3426

23 3277

24 3135

25 3000

26 2872

27 2750

28 2634

29 2522

30 2417

35 1960

40 1597

45 1310

50 1081

55 896

60 746

65 625

70 526

75 444

80 346

85 321

90 275

95 236

100 204

105 176

110 138

115 120

120 105

125 92

130 81

140 64

150 50

NTC 5 kΩ 

R25 = 5 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 3.977 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 88488

– 20 48541

– 15 36479

– 10 27664

– 5 21163

0 16325

1 15515

2 14749

3 14025

4 13341

5 12695

6 12085

7 11508

8 10959

9 10442

10 9951

11 9485

12 9045

13 8628

14 8230

15 7855

16 7500

17 7163

18 6841

19 6536

20 6246

21 5970

22 5710

23 5462

24 5224

25 5000

26 4787

27 4583

28 4389

29 4203

30 4028

35 3266

40 2662

45 2184

50 1801

55 1493

60 1244

65 1042

70 876

75 740

80 627

85 535

90 458

95 393

100 339

105 294

110 255

115 223

120 195

125 171

130 151

140 118

150 93

NTC 10 kΩ 

R25 = 10 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 3.977 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 –

– 30 175785

– 20 96597

– 15 72650

– 10 55142

– 5 42215

0 32590

1 30974

2 29448

3 28007

4 26645

5 25357

6 24138

7 22984

8 21892

9 20858

10 19880

11 18953

12 18074

13 17242

14 16452

15 15704

16 14992

17 14317

18 13676

19 13068

20 12491

21 11941

22 11418

23 10921

24 10450

25 10000

26 9572

27 9166

28 8778

29 8409

30 8058

35 6534

40 5329

45 4371

50 3605

55 2988

60 2489

65 2084

70 1753

75 1480

80 1256

85 1070

90 915

95 786

100 678

105 586

110 509

115 445

120 389

125 341

130 300

140 234

150 185
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Tipo de sensor  (–) 
Elemento resistor con coeficiente de temperatura negativo – 

rangos de temperatura (temperatura ⁄ resistencia)

Tipo de sensor (–)

Elemento resistor con  
coeficiente de temperatura negativo  
(resistencia NTC).

Para prevenir daños ⁄ errores, se utilizarán preferente-
mente cables apantallados. No tender los cables de medida 
junto a cables eléctricos. Respete las reglamentaciones 
sobre la compatibilidad electromagnética aplicables.

El montaje y la instalación de los equipos únicamente podrá 
ser realizada por personal cualificado.

Información adicional

NTC 20 kΩ 

R25 = 20 kΩ ±0,5%

B25 ⁄ 85 = 4.262 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 806800

– 30 413400

– 20 220600

– 15 163480

– 10 122260

– 5 92220

0 70140

1 66469

2 63011

3 59751

4 56678

5 53780

6 51041

7 48457

8 46018

9 43715

10 41540

11 39489

12 37550

13 35716

14 33982

15 32340

16 30782

17 29307

18 27912

19 26591

20 25340

21 24156

22 23033

23 21968

24 20958

25 20000

26 19090

27 18227

28 17406

29 16627

30 15886

35 12698

40 10212

45 8260

50 6718

55 5494

60 4518

65 3732

70 3098

75 2586

80 2166

85 1823

90 1541

95 1308

100 1114

105 953

110 818

115 704

120 609

125 528

130 460

140 351

150 272

NTC 50 kΩ 

R25 = 50 kΩ ±1%

B25 ⁄ 85 = 4.262 K ±1%

° C Ω

– 50 –

– 40 2017000

– 30 1033500

– 20 551500

– 15 408700

– 10 305650

– 5 230550

0 175350

1 166173

2 157527

3 149378

4 141696

5 134450

6 127602

7 121142

8 115044

9 109287

10 103850

11 98723

12 93875

13 89291

14 84954

15 80850

16 76954

17 73269

18 69780

19 66478

20 63350

21 60389

22 57582

23 54921

24 52396

25 50000

26 47726

27 45566

28 43515

29 41567

30 39715

35 31745

40 25530

45 20650

50 16795

55 13735

60 11295

65 9330

70 7745

75 6465

80 5415

85 4558

90 3852

95 3269

100 2785

105 2382

110 2045

115 1761

120 1523

125 1321

130 1149

140 878

150 679

Satchwell 
SAT 1

° C Ω

– 50 9719

– 40 9584

– 30 9349

– 20 8968

– 15 8708

– 10 8396

– 5 8031

0 7614

1 7525

2 7434

3 7341

4 7246

5 7150

6 7053

7 6954

8 6853

9 6752

10 6649

11 6545

12 6440

13 6334

14 6228

15 6121

16 6013

17 5905

18 5786

19 5684

20 5580

21 5471

22 5362

23 5254

24 5147

25 5039

26 4933

27 4827

28 4721

29 4617

30 4513

35 4012

40 3545

45 3117

50 2730

55 2386

60 2082

65 1816

70 1585

75 1385

80 1213

85 1064

90 937

95 828

100 734

105 654

110 585

115 525

120 474

125 429

130 391

140 329

150 281
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Conexiones� 1 x circuito de maniobra  
� de cuatro conductores

Conexiones� 1 x circuito de maniobra  
� de dos conductores

Conexiones� 2 x circuito de maniobra  
� de dos conductores 

Conexiones� 1 x circuito de maniobra  
� de tres conductores

Conexiones� 2 x circuito de maniobra  
� de tres conductores

Circuitos de conexión  
cabezal en forma de B

Curvas características y circuitos de conexión  
de sensores de temperatura pasivos

Curvas características � Pt Curvas características � Ni

Información adicional

Conexiones� 1 x circuito de maniobra 
� de cuatro conductores 
� (opción)

Conexiones� 1x circuito de maniobra 
� de dos conductores 
� Estándar

Conexiones� 1x circuito de maniobra 
� de dos conductores 
� LM 235 Z  (KP 10) 

Circuitos de conexión  
equipos para interiores y cabezal en forma de caja
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Convertidor de medida con capacidad de calibración  
y salida activa para sensores de temperatura THERMASGARD®

Diagrama de cargas 
4...20 mA 

Tensión de salida en función  
de la corriente de medida

Esquema de conexiones� funcionamiento en paralelo

Esquema de conexiones� funcionamiento individual

Información adicional

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:

Esta ejecución integra un diodo de protección contra inversión de polaridad  
de la tensión de alimentación, o bien un rectificador de media onda que 
también permite la conexión de equipos de 0 -10 V AC. 

La señal de salida se medirá con un comprobador adecuado que mide  
la tensión de salida contra el potencial cero (O V) de la tensión de entrada.

Alimentando este equipo con tensión continua, se utilizará la entrada  
de tensión de servicio UB+ para la alimentación de 15...36 V DC,  
conectando el cable de masa en UB– o GND.

Alimentando varios equipos con una tensión de 24 VAC, se conectarán entre 
sí todas las entradas de tensión de servicio con polaridad positiva (+),  
así como las entradas de polaridad negativa (–) = potencial de referencia  
de los equipos de campo involucrados. Procure que todas las salidas  
de dichos equipos de campo tendrán un mismo potencial.

De lo contrario, se produce un cortocircuito en los equipos con polaridad 
inversa de la tensión de alimentación, con lo que se pueden causar daños 
materiales. 

Procure cablear correctamente todas las unidades involucradas.

RANGOS DE TEMPERATURA:

A la hora de determinar el rango de conversión de medida,  
se asegurará no rebasar la máxima temperatura admisible  
del sensor o de la carcasa.

Temperatura ambiente admisible  
para convertidores de medida:  

–30...+70 °C
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Información adicional

Anexo

NOTA

Todos los aparatos se suministran estandarizadamente con el logotipo de la empresa S + S Regeltechnik GmbH.  
Sobre demanda también se suministra una versión neutra sin el logotipo impreso.

PEDIDOS

Los pedidos se pueden efectuar por vía telefónica, correo electrónico, fax o por escrito. Sírvase indicar en su pedido  
la denominación del artículo, las unidades requeridas y, si procede, la fecha de entrega deseada. Los artículos y servicios 
especiales se pedirán siempre por escrito, indicando explícitamente las particularidades en cada caso concreto.  
Alternativamente, utilice nuestro servicio de pedido EN LÍNEA en www.SplusS.de.

PLAZOS DE ENTREGA

Nuestra productos del catálogo está disponible en stock para entrega inmediata. Se reserva el derecho a entrega 
parcial, según el volumen del pedido en el caso concreto. Los pedidos de gran volumen, así como de productos/
servicios especiales se atenderán por orden de recepción y previo acuerdo con el cliente. Se reserva el derecho a 
entregas parciales. Los acontecimientos de fuerza mayor, como por ejemplo la imposibilidad de adquirir materiales, 
huelgas, etc., pueden ser causa de resolución del contrato por nuestra parte.

PROTECCIÓN DE MARCAS

S + S Regeltechnik GmbH, el logotipo de S + S y todas las denominaciones de productos son marcas registradas en  
la Oficina Federal de Marcas y Patentes de Alemania y no se pueden utilizar en otras publicaciones sin la autorización 
expresa y por escrito de S + S Regeltechnik GmbH. Todas las demás denominaciones de productos y marcas  
registradas que figuran en esta publicación son propiedad de sus titulares.

INFRACCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

En esta publicación figuran marcas registradas, denominaciones comerciales y de uso que, incluso en el caso de  
no identificarlas como tal, estarán sujetas a las reglamentaciones y derechos de propiedad aplicables.

¡ATENCIÓN!   
En general, solamente suministramos a las empresas de oficios, al comercio y la industria.  
¡No vendemos a personas privadas!

Por principio, son de aplicación nuestras Condiciones generales de venta y suministro.  
Con esta lista de precios pierden validez todos los precios anteriores. 

AVISO LEGAL

© Copyright by S + S Regeltechnik GmbH

La reimpresión, total o parcial, solamente está permitida con el consentimiento de S + S Regeltechnik GmbH.  
Todos los datos sin garantía, reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de precios.

Editor:  S + S Regeltechnik GmbH, Sr. Tino Schulze, gerente 

CRÉDITO DE LA FOTOGRAFÍA
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ANEXO :
iStock-480586617	 © iStock.com/„xavierarnau“
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Fotolia_131639768	  © “Portrait of a worker, constructing and checking development of a small business hall.  
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Condiciones generales de compraventa  
de la S+S Regeltechnik GmbH

Anexo

1.	 Campo de aplicación 
(1) 	 Todas las ofertas, prestaciones y acuerdos estarán sujetos a las condiciones generales de compraventa 

de la S + S Regeltechnik GmbH (S + S), que sean de aplicación en momento del otorgamiento de la 
oferta o del cierre del contrato. Nuestras condiciones generales de compraventa exclusivamente serán 
aplicables a las relaciones comerciales con empresas sujetas a las reglamentaciones del Código Civil 
de Alemania (BGB). 

(2)	 Las condiciones específicas del comprador que sean contradictorias o derogatorias a estas condiciones 
generales de compraventa requerirán la autorización expresa y por escrito de la S + S. Asimismo, 
aplicarán las condiciones generales de compraventa de la S + S para las prestaciones sin ningún tipo 
de reserva y siendo consciente de la existencia de condiciones específicas del comprador que sean 
contradictorias o derogatorias a estas condiciones generales de compraventa.

(3) 	Las condiciones generales de compraventa de la S + S regirán a partir del momento del cierre del  
contrato, o bien a partir del momento de aceptar el comprador una prestación de la S + S, permaneciendo 
en vigor hasta que se finalicen las relaciones comerciales entre las partes. 

2.	 Ofertas  ⁄ Cierre del contrato ⁄ Resolución del contrato 
(1)	 Las ofertas de la S + S se entenderá sin compromiso. Cada contrato se hará efectivo con la confirmación 

escrita del pedido, o bien con la entrega de los artículos que se hayan pedidos, a no ser que el comprador 
no reciba otra nota de confirmación alternativa por parte de la S + S.

	 La S + S se reserva el derecho de facturarle al comprador cualquier coste adicional que resulte de 
enmiendas presentadas por él tras haber recibido la confirmación escrita de su pedido. 

(2)	 Todas las ilustraciones, dibujos industriales y demás especificaciones se entenderán firmes previo 
acuerdo por escrito. Asimismo, se confirmará por escrito cualquier acuerdo verbal entre las partes, 
particularmente en lo que respecta al uso de los artículos objetos del pedido. 

(3) 	En caso de anular el comprador el contrato, por la razón que sea y por causas no imputables a la 
S + S, se podrá exigirle al comprador el pago de una indemnización equivalente al 10 % del precio total 
del contrato, siempre que ninguna parte presente justificación documental contradictoria en el caso 
concreto.  

3.	 Prestaciones   ⁄ Plazos 
(1)	 Los plazos de entrega únicamente se entenderán firmes previa confirmación escrita por parte de la 

S + S. 
(2)	 Será condición indispensable para cumplimiento de los plazos de entrega estipulados acordar con 

la debida antelación y detalladamente las especificaciones técnicas y demás condiciones entre las 
partes, así como el cumplimiento de las eventuales obligaciones del comprador. 

(3)	 No se asumirá ningún tipo de responsabilidad por los retrasos en la entrega que se produzcan en  
consecuencia de acontecimientos que no sean imputables a la S + S, independientemente de la  
naturaleza de los mismos, prolongándose en tal caso el plazo de entrega por un tiempo razonable. A 
partir de un periodo de retraso continuo de seis semanas y concedido un plazo de gracia razonable, 
el comprador tendrá el derecho a renunciarse de la parte del contrato que en ese momento sea  
pendiente, excluyéndose no obstante cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios,  
siempre que el comprador haya sido informado del retraso o de la imposibilidad de entrega por parte 
de la S + S con la debida antelación.

(4)	 En el caso de no cumplir el plazo de entrega estipulado por causas imputables a la S + S, el comprador 
podrá reclamar una indemnización equivalente a un 0,5 % del valor del pedido por cada semana de 
retraso cumplida, limitándose no obstante dicho importe a un 5 % del valor de la entrega en cuestión. 
Asimismo, el comprador tendrá derecho a indemnización ampliada en casos de negligencia grave o 
dolo por parte de la S + S, tras la concesión por escrito de un plazo de gracia razonable. 

(5) 	Si una vez concluido el contrato se llegan a conocer hechos o circunstancias que den lugar a dudas 
justificadas sobre la solvencia del comprador, la S + S quedará exonerada de su obligación de entrega. 
En tal caso, se efectuará la entrega previo pago anticipado u otro tipo de fianza equivalente al precio 
de compra. 

(6)	 Contratándose la entrega de la mercancía sobre requerimiento (compra de antemano), el comprador 
se obligará a concluir el pedido dentro de un periodo de doce (12) meses, a contar a partir del cierre 
del contrato. Transcurrido dicho periodo, la S + S le podrá exigirle por escrito al comprador la aceptación 
de la parte pendiente dentro de un plazo de diez (10) días. 

(7) 	 El incumplimiento del plazo de aceptación mencionado en el apartado 6 se considerará mora accipiendi, 
aplicando todas las consecuencias legales previstas para ello en el Código Civil de Alemania (BGB). 

(8) 	Se excluye cualquier derecho a la devolución de la mercancía que le sobre al comprador por la razón 
que sea.

4. 	 Entrega
(1)	 La entrega se efectuará ex fábrica desde las instalaciones de la S + S y asumiendo el comprador todos 

los gastos y riesgos de transporte (Incoterms 2010: EXW). La S + S se obligará a concluir seguros 
de transporte adecuados a petición escrita del comprador y corriendo éste con cualquier coste que 
resulte de ello. 

(2)	 En el caso de retrasar la entrega a petición expresa del comprador, la S + S podrá facturarle el coste 
de almacenaje con un 0,5 % del valor del contrato por cada mes, a contar a partir de un mes después 
de que se le haya notificado al comprador la disposición de la mercancía para su entrega, sin perjuicio 
de cualquier otro justificante. Asimismo, transcurrido un mes a partir de la notificación sobre la 
disposición para la entrega, la S + S podrá exigir la aceptación de la mercancía, reservándose el 
derecho de libre disposición de la misma al negar el comprador la entrega. En tal caso, se prolongará 
el plazo de entrega por un tiempo razonable. 

(3)	 Se reserva el derecho de efectuar entregas parciales, siempre que ello sea exigible al comprador. 

5.  Precios ⁄ Condiciones de pago  
(1)	 Los precios de lista de la S + S se entenderán netos, excluyendo el IVA y los gastos de embalaje,  

transporte y entrega ex fábrica. Hasta un valor de pedido de 75,00 EUR, se reserva el derecho de  
imponer un suplemento de 8,50 EUR por cada pedido. En el caso de los artículos especiales, se facturará 
un importe de 67,00 EUR, equivalente a los gastos de preparación.

	 Las primeras dos entregas a nuevos clientes con sede en Alemania, o bien clientes existentes con 
sede en Alemania que no hayan otorgado ningún pedido dentro de los doce (12) meses anteriores, se 
efectuarán contra pago anticipado. Una vez confirmada la solvencia por parte del seguro Euler Hermes, 
el tercer pedido consecutivo se podrá efectuar al fiado. Cualquier entrega a los clientes con sede fuera 
de Alemania se efectuará contra pago anticipado. 

(2)	 La S + S se reserva el derecho de facturar importes parciales, según el progreso del contrato. 
(3)	 El importe facturado será pagadero dentro de los 14 días laborables a partir del momento de recibir el 

comprador la factura. Transcurrido dicho plazo, se considerará retrasado el pago. Todos los pagos se 
realizarán en EUR. Sin perjuicio de indemnización por eventuales daños consecuenciales de cualquier 
naturaleza, el comprador se obliga a pagar un interés de demora equivalente a ocho puntos porcentuales 
superior al tipo de interés comercial aplicable.  

(4)	 La aceptación de los efectos comerciales a cobrar se considerará acto extintivo hasta el abono 
incondicional en nuestra cuenta bancaria. El comprador correrá con todo los gastos acumulados por  
el pago con efectos comerciales.

6. 	 Garantía 
(1) 	 El comprador se obligará a comprobar cada suministro por eventuales daños y la integridad del mismo 

en el momento de la entrega, o bien tan pronto como sea posible según las circunstancias laborales 
en el caso concreto, avisando cualquier desperfecto inmediatamente a la S + S. En caso de no recibir 
ninguna nota al respecto por parte del comprador, se considerará aceptada la mercancía, excluyendo 
desperfectos y daños imposibles de detectar en ese momento. 

Asimismo, se avisará inmediatamente cualquier desperfecto o daño que se detecte en otro momento 
y que no sea imputable al comprador. De lo contrario, se considerará aceptado el suministro en su 
totalidad. El comprador cumplirá con sus obligaciones al respecto, enviando la correspondiente nota 
al tiempo debido. Esta cláusula quedará nula, ocultando la S + S un desperfecto o daño contrario a 
su propio saber. 

(2) 	Si la idoneidad o capacidad de funcionamiento de la mercancía se puede comprobar y determinar solo 
en el marco del procesamiento posterior, el cliente tiene la obligación de realizar un procesamiento de 
prueba. Si tras dicho procesamiento no hay ningún indicio de deficiencias, la mercancía se considerará 
como aceptada.

(3) 	En lo que respecta al cumplimiento posterior de sus obligaciones contractuales, la S + S se reserva el 
derecho a reemplazar los artículos defectuosos, concediendo el comprador un intento de reparación. 
En caso de no poder resolver un defecto de la manera anteriormente descrita, el comprador tendrá 
derecho a renunciarse del contrato o a la reducción del precio de compra.

(4)	 Se excluye cualquier derecho a garantía en los siguientes casos: uso indebido o inapropiado, montaje 
y/o puesta en funcionamiento indebidas o inapropiadas, no observancia de las instrucciones del 
manual de usuario, tratamiento indebido o negligente por parte del usuario o terceros que no tienen 
ningún tipo de relación con la S + S.

(5) 	La S + S le transferirá al comprador sus derechos de garantía que tenga frente a los fabricantes de  
productos ajenos. El comprador se obliga a aceptar dicha cesión, sin perjuicio a su derecho de 
presentar reclamación frente a la S + S en caso de no llegar a ningún acuerdo extrajudicial con el 
proveedor del componente de que se trate. En tal caso, el comprador volverá a transferir el derecho 
de reclamación a la S + S.

(6)	 La S + S concederá una garantía de un año, a contar a partir de la entrega de la mercancía.
(7)	 El comprador se obliga a indemnizar cualquier gasto que surja presentando por descuido o inten-

cionalmente una reclamación ante la S + S que resulte improcedente debido a que no existe ningún 
desperfecto ni daño, o bien por tratarse de una causa no imputable a la S + S.

(8)	 Cualquier entrega posterior o medida correctiva por parte de la S + S se efectuará sin que ello signifique 
el reconocimiento de alguna obligación de carácter judicial y se entenderá acto de buena voluntad.  

(9)	 En caso de renunciarse el comprador del contrato, o bien exigiendo la sustitución de la mercancía 
entregada o reclamando una indemnización por causa justificada, la S+S se obligará a desmontar y 
transportar los componentes afectados a propias expensas. Alternativamente, el comprador mismo 
podrá realizar el desmontaje, facturando en tal caso el coste de trabajo a la S + S. Siempre que el 
comprador encargue otra empresa ajena, la S+S únicamente correrá con los gastos del desmontaje 
dejando transcurrir un plazo de gracia razonable y que sea justificable según la legislación aplicable 
en el caso concreto. 

(10)	En caso de reclamaciones justificadas, las devoluciones resultantes de las mismas solamente se  
aceptarán si tienen un número RMA. Este debe solicitarse a S+S y se debe indicar imprescindiblemente 
en los documentos de acompañamiento a la devolución.

7.	 Responsabilidad
(1)	 La S + S se hará responsable de los daños que se produzcan por negligencia grave o intencionalmente 

en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, Asimismo, se hará responsable de los daños 
que se produzcan por imprudencia en el cumplimiento de las obligaciones principales del contrato, 
las cuales constituyen la base del desarrollo del contrato y la relación comercial entre las partes. Por 
otro lado, la S + S no asumirá ningún tipo de responsabilidad por imprudencia en lo que respecta a sus 
demás obligaciones contractuales ni por ningún tipo de daño, sea en consecuencia de negligencia o 
imprudencia, causado por parte de uno de sus representantes legales o contratantes, sin perjuicio de 
eventuales daños personales.

(2)	 En el caso de no cumplir obligaciones principales contractuales por imprudencia, la responsabilidad de 
la S + S quedará limitada a los daños típicos del contrato de que se trate, considerándose típico cualquier 
daño que sea de esperar en condiciones normales, incumpliendo alguna obligación contractual.

(3)	 S + S no se responsabiliza de daños derivados del posterior procesamiento de mercancía inadecuada 
o deficiente, salvo incumplimiento intencional del deber.

8.	 Reserva de propiedad 
(1)	 La S + S se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador 

haya cumplido todas sus obligaciones contractuales, incluso en caso de revender el comprador la 
mercancía objeto de reserva de propiedad. 

(2)	 El comprador no podrá dar en garantía o fianza la mercancía objeto de reserva de propiedad. Siendo el 
comprador deudor embargado, se obligará a avisar por escrito la S + S sin ningún retraso. 

(3)	 El comprador podrá revender la mercancía objeto de reserva de propiedad, concediendo a la S + S en 
tal caso el derecho al crédito corriente (factura final más IVA) que nazca del nuevo contrato, indepen-
dientemente de la forma del suministro de los componentes a terceros. El comprador seguirá teniendo 
el derecho de cobro del importe de su factura, sin perjuicio del derecho de cobrar el importe la S + S 
a la tercera parte. No obstante, la S + S se obligará a abstenerse del cobro directo, siempre que el 
comprador cumpla sus obligaciones financieras y no se solicite ningún procedimiento conciliatorio 
o de insolvencia. En este último caso, el comprador se obligará a informar a la S + S detalladamente 
sobre los derechos cedidos y los correspondientes deudores, poner a disposición cualquier documento 
relacionado e informar a los deudores acerca de la cesión.    

9.	 Manuales de usuario e Instrucciones de montaje 
	 El comprador se obligará a respetar todas las instrucciones incluidas en los manuales suministrados, 

poniendo también a la disposición de sus clientes cualquier información y documentación disponible. 
La no observancia, en todo o en parte, de la documentación del fabricante podrá motivar la pérdida de 
los derechos del comprador, con excepción de lo estipulado en el § 7.  

10.	 Derecho de autor
	 El comprador no podrá reproducir por ningún motivo, ni en todo o en parte, el presente catálogo sin la 

autorización expresa y por escrito por parte de la S + S. Asimismo, queda estrictamente prohibido dar 
a conocer a terceros las ofertas o los documentos comerciales de la S + S.  

11.	 Otros 
(1)	 Las partes acuerdan que las disputas que surjan en relación con el presente contrato serán resueltas 

ante el tribunal competente de Núremberg/Alemania. El lugar de cumplimiento del contrato será la 
ciudad de Núremberg/Alemania. 

(2)	 Únicamente se podrán compensar las deudas de carácter firme e incontrovertible. El comprador tendrá 
derecho de retención si su contrarreclamación se basa en la misma relación contractual, o bien si la 
reclamación es de carácter firme e incontrovertible. 

(3)	 Cualquier modificación de un contrato existente se hará por escrito, incluyendo esta misma cláusula. 
(4)	 Si una o varias de estas condiciones generales de compraventa resultara ser total o parcialmente nula, 

ello no perjudicará las demás cláusulas. 
(5)	 Las partes contratantes se someten expresamente a las leyes de la República Federal de Alemania, 

excluyéndose la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa, incluso en 
las relaciones con clientes que tengan su sede fuera de Alemania. 

	 Las presentes condiciones de compraventa están sujetos al derecho de autor.  
Cualquier infracción del derecho de autor motivará la demanda judicial.� Versión:  octubre 2018
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MADE  

IN  

GERMANY

MADE  

IN  

GERMANY

Certificados GOST para  
la exportación de los productos de S+S  
a los países de la CEI y Rusia

Certificado EAC

Calidad certificadaSeguridad comprobada

Fabricación conforme 
a normas ESD

Conformidad CE verificada  
por laboratorios ajenos

Materiales conforme 
a la Directiva RoHS

Aparatos comprobados 
y certificados según DIN

Nuestro desarrollo y fabricación  
en Núremberg está certificado por TÜV Thüringen  
según DIN EN ISO 9001:2015.

En lo que respecta a la calidad, no hay nada  

que dejemos al azar. Para ello, hemos  

establecido un estricto sistema de gestión  

de la calidad y pruebas en nuestro laboratorio 

interno, con desarrollo de equipos y medios  

de prueba propios.

�Además, sometemos nuestros procesos a  

la certificación regular por parte de instituciones  

y organismos externos, independientes.  

Y estamos muy orgullosos de que nuestra calidad 

"Made in Germany" continúa cumpliendo incluso  

los criterios más exigentes a nivel internacional.

S+S, su socio fiable, 
competencia certificada
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24hwww.SplusS.de

Realice pedidos cómodamente en línea

En la tienda online de S+S pueden realizar pedidos las 24 horas del día  
de modo rápido, cómodo y fácil. Todos los artículos de la gama de productos de  
técnica de edificios de S+S están disponibles a partir de ahora franco almacén.  
Los días laborables enviamos los pedidos en las 24 horas siguientes a su llegada. 

Pedidos las 24 horas

Todos los productos del catálogo  
suministrables de inmediato

Envío en 24 h  
en días laborables
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Cada uno de nuestros empleados es un especialista en su área y con  
su conocimiento contribuye a su satisfacción. Nuestro motivado  
equipo está gustosamente a su disposición por teléfono, E-mail o fax  
para sus consultas. ¡Nos complacerá atenderle!

Estamos a su disposición

www.climacontrol.es

Contáctenos por teléfono:

+34 916 792 223

Contáctenos vía e-mail:

comercial@climacontrol.es

Envíenos un fax:

+34 916 681 321
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INDUS T RI A L  DES IGN

CLIMATIZACIÓN Y CONTROL, S.L.

C  ⁄ ARAGÓN, 44   
(POL. IND. LAS ACACIAS)  
28840  MEJORADA DEL CAMPO  
MADRID - ESPAÑA

TEL.	 +34 916 792 223 
FAX	 +34 916 681 321

comercial @ climacontrol.es 
www.climacontrol.es
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