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Un ejemplo de aplicación: Gimnasio

PAY-BACK DE LA INVERSIÓN: CERCA DE 11 MESES

Para mantener una buena calidad de aire en el

ambiente, se debe asegurar una renovación 

adecuada del aire. Este proceso puede requerir 

una gran cantidad de energía, que puede ser

considerablemente reducida con el uso de un

recuperador de calor. Podemos analizar un 

gimnasio de 500 m² con un aforo medio de 150 

personas. Se requiere un caudal de renovación 

de aire de 4.100 m³/h de aire exterior. El ejemplo 

muestra un sistema con uno de nuestros 

intercambiadores de calor aire-aire de placas

de flujo cruzado:

› Modelo 

 ERP 06 A 1400

› Eficiencia térmica 75.1%

 (según la directiva ERP 2018)

› Ahorro anual: 

 Euro 2.100,00

Características
› Aletas en aluminio
› Perfiles en aluminio
 Tapas laterales de acero
 Zincado / aluminio 
› Laterales con espesor  
 reducido de 1 mm cada uno
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SERIE ERP
Recuperator diseña y fabrica intercambiadores de calor de placas y
rotativos, es decir, el “corazón latente” de un sistema de recuperación 
de calor. La alta eficiencia se traduce en la reducción drástica del 
consumo energético y de la contaminación atmosférica.
Diseñar una nueva forma de integrar el recuperador:
un deber de nuestro tiempo.

Los sistemas modulares ERP de Recuperator, son realizados
mediante la combinación de más modelos base para los 
diferentes tamaños. Estos modelos se producen y se dejan en 
stock para reducir el tiempo de entrega.

(+) Software disponible
gratuitamente.
Más información en la web: 
www.recuperator.eu

Rangos
› Caudal de aire hasta
 5.300 m³/h.
› Rendimiento ERP 73%
› Baja pérdida de carga 
› Presión diferencial máx
 hasta 1500 Pa
› Temperatura máxima de 90°C
 (sin silicona).

Precio asequible Plazo de entrega rápido, 
5 dias laborales
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Opciones
› Laterales con espesor de 
 1 mm cada. (1)
› Aleta de aluminio 
 con geometría de alto 
 rendimiento (2)

Características 
de los materiales

Aluminio (2)
El aluminio se utiliza en la 
mayoría de las aplicaciones 
gracias a sus características de
resistencia a la corrosión, facilidad 
de manipulación, material ignífugo 
y fiable en el tiempo.

Sellado
Los recuperadores ERP se 
fabrican sin silicona con la adición 
de un sellante suplementario, 
equivalente al opcional SC.

Ejemplo de combinación

NB:
· Medida en Milímetros.
· Las longitudes máximas se pueden  
 dividir en varios módulos en función  
 de los pasos y los pesos.
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Recuperator S.p.A.
via Valfurva, 13
20027 Rescaldina
Milano, Italy

tel. +39 0331 185 31
fax +39 0331 185 3000
recuperator@recuperator.eu
www.recuperator.eu

RECUPERATOR S.P.A.
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Recuperador S.p.A. se reserva el derecho de realizar cambios en su producción para mejorar su rendimiento o apariencia, sin previo aviso y sin obligación.
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