
Especificaciones Técnicas UCP-1 UCP-3 

Capacidad media atomización l/h +Hasta 40 +Hasta 40

3Peso kg 7 7 

Alimentación eléctrica - 1 fase 3 fases + neutro

Tensión V 230 400 

Frecuencia Hz 50 50 / 60 

Potencia W 300 300 

Intensidad de corriente A 1.4 0.5 

V 230 230 

Hz 50 50 

W 14 14 

Humidificador centrífugo
UCP 

Modelo Capacidad de 
humidificación 

media
l/h 

El humidificador UCP 
atomiza agua gracias a la 
fuerza centrífuga.
Este dispositivo se ha de 
instalar en combinación con 
un sistema de ventilación 
mecánico (&audal aire >1m/s).

Cargo adicionalYversión 60Hz

Rejilla protección disco    
(Altura instalación < 2,5m)

Rejilla protección disco        
(Altura instalación > 2,5m)
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UCP-3 
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Distintas alimentaciones eléctricas bajo pedido.

Los datos pueden ser modificados sin previo aviso
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Tensión

Frecuencia

Potencia



UCP-fly sistemas compactos para 
la humidificación y enfriamiento

Modelo Caudal de
aire
m³/h 

Unidad compacta diseñada para 
ser utilizada en múltiples 
aplicaciones. Se puede utilizar 
para frío: Terrazas exteriores,
zonas de paso, parques 
infantiles... Como humidificador:
Salas de maduración, neveras, 
invernaderos. El diseño compacto 
permite una rápida instalación y su 
respuesta inmediata garantiza la 
eficiencia. La capacidad de la 
nebulización se puede ajustar 
mediante la variación del 
suministro de agua gracias a la 
válvula de regulación.

UCP-fly H15 
3108400 

UCP-fly H20 
3108000 

UCP-fly H25 
3108100 

1801030 

750 

1.100 

1.800 

Especificaciones técnicas

UCPfly 
H20 

UCPfly 
H25 

lt/h Hasta 40 Hasta 40

1 Fase 1 Fase

kg 13 13 

m³/h 1.100 1.800 

Especificaciones eléctricas

W 390 420 

V 230 230 

A 1,9 2,05 

Hz 50 50 

Modelo

Cod. 3108000 3108100 

UCPfly 
H15 

3108004 

Hasta 40

1 Fase

13 

750 

380 

230 

1,8 

50 

Los datos pueden ser modificados sin previo aviso
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Distintas alimentaciones eléctricas bajo pedido.

Rejilla protección disco    
(Altura instalación < 2,5m)

Capacidad atomización

Peso

Alimentación eléctrica

Tensión

Frecuencia

Potencia

Intensidad de corriente

Caudal de Aire



Los datos pueden ser modificados sin previo aviso

UX56-T UX56-M UX71-TT UX71-TS 

Cauda

l de aire

m3/h 6.700 6.600 15.500 11.000 

Capacidad de humidificación l/h 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 

A mm 600 600 800 800 

B mm 800 800 1060 1060 

C Ømm 564 564 715 715 

Peso kg 28 28 48 48 

Motor humidificación

Potencia kW 0.30 0.30 0.30 0.30 

Tensión Vac 400 230 400 400 

Corriente A 0.5 1.4 0.5 0.5 

Bomba de agua

Potencia W 14 14 14 14 

Tensión Vac 230 230 230 230 

Motor Ventilación

Potencia kW 0.42 0.39 1.10 0.69 

Tensión Vac 400 230 400 400 

Corriente A 1.05 2 2.4 1.4 

Velocidad rpm 890 865 900 670 

Potencia Sonora db 75 75 82 73 
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Serie UX 
Humidificador adiabático 

Modelo Ø Ventilador 
mm 

Este dispositivo cuenta con 
dos motores eléctricos: Uno 
para la ventilación y el otro 
para la humidificación. La 
capacidad de humidificación 
se regula con la válvula de 
regulación de caudal.
El exceso de agua se recircula 
gracias a una bomba de agua 
interna.
Carcasa en acero inoxidable.
El sistema viene con cuatro 
argollas para su soporte.

UX56-T 

UX56-M 

UX71-TT 

UX71-TS 

1801030 

560 

560 

710 

710 
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Rejilla protección disco    
(Altura instalación < 2,5m)



Humidificador Portátil     
PH 

Modelo

La gama PH ha sido diseñada 
para trabajar en un amplio 
tipo de ambientes y con todo 
tipo de aguas.
Grado de protección IP56

PH produce una niebla de 
calidad muy fina.
. 
PH-R produce niebla fina,
hasta los 7,5l/h.

PH-C Unidad canalizable con 
conducto circular de salida de 
Ø125mm . 

La aspiración también puede 
ser conducida con conducto 
circular   Ø200mm.

PH 
3308100 

PH - R 
3308200 

PH - C 
3308300 

Hasta 3,5

Hasta 7,5

Hasta 7

Especificaciones técnicas PH 
3308100 

PH - R 
3308200 

l/h Hasta 3,5 Hasta 7,5

kg 11 11 

- 1~ + N 1~ + N 

V 230 230 

Hz 50 50 

W 250 250 

A 1.8 1.8 

W 14 14 

V 230 230 

Hz 50 50 

PH - C 
3308300 

Hasta 7

11 

1~ + N 

230 

50 

250 

1.8 

14 

230 

50 

PH-C 

PH 

Los datos pueden ser modificados sin previo aviso
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Capacidad de 
humidificación 

media
l/h 

Capacidad media atomización

Peso

Alimentación eléctrica

Tensión

Frecuencia

Potencia

Intensidad de corrienteH
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Tensión

Frecuencia

Potencia

Distintas alimentaciones eléctricas bajo pedido.




