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Aplicaciones
- Industria farmacéutica: elaboración de comprimidos, 
  encapsulado, almacenamiento.

- Almacenes: almacenes refrigerados, 
   almacenes sin climatizar, silos.

- Refrigeradores / congeladores.

- Industrial alimentaria: elaboración de dulces 
  (glaseado, enfriado, almacenamiento), chacinería y 
  lacteos, cervezas y destilados, transporte neumático.

- Museos, archivos.

- Militar: almacenes / técnicas de conservación,
  armamento.

- Estaciones de bombeo, hidroeléctricas, 
  centrales nucleares.

- Industria química: almacenamiento y 
  transporte de fertilizantes.

- Astilleros y transporte naval.

- Equipamiento para generadores eléctricos: 
  conservación de turbinas, calderas, etc.

- Pistas de hielo.

- Sótanos.

- Garajes y 
   aparcamientos subterráneos.

Principio Operativo
El flujo de aire a tratar (aire de proceso) pasa por el deshumidificador desecante, el cual gracias a su rotor
adsorbe las moléculas de agua. Este aire es expulsado como aire seco.
El aire de reactivación regenera la actividad de la rueda desecante al llevarse el vapor de agua del rotor y 
saliendo del equipo como aire mojado.

Los deshumidificadores industriales serie MDC de fabricación 
integramente europea son equipos de alta calidad para 
aplicaciones industriales y comerciales donde es necesario el 
aire seco.



Características Generales
- Diseño compacto y peso ligero.
- Alta eficiencia a bajas temperatura y humedad relativa.
- Higrostato disponible como accesorio.
- Control por microprocesador opcional.
- Calentadores de reactivación tipo PTC o por resistencias eléctricas como está estándar. Reactivación por 
   batería de agua, vapor o intercambiador de gas bajo demanda.
- Fácil acceso a los componentes internos para su mantenimiento.
- Ventiladores tipo EC.
- Filtros G4 (estándar) o F9 (bajo demanda).
- Rotor de gel de sílice de alta eficiencia lavable.
- Componentes de fabricación íntegramente europea.
- Bastidor robusto y resistente a la corrosión fabricado en acero inoxidable hasta modelo MDC3000 y en
  AluZinc pintado a partir del MDC4000 y modelos superiores.

La amplia gama de deshumidificadores por rotor desecante serie MDC desde 250 m3 hasta 18.000 m3 por
hora permite cubrir las diferentes necesidades en las distintas aplicaciones donde el control de la
humedad del ambiente es un requisito indispensable.
La serie MDC dispone de 13 modelos estándar fáciles de adaptar a las diversas instalaciones.
Los equipos cuentan con dos ventiladores para la circulación independiente de caudales de aire de proceso
y aire de reactivación. Los modelos estándar llevan calentador de reactivación tipo eléctrico. Para los 
modelos MDC4000 y superior está disponible el calentador de agua o vapor bajo demanda.  

Modelo  

MDC 250

MDC 250 MDC 2000

MDC450 MDC3000

MDC800 MDC6000

MDC 300

MDC450

MDC 800

MDC 1000

MDC 2000

MDC 3000

MDC 4000

MDC 5000

MDC 6000

MDC 8000

MDC 12000

MDC 18000

Capacidad nominal
 de Secado (l/h)

a 20º C, 60% HR 
1.1

1.4

2.2

4.4

7.6

12.2

16.2

22.0

30.0

39.4

54.0

81.3

100.0

Aire de 
Proceso

 (m3/h) 

290

300

450

800

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

13000

18000
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